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Problématique 1

Vous avez en charge I'approvisionnement des bobines de plastique (matiere : PS) pour fabriquer
les pots pendant les 8 heures de votre travail, le 28 janvier 2011.

Vous recevez d’habitude les caractéristiques des bobines (feuille en plastique destinée a fabriquer
les pots) du service qualité de I'entreprise grace a la feuille journaliere de tracabilité (voir DR2/11).
Cependant, pour une bobine, les caractéristiques sont illisibles sur une étiquette de tracabilité
(DSR 4/15), vous empéchant d’effectuer les réglages de la ligne. Vous devez les retrouver.

Vous devez aussi consigner les informations relatives a la production sur une semaine sur la
feuille d’approvisionnement en bobine pour les pots.

DR 1/11, DR 2/11 et DR 3/11 et DT 2/11, DT 6/11, DT 8/11, DT 9/11 et DT 10/11

Q1) Donnez les matiéres d’ceuvre entrantes et sortantes de la fonction A-O : /2

(DT 6/11 ; DT 7/11)

Matieres d’ceuvre entrantes :
Rouleau bande plastique, creme dessert, rouleau d’opercule, encre, colle, étiquettes, cartons
Matieres d’ceuvre sortantes :

Creme dessert conditionnée en cartons, informations, déchets

Q2) Donnez la fonction du cadre A2 ainsi que sa matiére d’ceuvre sortante (DT 8/11) : 12

Fonction : Doser/Remplir

Matiere d’ceuvre sortante :

Pots remplis de créme dessert dosée

Q3) Sachant qu’un pot formé et non rempli (DT 9/11) pese 5 g et que I'on fait 85 320 pots

pour une bobine de plastique, déterminez la consommation de plastique en kg : 5g donne 0,005 Kg
donc 0,005 X 85320=426,6 Kg

Q4) Sachant qu'il y a 2% de chute a ajouter a la consommation précédente et que le /2

support de bobine pese 30 kg, déterminez la masse de la bobine :

e 126,64 (826,6 X 0,02) = 465, 1 KGo . vvneeneeeeeeaeeeee e e e e et e e et e e e e s

M=...... 4651 ......... kg
Q5) Donnez la désignation de la matiere de la bobine (voir problématique 1) : 12
B £ = =T S T
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Code : 1206 -PSP T C
Q6) Décoder cette désignation en vous aidant du DR 3/11 :

R o101 Y] 3, (=] 1=
Q7) A quelle famille de matériau appartient cette matiere (entourer la bonne réponse) : 12
Acier Matiere plastique Alliage d’aluminium Alliage de cuivre
Q8) Pourquoi avoir choisi cette matiere (aidez-vous du DR 3/11) : /1

YT gL a1 =TT =T ()Y =T =) 1 =T =T

Q9) Donnez la masse volumique du PS /1

Pps =...1040..kg / m®

Q10) En déduire le volume de matiére pour une bobine (on prendra comme masse d’'un 12

rouleau sans son support : 427 kg) :

i A271104070,40 L. st e e

oV =0411 M3

Q11) Déterminez la largeur | et la longueur déroulée L de la bobine, en observant la 12
disposition des pots suivante (rappel : une bobine = 85 320 pots) :
73 En mm
______ 2“ Yy
Pot
< L >

O 020

y 4
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Code : 1206 -PSP T C

Q12) A partir des résultats précédents, rédigez les parties manquante de I'étiquette de 12

tracabilité suivante pour en rendre compte :

Etiquette de tracabilité (émise par le service qual ité mais illisible) pour la bobine dont

les renseignements sont illisibles a l'attention du service qualité.
Travail n° 981873
Matiere L PS .....
Date production 28/01/2011........
Article n° 1019659
Longueur dépliée (m) 1038,06.......
Volume total (m3) S ' s R
Masse totale (kg) ...... 426,6.......

Problématique 2

Vous devez effectuer le chargement de la matiere pour la bobine d’opercule. Le dossier de
montage / démontage de la bobine est inexistant. On vous demande de compléter le graphe de
réglage du dérouleur d’opercules.

DR 2/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 et 10/11
DT 8/12, DT 9/12, DT 11/12

Hypothése : I'arbre de la bobine épuisée est sur le banc de montage des bobines.

Diameétre de la bobine

\< ‘| IL =l‘ |' Arbre et bobine
Diameétre intérieur de la bobine / \\ — sur le banc de

\ montage
\C‘&\\) > Largeur
Figure situation 2 \< Echelle 1 - 60
Q13) En vous aidant du DT 11/12, complétez le schéma A25 « Obturer et dater les pots » /2

ci-dessous, au niveau des pointillés pour la fonction « DEROULER » :

Energie électrique

Réglage :latéral bande o, )
Programme Energie électrique et
l pneumatique o )
Opercule ¢ Energie électrique et
Rouleau d'opercules ) déroulé pneumatique
—_— .
Dérouler Opercule daté
DATER
A251 Encre —‘—> OBTURER |Pots obturés
—> A252 Pots remplis —>
A de créme
T Dérouleur........ TDateur ) A253
TObturateur

YA
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Code : 1206 -PSP T C

Q14) Vous vous occupez du montage d’'une nouvelle bobine d’opercule sur son arbre sur

le banc de montage. La matiere utilisée pour I'opercule est du PET épaisseur 0,02 mm. 12

Décodez cette indication en utilisant le dossier ressource (DR3/11) :
... POIY&thylene teréphtalate. . . . ..coe it it i e i e et it e e it e e

Q15) Mesurez les dimensions suivantes concernant la bobine (38 + 98) sur le plan d’ensemble

DR 9/11 (voir aussi figure problématique 2 . Attention a I'échelle du document) :

/13

Diamétre de la bobine =...... D=86,5 X 4=346........ mm Réponse acceptées a £1mm
Largeur =...... L=99 X 4=396....... mm Réponse acceptées a £1mm

Diameétre intérieur de la bobine =...... 18 X 4=72.......... mm Réponse acceptées a £1mm

Q16) Donnez le nom et la fonction de la piece 31 : (Aidez-vous des DR 7, 8 et 9/11). /1
Nom ............. =T 11 = P

Fonction... Mettre la bobine en position (Quider, CENrer) .......vvvreeiieniereeeennn.

Q17) Représentez cette piéce en perspective et & main levée. Mettre en couleur la /3
surface sur laquelle est centrée la bobine : (aidez-vous des DR 9, 10 et 11/11).

Y4
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Code : 1206 -PSP T C

Q18) Quelle décision devez vous prendre au montage d’'une nouvelle bobine si le
diamétre de la surface coloriée a la question précédente est plus grand que le
diametre intérieur de la bobine (Voir la figure problématique 2 et DR2/11) :
(entourez la bonne réponse)

12

Agrandir le porte bobine

etourner la bobine au fournisseur et avertir le service qualité avec la feuille de tracabilité

Q19) En consultant le dessin d’ensemble du dérouleur d’opercule DR 9/11 et le DR 11/11 /2
Choisissez quel flasque de guidage est utile pour réaliser I'échange de bobine.

B Flasque coté gauche

O Flasque coté droit

Q20) Donnez le nom de la forme suivante sur I'arbre 29 (entourez la réponse) : 12
35 3433 Forme 31
Forme Y M P f ,r
Jn J g / - \

—

Rainure épaulement chanfrein alésage bossage

Q21) Sachant que I'on peut changer la production et donc de largeur de bobine, expliquer 12
pourquoi la forme déterminée précédemment doit avoir une longueur relativement importante :

Cette forme permet le serrage efficace de I'extrémité de la tige de la vis en empéchant la rotation. En cas de
changement de production vers des bobines moins larges (flexibilité de la production), la longueur du méplat sert a

ajuster le serrage en fonction de la largeur de la bobine

\Problématique 3

)4
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Code : 1206 -PSP T C

assurer le réglage.

Des vibrations anormales ont été détectées sur la ligne de production. Celles-ci proviennent de la
bobine de I'opercule. Un collégue vous signale que cette derniére est mal serrée. Vous devez en

DR 7/11, 8/11, 9/11, et 11/11.

Q22) En vous aidant du dessin d’ensemble DR 9/11, indiquer par une fleche sur le dessin P
ci-dessous I'endroit ou il existe un jeu anormal, provoquant un effet néfaste sur la bobine.
34 .
(O —+
— | [
——— i j/k = i
s
\
|
Axe 29
'\ | _
@\ - _
@\ Face plane S
® de la bobine X
Epaulement du flasque de guidage mobile
Q23) Le serrage de la bobine se réalisé par I'ensemble « flasque de guidage mobile » se
décompose en 5 phases. Celles-ci vous sont données dans le désordre.
A | Visser écrou 35 B | Serrer la tige de verrouillage 37 C | Dévisser écrou 35
D | Visser Vis 34 E | Déplacer 'ensemble flasque (31, 32, 33) jusqu’en butée F | Dévisser Vis 34
A l'aide du schéma ci-dessus replacez ces phases dans 'ordre chronologique en /5
complétant la gamme de réglage « serrage bobine » suivante.

A 4

C

Serrage Bobine

F

v yovov b

y 4
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Code : 1206 -PSP T C

Q24) Le réglage étant effectué et verrouillé par I'intermédiaire de la tige de verrouillage

37, identifier les pieces réalisant la transmission de I'effort jusqu’a la bobine.

DD (oo

/13

Problématique 4

demande précision et rapidite.
couronne d’entrainement 102.

futurs opérateurs de la machine.

En production normale une fois que la bobine 2 est vide I'opérateur doit embrayer la bobine 1,
puis effectuer la jonction entre I'ancienne bande et la nouvelle, c’est une phase délicate qui

Dans la précipitation il arrive qu’'un opérateur embraye mal les doigts d'indexages 60 dans la

Il est donc important de bien faire identifier le fonctionnement du changement de bobine aux

DR 9/11

Q25) Déterminer le sens de rotation du volant pour débrayer la bobine 2 :

\ = Sens 1
/ \ 4/
\

Bobine 1

Bobine 2

/1

[]] sens 1

(Cocher la bonne réponse)

Sens 2

D.S.R. 8 /15
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Q26) En utilisant I'extrait du dessin d’ensemble suivant compléter les différents sous
ensembles cinématiques : (Attention les roulements 201 sont exclus de cette étude)

Code : 1206 -PSP T C

/10

A P @
—

I
7

L
|
|

\

Ensemble bati SE1:{3;10;11;12;63;64;65;66; 100}
Ensemble volant d'indexage SE2 : {21 ; 23 ; 25;101; 22 ; 24}
Ensemble poulie SE3:{62b ;50 ;51 ;9953 ;54 ;56}

Ensemble arbre de transmission SE4 : {59 ; 60 ; 57 ; 58 ; 52 ; 61}

D.S.R.9/15
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Code : 1206 -PSP T C

Q27) En vue d'établir le schéma cinématique de I'indexage qui sera inclus dans la fiche /4
de poste de travail, complétez le tableau suivant (DR 4/11, 5/11, 9/11 et 11/11) :
Mouvements possibles | Nom de la liaison Représentation de la
liaison

contact 1 :
Entre le volant Mouvement de y.
d’indexage 101 et le , : . : , L
bati (partie fixe du rotation d’axe z Liaison pivot d’axe z X
dérouleur)

contact 2 :
Entre la poulie 62b Mouvement de rotation ’ Z I —l
?;A?tipe)aflilfer 3151 d'axe x Liaison pivot d’axe x L —
dérouleur)

contact 3 :
Entre l'arbre de Mouvement de translation g
f;agsmllsségg S9et d’axe x Liaison glissiére d’axe x %] o
Q28) A l'aide du schéma cinématique en 3D du systeme d’embrayage et des questions P
réalisées préalablement, identifier quelles sont les liaisons qui composent le systeme :

(Cocher la bonne réponse)

=

Pivots glissants
Hélicoidales
Glissieres

Pivots
Hélicoidales
Glissieres

Pivots glissants
Rotules
Glissieres

Pivots
Ponctuelles
Glissieres

D.S.R.10/15
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Code : 1206 -PSP T C

Q29) Vous devez maintenant établir le schéma cinématique, en vous aidant du tableau /5
précédent et des parties déja représentées.

Contact Nom de la liaison Représentation de
la liaison
contact 4 :
Entre I'arbre de y
terfllrés(rjnolisgstlon 59 Ponctuelle Sphére plan L—>x
d’'indexage 62

AV

Arbre de la

bobine 1
8 (
&
QO
2 <
(O]
Q
3
o y

z X
Volant

Arbre de transmission

\

N\

Partie débrayée

Arbre de la
bobine 2

N

Bati

Poulie

/

\

D.S.R. 11 /15
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Code : 1206 -PSP T C

Problématique 5

En vue d’automatiser la phase d’enclenchement du systéme d’'indexage, on décide de remplacer

le volant repere 101 par un vérin.
Le service maintenance demande au pilote de ligne de calculer la vitesse de déplacement de
I'arbre de transmission repére 59.

Le pilote de ligne tourne le volant d’'indexage en 1 seconde ( pour passer de la position débrayée

a la position embrayée).

Q30) Donner la nature du mouvement du point A appartenant au repere 24 par rapport /2
au bati repere 10.
......... mouvement de rotation de CENIE O 0'aXE Z. .. uuu it ittt e i it e e et s iia e se s s s s i eensas s annees
Q31) Donner la nature du mouvement du point A appartenant au repére 61 par rapport /2
au bati repere 10.
vereee. MouvemMeENt de translation A aXE X ... ieiit it e i i e et e
Q32) Tracer les 2 trajectoires avec les types de traits indiqués sur le schéma ci-dessous. /4
TA24/10
TA61/10 ------.
Y
TA2411
X
z
TA61/10
12

Q 33) A l'aide du document D.R. 9/11, mesurer le déplacement maximal de I'arbre de

transmission 59 et donner la valeur réelle de cette cote.

o4
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Code : 1206 -PSP T C

Q34) Calculer la vitesse de déplacement de I'arbre de transmission repere 59 en vous 12

aidant du D.R 6/11, connaissant sa course (72 mm) et le temps de déplacement indiqué
dans la problématique 5.

e VEAMZ0,072/1=0,072M/S e o v vt v e v e e e e e

Problématique 6

En vue d’automatiser la phase d’enclenchement du systéme d’'indexage, on décide de remplacer
le volant repere 101 par un vérin selon le schéma ci-dessous.
On se propose de calculer la force du vérin en sachant que le couple a fournir est de 1N.m .

Hypotheses de travail :

L’étude est assimilée a un probleme plan.

Le poids des pieces est négligé.
Les frottements sont négligés.

Q35) Calculer I'effort F du vérin 103. /3 "
En vous aidant du document DR6/11 -
Z
l,-__..-'
2
g SN
7
2
- e
C=FXd dou F=C/d=1/0,06 5
Z
=
..',.rl'
_
NN Z
B oSS e—
ON isole le vérin 103 :
Compléter le tableau ci-dessous : /5
Force Point d’application | Direction Intensité
D
B 22/103 > 16,6 N
—» P
C 10/103 < 16,6 N

Z
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Problématique 7

Lors de la phase de remplacement de la bobine, vous déterminerez le temps d’occupation de la
potence (montée, rotation, descente, ...)

DR 6/11

La levée des bobines est réalisée par le motoréducteur M1, tandis que la rotation de la potence

est réalisée par le motoréducteur M2.

/ Potence

[ M1

M2

Bobine 1

Zone de
remplacement
bobine —--—-.

Rotation potence de 180°
vers zone de remplacement

_%

— Bobine 2
M

Levée de la bobine
de remplacement

Cycle POTENCE
pour un changement bobine

<

L

Descente potence t1
Chargement bobine vide | 90s
Montée potence t1
Rotation potence t2
Descente potence t1
Dépose bobine vide 90s
Chargement bobine pleingl 90s
Montée potence tl
Rotation potence t2
Descente potence t1
Dépose bobine pleine 90s
Remontée potence t1

»

Z

Bras de levier potence 3m

L

D.S.R. 14 /15
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Code : 1206 -PSP T C

Q36) Vous allez déterminer le temps de levage d’'une bobine.

Sachant que la masse d’une bobine pleine (avec support) est de 457 kg, a I'aide du 12

DR6/11, calculez le poids de la charge a soulever (utiliser g = 9,81 m/ s2).

i PTAST X O,8L=4483 Nouuu it ittt e e i e e e

Sachant que la puissance du moto réducteur M1 est de 2,7 kW, a I'aide du DR6/11, 2

calculez la vitesse de levée de la bobine.
vevieinnn.P=F XV do0 V=P/F  V=2700/4483.....cccveeeeenan...

veeeeen..V=0,602 m/s

La bobine est soulevée a une hauteur de 4,5 m. A l'aide du DR6/11, déterminez le /2

temps de levage de la bobine.
cerneeen e VEAE AOU 20/V et et e vet e cet e ee e e e e e e e e e

Q37) Vous allez déterminer le temps de rotation de la potence. 12

Sachant que le moto réducteur M2 a une fréquence de rotation de 2 tr / mn, Calculez le temps de
rotation de la potence.

«vveee..N= 2 tr/min, donc pour un demi tour un quart de minute d’ou 15 secondes

Q38) Déterminez le temps total d’utilisation de la potence, (voir document DSR 14/15) 12

sachant que la phase de changement de bobine sur la zone de remplacement dure 90 s.
cereren. ... THOIAI=(7,47 X 6)+(15 x 2) +( 4 x 90)

ceeeeeotemps total = 434,82 s... ... temps = 7 min 15 sec

y 4
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