2

3

15 1 Joint torique, 48,5x3,75 Néoprene

14 1 Joint torique, 40x3,75 Néoprene

13 1 Ecrou hexagonal ISO 4035, M 14 5235 Cadmié
12 1 Volant S185 Peint
11 1 Rondelle L, M14 $235 Cadmie
10 4 Vis C HC, M 6x20 S235 Cadmié
% 1 Clavette, forme A, de éx6x20 C40 Sulfuré
8 1 Joint torique, 42x2,9 Néoprene

7 1 Bague d'usure C40 Nitruré
6 1 plagque S235 Peint
5 1 FOURREAU C40 Sulfuré
4 1 Clavette, forme A, de 5x5x18 C40 Sulfuré
3 1 pointeau C40 Sulfuré
2 1 arbre de commande C35 Cadmié
1 1 Corps EN-GJL-350-8 Peint

Rep. Nb Désignation Matiere DESCRIPTION

Edition étudiante de SolidWorks.
Utilisation académique uniquement.

1

2

3

=1-% | VANNE POINTEAU

Echelle : 1: 1

SESSION 2014

EPREUVE E1 U11

Format : A3

DT 3/10

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR

1406-TM ST 11



	Feuille1
	Vue de mise en plan1
	Vue de mise en plan2


