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EXTRAIT CONTRAT DE MAINTENANCE DU CLIMATISEUR
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CONTRAT DE MAINTENANCE D’INSTALLATION DE CLIMATISATION

Entre les soussignés

	d’une part,
	d’autre part,

	Nom : ITEP

Adresse : 6 place Saint-Martin 61500 SEES

Téléphone : 02 33 27 96 22

représenté par : M. DORMOT

agissant en qualité de : Directeur

ci-après désigné le "CLIENT"
	L’entreprise : Lambda

SIREN : 321 655 987
Adresse : 8 rue de Colombelles 14000 CAEN

Téléphone : 02 31 77 36 58
Représenté par : M. CHAUVET

Agissant en qualité de : Directeur

ci-après désigné le "PRESTATAIRE"


1. OBJET
Par le présent contrat le CLIENT confie au PRESTATAIRE la maintenance de l’installation de climatisation désignée ci-dessous : 
	Unité Intérieure

	Marque
	Référence
	Situation
	N°série

	DAIKIN
	FTXS 42 J2V1B
	Local serveur
	00013245

	
	
	
	

	Unité Extérieure

	Marque
	Référence
	Situation
	N°série

	DAIKIN
	RKS 42 J2V1B
	Mur local serveur
	0311-26555


2. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le prestataire assurera une visite annuelle de contrôle technique sur l’équipement désigné à l’article 1. Les visites seront effectuées par un personnel qualifié et programmées au cours du mois d’Août. Elles comporteront les opérations désignées ci-dessous :

· vérification et contrôle général des unités intérieure et extérieure ;
· vérification des supports et fixations ;
· vérification des pressions HP et BP et des températures de fonctionnement ;
· détection des fuites éventuelles de fluide frigorigène ;
· nettoyage des filtres de l’unité intérieure ;
· dépoussiérage et nettoyage des unités intérieures et extérieures ;
· vérification de l’écoulement des eaux de condensats, désinfection et nettoyage du bac à condensat et du siphon de l’unité intérieure ;
· nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite.
PLAN DÉTAILLE DU LOCAL SERVEUR
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CALENDRIER DES MOIS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 2015
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CLIMATISEUR
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EXTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ET ÉCHAFAUDAGES DISPONIBLES À L’ENTREPRISE LAMBDA
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UTILISATION' 'QUICK' UTILISATION QuICK’
Longueur (L) 2,35 1,56 2,35 1,56
Largeur (¢) 1,74 0,69 1,74 0,69
Hauteur (H) 191 1,14 2,81 2,04
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ACTIONS A MENER POUR LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS

EU : Entreprise Utilisatrice (Service qui sollicite les travaux)
EI : Entreprise Intervenante (personnel qui effectue les travaux)
[image: image6.png]Etape de préparation

Consultation des documents internes (fiche
de données de sécurité, document unique,
cartographies des risques, zonage Atex)

Reconnaissance interne du ou des lieux
d’intervention

Rédaction des procédures d’autorisation
de travail et des demandes de consignation
associées

Vidanges et dégazage des volumes creux

(silos, réservoirs, canalisations...)

Contrdle de I'atmosphére si nécessaire
(explosimétre)

Ventilation des zones de travail et/ou
des locaux attenants si nécessaire

Chargeé de sécurité EU

Chargé de sécurité EU

Signataires
du permis de feu

* Personne compétente
interne ou externe

* Chargeé de sécurité EU
* Personne compétente
interne ou externe

* Personne compétente
interne ou externe

La consultation renseigne sur d’éventuels
risques particuliers (toxicité, explosion...).

 Vérifier la présence de produits inflammables
dans les locaux adjacents.

« Faire attention aux éléments traversant

les murs et cloisons, et susceptibles de conduire
la chaleur (gaines, tuyauteries...).

Définir et mettre en ceuvre une procédure
de consignation/déconsignation « en sécurité »
de toute ou partie de I'installation.

Selon le cas, réaliser un remplissage par eau
ou un inertage (attention au risque d’anoxie).

Rechercher les éventuelles fuites
(gaz, solvants...).

Mettre éventuellement en place une ventilation
mécanique par un dispositif adapté notamment
dans les zones confinées.




[image: image7.png]Eloignement des matigres et produits
inflammables (chiffons, cartons,
plastique, bois, bidons...)

Nettoyage de la zone

Protection de tous les &léments
combustibles ou inflammables
qu’il n’aura pas &té possible d’éloigner

Colmatage des ouvertures, interstices...
par des matériaux incombustibles (sable,
plaque métallique, bache incombustible)

Mise en place de moyens d’extinction

et d’alarme

Balisage de la zone

Vérification de I'état de l'outillage utilisé

* Chargeé de sécurité EU
* Personne compétente
interne ou externe

Personne compétente
interne ou externe

* Chargé de sécurité EU
* Personne compétente
interne

* Chargé de sécurité EU
* Spécialiste interne ou
externe

* Chargé de sécurité EU
* Spécialiste interne

* Chargé de sécurité EU
* Personne compétente
interne ou externe

Superviseur
des travaux EU
ET responsable
des travaux EI

Eloigner les produits et matiéres inflammables
a une distance d’au moins 10 m du lieu
d’intervention et de toute source d’inflammation.

Eliminer déchets, poussiéres, dépdts gras...

* Protéger les éléments inflammables

par la pose de baches ignifugées

ou de plaques jointives.

* Prévoir un arrosage complémentaire si nécessaire.

* Opération a réaliser dans un rayon de 10m
aumoins.

« Faire attention aux planchers, galeries
techniques, faux-planchers et faux-plafonds.

Ces moyens, situés a proximité immédiate

de lazone de travail, comprennent au minimum
1extincteur g litres a eau et 1 extincteur adapté
au risque du local.

Matérialiser la zone afin d’interdire I'ajout

de matériel augmentant le risque initialement
établi (stockage temporaire de carton ou

de produit divers). Visualiser les éventuelles
zones de co-activité.

Par exemple, sur un matériel de soudage,
différentes sources d’incident ont &té relevées :
tuyéres endommagées, braleurs bouchés,
manométres déréglés, vannes rouillées, tuyaux
mal adaptés, détériorés, trop minces ou cassants,
graisse sur la robinetterie et les garnitures

2 oxygeéne, raccords spéciaux inexistants.
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Surveillance par une personne formée
& la premiére intervention

Positionnement des bouteilles
le plus loin possible des zones
de soudure

Utilisation de support incombustible et ne
propageant pas la chaleur pour déposer les
outils et les piéces présentant des surfaces
chaudes

Maintien de l'accessibilité des issues

Contréle de Patmosphére (explosimétre)

Extinction des étincelles et éléments
incandescents

El

: entreprise utilisatrice

Surveillant de sécurité
désigné sur le permis
de feu

Opérateur

Opérateur

® Chargé de sécurité EU
 Opérateur

® Chargé de sécurité EU
® Personne compétente
interne ou externe

Opérateur et surveillant

de sécurité

Surveillance difficile a réaliser par 'opérateur
qui est absorbé par son travail et dont
le champ de vision est limité par le port des EPI.

Disposer les tuyaux souples de maniére
& ne pas les détériorer et, si nécessaire,
les protéger (passages de véhicules,
angles vifs...).

Disposer ces supports lors de la phase
de préparation.

Réaliser ce controle ponctuellement
ou en continu si nécessaire.




[image: image9.png]Etape de surveillance aprés travaux

Refroidissement des éléments ou parties
d’installations chaudes

Inspection du lieu d’intervention

et des abords (notamment des locaux
communicants par des tuyauteries,
gaines...)

Surveillance des lieux de travail

et des abords

Déconsignation et remise a disposition
de installation

Opérateur et surveillant
de sécurité

Chargé de sécurité et/
ou surveillant
de sécurité

Personne désignée
sur le permis de feu

Chargé de sécurité et
personne compétente EU

Vérifier, entre autres, la non-présence
de surfaces chaudes, la fermeture des bouteilles
de gaz utilisées pour 'opération...

* Surveillance a réaliser pendant 2 h au moins
aprés l'arrét des travaux.

 Arréter les travaux 2 h au moins avant la fermeture
de l'entreprise si le maintien de la surveillance
n’est pas possible.





EXTRAIT DU PERMIS DE FEU
PERMIS DE FEU

Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage,…). Il est délivré par le chef d’entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise.
	Ordre de travail donné par

M. DORMOT

Fonction : Directeur

Etablissement : ITEP de Sées


	Consignes particulières

- Balisage de la zone de travail 10m autour de l’intervention



	Entreprise extérieure

Raison sociale : ………………………………………

Représentant : ………………………………………..
	

	Travail à exécuter

Date : 12/11/15

Heure : de   9h30   à   12h

Lieu

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Organes à traiter
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Opérations à effectuer

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
	Risques particuliers

- Transfert de chaleur aux tuyauteries et aux éléments internes de l’unité extérieure

- Émanations toxiques en cas de présence de fluide frigorigène



	
	Moyens de protection

- Mise en place d’écrans de protection

- Vidange des circuits frigorifiques



	
	Moyens d’alerte

L’agent de sécurité générale dispose d’un téléphone portable pour alerter les secours.

Un téléphone fixe est situé à l’accueil de l’ITEP.

	Personnes chargées du travail et de la sécurité

1° Agent de sécurité générale

M. GUIDOUNE
2° Opérateur

M ……………………………………………………..


	Moyens de 1ère intervention

- Extincteur à eau pulvérisée 9 litres

- Extincteur à poudre ABC 6 litres

	Date : 12/11/15
	Signatures
	En cas d’accident,

Téléphones 

	Responsable établissement
	
	

	Agent de sécurité
	
	

	Opérateur
	
	


LISTE DES BOUTEILLES DE CHARGE ET DE RÉCUPERATION DISPONIBLES À L’ENTREPRISE LAMBDA
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1 désignation Repére bouteille Fluide Charge initial [kg] charge en cours [kg]
2 Cco1 R134a 13 10,9
3 C02 R134a 13 2
4 Co3 R404A 10 0
2 bouteille de charge coa RA0AA = =
6 CO5 R410A 10 1
7 Co6 R410A 16 5,9
8 Cco7 R407C 11 2,3
9 Cco8 R407C 18 9,8
10
11
12
13 désignation Repére bouteille Fluide charge maximale autorisée [kg] charge en cours [kg]
14 RO1 R134a 12,5 3,5
i3 - R0O2 R404A 9,5 2
bouteille de
16 . . RO4 R410A 9,5 6,5
récupération
17 RO5 R410A 9,5 8,9
18 RO6 R407C 10,5 8
19




U.22 : Préparation d’intervention








EU: Entreprise Utilisatrice


EI  : Entreprise Intervenante





POMPIERS : 18          SAMU : 15
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