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1-Installation du disjoncteur
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· Installer l’ensemble (disjoncteur+capuchon) (le vert en haut) sur le bâti et le fixer avec 2 vis BTTBL3915
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2-Installation du câble d’alimentation
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· Installer le presse étoupe dans la tôle de fermeture bâti

· Fixer le presse étoupe avec son écrou (fourni avec le presse étoupe)

· Passer la câble d’alimentation dans le presse étoupe comme montré sur la photo
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· Installer l’ensemble sous le bâti en respectant l’orientation du presse étoupe (voir photos ci-dessous). La prise d’alimentation doit se trouver à l’extérieur. 

· Fixer la tôle avec 2 vis BCBL6X16, 2 rondelles BRONCS06 et 2 écrous BEHU06  (voir ci-dessous)
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3-Branchements des câbles dans le bâti
· Faire passer le câble moteur cuve et la prise jack du vérin dans le bâti afin qu’ils sortent prés du moteur de tête.
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· Installer un sous-ensemble variateur de tête comme ci-dessous

· Passer son câble d’alimentation dans le bâti de façon à ce qu’il ressorte à l’intérieur.





[image: image9.png]



· Brancher le câble d’alimentation du variateur de tête ainsi que le câble d’alimentation général sur le disjoncteur thermique BELEC2884 (voir ci-dessous).
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· Sur cette tige, installer une rondelle BRONMU06,puis les câbles jaune/vert du variateur et de l’alimentation générale (voir ci-après)

· Fixer l’ensemble avec une rondelle BRONCS06 et un écrou BEHU06
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· Serrer l’écrou BEHU06
Capuchon pour disjoncteur BELEC2885





Disjoncteur thermique BELEC2884





Câble d’alimentation BELEC5995





Presse étoupe monté





Tôle de fermeture bâti B064745





Câble d’alimentation BELEC5995





2x vis BCBL6X16 (sous le bâti)





2x rondelle BRONCS06 et écrou BEHU06  (dans le bâti)





Sens du presse étoupe





Faire passer les câbles par ici...





…pour qu’ils ressortent ici





Sous-ensemble variateur de tête 





…Et ressort dans le bâti par ici





Le câble passe dans le bâti par ici…





Câble d’alimentation du variateur





Câble d’alimentation général





Câble d’alimentation du variateur de tête





Disjoncteur





Les câbles bleu et marron du câble général se branchent sur les deux ports supérieur du disjoncteur. (dans le même sens de câblage que pour le variateur)





Les câbles bleu et marron du câble du variateur se branchent sur les deux ports inférieurs du disjoncteur. (peu importe le sens)





Les deux câbles jaune/vert (terre)








rondelle BRONMU06 + les 2 câbles terre+ rondelle BRONCS06 + écrou BEHU06








Presse étoupe 





Visserie :


2x vis BTTBL3915








Visserie :


2x vis BCBL6X16


2x rondelle BRONCS06 


2x écrou BEHU06
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