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1-Installation Variateur cuve et commande vérin
· Installer un sous-ensemble variateur cuve et commande vérin
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· Câbler un sous-ensemble variateur cuve
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2-Installation Variateur outils et bornier XA
· Installer un sous-ensemble variateur outils
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2-Câblage variateur outils

· Câbler le bornier du variateur outils comme ci-après


Attention au sens de la photo


Toujours dénuder les câbles dont on a besoin
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Information fins de course :
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· Prendre un câble de communication BELEC167N (variateur outils/automate)

· Dénuder le bout du câble sur 3.5 cm environ

· Enlever le câble (la « peau ») sur une zone de 2 cm environ à 7 cm du bout du câble

· Mettre un bout de gaine thermo rétractable
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· Brancher les câbles sur le variateur outils(voir ci-dessous). Mettre des embouts de fils avant de brancher
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Câble du moteur de cuve





Alimentation 230V du variateur




















Faire partir les câbles du boîtier de commande vérin et le câble fin de course grille par ici

















Fixation «terre » du variateur








Câble blindé de l’entrée analogique








Branchement à faire :


-fil gris avec U2


-fil noir avec V2


-fil marron avec W2








Pour le câblage voir ci-après





Commande vérin de tête (rouge, orange, vert)





REMARQUE : S’aider du schéma de câblage disponible dans la notice de l’AXO+95





Alimentation automate 





Fin de course tête basse (noir, gris, brun, bleu, J/V)





Fin de course tête haute (noir, gris, brun, bleu, J/V)





Fin de course grille fermée (noir, gris, brun, bleu, J/V)





Alimentation du variateur cuve(brun, bleu, J/V)





Alimentation vérin (brun, bleu) (les petits câbles sur la photo)





Brancher le câble jack du vérin sur le boîtier de commande vérin





Fin de course tête basse





Fin de course tête haute





Fin de course grille fermée





information fins de course page suivante si nécessaire





câble de communication BELEC167N





gaine thermo rétractable





Zone où enlever le câble





câble de communication BELEC167N (variateur outils/automate)





Les parties sans câble sont fixées fortement sous cette barre de fixation (cela permet de limiter les parasites)





Brancher ici les câbles marrons sur le 2 et les câbles blancs sur le 3




















Boîtier de commande vérin
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