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 POSTE A1 - Montage d’une rampe de feux 
 

Barème de notation : 
 

C1 - Informer l’entreprise. 

C114 - Établir la liste des pièces et des produits nécessaires à l’intervention. 

 La liste des pièces et des produits nécessaires est conforme à la réalité de la construction à réaliser. /2 

/6  Les procédures d’intervention sont décodées. /2 

 Les outils de communication sont correctement mis en œuvre /2 

C2 - Organiser 

C212. Mettre le véhicule en poste et le préparer à l’intervention 

 Les différents outillages et matériels sont correctement agencés. /1 

/3  La mise en position est conforme aux exigences de la réalisation. /1 

 La disponibilité du poste de travail est assurée. /1 

C 222 Décoder et respecter les données de fabrication 

 Le planning des tâches est pris en compte /2 

/8 
 Les procédures de montage sont décodées et respectées. /2 

 Les éléments à assembler sont regroupés.  /2 

 Les éléments sont vérifiés. /2 

C223 Préparer les éléments à assembler. 

 Les éléments sont vérifiés et assemblés avant montage /5 /5 

C3 Réaliser 

C331 Mettre en œuvre un poste d’assemblage 

 La mise en position et le maintien en position sont conformes aux exigences de l’assemblage. /4 

/16  Les préparations sur poste sont correctement effectuées. /4 

 Les différents outillages et matériels sont correctement agencés /8 

C341 Réaliser les liaisons mécaniques 

 Les préparations sur poste sont correctement effectuées. /4 
/12 

 La mise en position et le maintien sont conformes aux exigences de montage. /8 

C342 Appliquer les consignes de connexion des éléments électriques, pneumatiques et hydrauliques. 

 La conformité des équipements et des accessoires est vérifiée. /5 
/10 

 Les éléments sont montés conformément aux normes en vigueur et aux exigences de l’équipementier. /5 

C343 Vérifier le fonctionnement 

 Le fonctionnement des équipements est vérifié conformément aux procédures. /12 /12 

C4 Évaluer  

C412 Identifier les risques professionnels et mettre en œuvre les protections.  

 Les mesures de prévention sont  adaptées. /4 

/8 
 

Les matériaux et les produits sont récupérés et triés conformément aux exigences de la 

réglementation. 
/4 

TOTAL /80 

NOTE  /8 

 

N° du candidat : 
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Analyse du travail effectué 

 
Prendre en compte l’inventaire rédigé par le candidat et la mise en œuvre de 

l’intervention :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


