Réglementation cantonnements

INSTALLATION DE CHANTIER :

LES CANTONNEMENTS

Renseignements complémentaires

L’entreprise est tenue de mettre a disposition de ses salariés une base de vie

Installation d‘accueil Dui ier Observations, Code .. ., < , . . .
“dans les chantiers. ‘ i cas particuliers du travail de composition et de qualité conforme a la réglementation. Celle-ci doit
= & i o1 dioiTee . notamment comprendre :
© Tenus en état de propreté constant
g ot g ki w Des réfectoires : 1,25 m?/ personne
a cel effet, qui doivent pouvoir repandre aux mémes m Des Vest|a|res . 1’25 m2 / personne
hesains.
; s T D D.8/01/65 .
Tl o bbb ATt 17 et 158 m Des bureaux en nombre suffisant.
g U 1k e m Et tout autre module demandé par la maitrise d'ceuvre. Il convient
e d’abriter les circulations entre bungalows pour protéger les ouvriers des
geé le teniren é¢tat constant de proprete. . ;.
= - B 8701765 Intemperles.
) = e Ininflammables, 4 2 compartiments ariss. . . , , y . .
Local vestiaire | Armoires , La base vie sera située proche des réseaux d’alimentations, du point de
vestiaires ¢ S le chantier est rop exigu pour des armoires; possibilité D.8/01/65 .
de les remplacer par des patéres en nombre suffisant are1es regroupement et sur une aire plane.
Siéges ] * en nombre suffisant (1 par salaré ou bancs) E}?ﬁﬁ
Local réfectoire | Tables et chaises [ * en nombre suffisant, nettoyage aprés chaque repas D.8/01/65
(des que art190
les salariés Appareil de réchauf- * Chauffe-gamelle, cuisiniere ou mico-ondes, D.8/01/65
prennent leur | fage ou de cuisson B avec consignes d’utilisation By
repas sur
le chantier) Eau potable fraiche e Lin robinet pour 10 usagers conseillé -
et chaude | {obligatoire dés que 25 salariés prennent leur repas) e
Garde-manger ou  Réfrigérateur conseillé D.8/01/65
réfrigérateur = k10
Eau potable T - ® Eau potablei fraiche 3 litres au moins par jour D.8/01/65
et par travailleur art151
Lavabos = * lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou systeme de R 23723
rampes équivalent '
G * Eau courante a température réglable R.232-23
Sanitaires
Eau pour se laver o « Sil'eau courante e yossibilité de raccorder
SUE 1T rése fisante D.8/01/656
s Si possible température réglable art189
nMe(ng;gggfs schage . * Savon liquide adapté, rouleaux tissu ou séchoirs 2;3/10;;65
ol essuyage électriques adaptés R.232-2-3
Cabinets * Un cabinet et un urinoir pour 20 {ou 2 cabinets) b.8/01/65
d’aisance [ papier hygiénique art 192
{WC, urinoirs) * Un cabinet au moins avec poste d'eau R.232-25
Doucdhes 5 e Installation conseiliée Ry

Une douche pour 8 personnes est obligatoire pour les
travaux insalubres ou salissants, définis par décret

(1) Systéme de rampes équivalent = nombre de robinets
1 robinet pour 10 travailleurs disponibles sur le lavabo.
(2) 1 cabinet pour 10 travailleurs
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