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AU CCEUR DE LA ROUTE ET DE LA NATURE

TenCate Bidim S

Les géotextiles de séparation TenCate Bidim S sont des
géotextiles non-tissés en polypropyléne, en filaments continus
liés mécaniquement. Leurs propriétés mécaniques et
hydrauliques garantissent d’excellentes caractéristiques
durables dans le temps, pour la séparation et la filtration des
sols. 9 produits certifiés Asqual.

La gamme S se compose de géotextiles adaptés a la séparation et a la filtration des sols :

L’épaisseur de la couche de forme définie est préservée pendant la vie de la structure en empéchant
le mélange du matériau granulaire avec le sol d’assise.

» Le compactage du remblai est amélioré permettant une meilleure répartition des charges.

« Laconsolidation des sols d’assise est plus rapide, limitant les tassements a long-terme.

« Les propriétés mécaniques et hydrauliques sont optimisées afin de résister aux sollicitations
de mise en ceuvre.

La gamme S offre une excellente protection aux systemes de drainage :

e Avec une perméabilité a I'eau importante et une forte capacité de rétention du sol, méme
sous sollicitations importantes, ses propriétés de filtration sont excellentes et les risques de
colmatage sont réduits.

e Les matériaux de drainage conservent leur porosité, assurant ainsi un drainage efficace du
sol.
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La gamme S offre des performances durables :

» Le procédé de production (extrusion continue de
filaments) garantit I'utilisation tragable et constante de
matériaux de trés haute qualité.

e La matiére premiere en polypropylene est résistante a —
tous les agents chimiques et biologiques habituellement
présents dans les sols et les matériaux de construction.
Le polypropyléne est insoluble dans I'eau, n’entrainant
aucun risque pour la qualité des nappes phréatiques.
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