LEs REGIONALES

La CANALAVEROU 40 Anti-
Glissement marie avec élégance
et efficacité 'esthétique de la tuile
canal et la technicité des tuiles
obtenues par pressage. Tuile a
pureau fixe, ses verrous lui permet-
tent de se bloquer les unes sur les
autres. Les différents modéles de
son courant (courbe avec ou sans
tenons, ou plat a tenons) s'adaptent
a toutes les toitures.

Ton mélé Atlantique

Nombre de tuiles 17 2 18,6
au m?* .

Couverts
40x19x 16,5
Courants
40,8x19x 16

Dimensions hors-tout
(em)

CANALAVEROU 40 ANTI-GLISSEMENT

Pente minimale théorique* .
En zone 1 situation protégée 249 [ 13,50
avec écran.

Pente minimale de référence*
En zone 2 situation normale avec 309% / 16,67°
écran.

*Pour le tableau complet des pentes minimales,
se référer P.157.
** Courants ou chapeaux seuls.

Blanc pailler Brun rustique

_ NOTE DE PRESCRIPTION
Solide et

Esthétique soignée Anti-Glissement

Particulierement adaptée aux travaux de La Canalaverou 40 Anti-Glissement
restauration, la Canalaverou 40 Anti-Glissement pressée bénéficie d'une solidité
posséde un haut niveau de finition et un galbe remarquable et d'une grande stabilité
doux. Ses coloris nuancés, a la fois lumineux a la pose grace a ses ergots cachés
et chaleureux, s'intégrent naturellement qui verrouillent les chapeaux dans les
aux architectures de la facade atlantique courants pour éviter leur glissement
et de son arriere-pays. parfois observé sur les tuiles canal.

Voir p. 174 - Conforme a la norme NF EN 1304 -
Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E - Tuile siliconée.

TERRE AL La mise en ceuvre de la tuile Canalaverou 40 Anti-Glissement doit étre conforme au DTA

TERRE CUITE n°5/06-1916. ot

Vieilli Languedoc Vieilli Occitan‘
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m AccessolRES  CANALAVEROU 40 ANTI-GLISSEMENT
~ Pian-cARRE

_’ IGETEZTM Tuile chatiére (section ventilation 15 cm?) - 2,1 kg

Tuile & douille @ 100 - 2,3 kg
(nécessite une découpe)

' Tuile 3 douille @ 130 - 5,8 kg

g Lanterne @ 100 (chapiteau) - 5,8 kg

g Lanterne @ 130 (chapiteau) - 5,5 kg

‘ Sous-faitiere Canalaverou Anti-Glissement - 2 kg

IR Faitie ilati
+clip - ngl’gErren}/e_n;Ttkgn Fronton de Fronton de Fronton de About de faitiere
' ' rive verticale - 2,5 kg rive ronde - 2 kg rive bardelis - 1,6 kg ventilation - 2,65 kg
7
jm ....... a L 8 eeeenens /[20 ........... qo,sT
36,5
| 255 g
n % H% 7 27

e Clip pour faitiére ventilation et
Ty pour arétier ventilation

Crochet pour Canalaverou 40
Anti-Glissement
Q\ Chassis tole vitré LAHERA

- Closoir rigide ventilé LAHERA
- Longueur 2 m

&' Faiteau - 2,5 au ml - 3,15 kg v Nez de cochon - 1,3 kg

.' Arétier 3 au ml - 2,55 kg o Courant plat d'égout - 4,8
4 au ml - 2,2kg

' Arétier ventilation - 3 au ml - 2,5 kg ’ Coupée de départ - 4,8

auml-12kg
’ About d'arétier 3 au ml - 2,65 kg
' About d'arétier ventilation - 2,45 kg

Les cotes indiquées sont les dimensions hors-tout en cm et sont données a titre indicatif. (1) Le nombre de tuiles / palette est donné a titre indicatif. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de + 2 %.
(2) Chapeaux ou courants seuls.
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m AccessolRES  CANALAVEROU 40 ANTI-GLISSEMENT =

735 REPARTITION LONGITUDINALE Rives
n
1 C40 /
| 1C40 | 26,8 cm . N . ’
* Rives a sec * Rives maconnées
T 27 230 cm
19a21 19

Débord
7a10cm

C 5 2 7 = @

PR

26,8 cm 14| 1o \ B
Recouvrement 75 C40 Mortier

: La lisse de rive
Liteau 2T 13 cm 1.C40 deépasse la ligne 1.C40 1.C40 1.C40

de lattis de 2 cm

Chapeau

79

Coupée de départ Courants associés :
Canalaverou 40 Anti-Glissement

LI 7 Courant & tenons DISTANCE NEZ DU COURANT AU TENON
7 Courant sans tenon

7 Courant plat & tenons

Pureau longitudinal (cm)
Pureau latéral (cm) COLORIS COUVERTS / COURANTS
Nombre de tuiles au m? 33 cm Pose sur volige

X

PRINCIPES DE FIXATION

Poids unitaire (kg) Couverts

Courants ) . . ;
e T Blanc paille [ ] clair clair clair
Masse au m? (kg) Brun rustique ® ® ®
1 2
Liteaux (ml/m?) Rouge Py ° ° °
Vieilli Castel [ ] vieilli terroir vieilli occitan rouge
Calcul du nombre de chatieres Vieilli Gascogne [ ] vieilli occitan vieilli occitan rouge p <309% Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles non fixées Tuiles non fixées
Surface de couverture Section ventzilation Vieilli Languedoc [ ] vieilli occitan vieilli occitan clair 30 % < p < 60 % Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées
jeté | ’ 15 cm A .
proje e‘e au sol (en m?) Vieilli Occitan [ ([ ] [ ] clair - - — - - — — -
A N Cas 4* (1) Les pentes de couvertures supérieures & 60 % justifient, dans tous les cas, le recours & une étude particuliére de fixation des tuiles.
Caf/;bzdg 1/31(*)%0 (2) Les zones et sites considérés sont ceux prévus dans le modificatif n°2 (décembre 99) aux régles NV 65. Voir guide de pose p. 158 de ce catalogue.
250 d 4
200 ; PENTES MINIMALES
MODE, DENSITE ET REPARTITION DES FIXATIONS
120
1m | ; - 777} i i __ _—
| Surface de ventilation nécessaire (en cm?)
= P i i L Protégée 024 027 0.30 * Par scellement. * Toutes les tuiles. Dans le cas de support ® Le principe de fixation par scellement n'est
200 300 400 500 600 700 800 ! ! ! discontinu, la tuile de rive est scellée sur pas adapté dans ce cas.
: R : : : Normale 027 030 033 le chevron de rive qui fait alors office de
Yy YYY © v y ' ! ! support continu.
13 |20|22| z | 3 | 4 | 56 | Exposée 0,30 0,33 0,35 * Toutes les tuiles de courant et de couvert.
1) L t situati t celles défini I'Al 1 du DTU 40.22. . .
* Coefficient de ventilation (1) Les zones et situations sont celles définies par Annexe 1 du * Par crochet, fils de fer, clous, etc. au support.| © Toutes les tuiles de courant et de couvert. ® 1 tuile de courant sur 5.
CAS 1 : isolation rapportée au plancher avec sous-toiture. © Toutes les tuiles de couvert.
CAS 2 :isolation rapportée au plancher sans sous-toiture.
gﬁg 2 : !50:330" sous :a °°“"e':“'e avec SOUS‘EO_';‘UVE- o Par pannetonnage ou par collage des tuiles | © Toutes les tuiles de couvert.  Toutes les tuiles de couvert.
L 1solation sous la couverture sans sous-toiture.
de couvert entre elles.
Voir p. 143 pour |'utilisation de ce graphique.

Le nombre de chatiéres est arrondi a I'entier supérieur,
conformément aux recommandations du DTU.

S CanaLavEROU 40 ATi-GussEMENT



