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Tolérances générales
 selon la norme ISO 2768 cL
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DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 4

3 x 20 135

3 x 20 135

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 4

2 x 20135
2 x 20135

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 2

Rep. Nbre Désignation Matière Observation

A14 2 Patte pivot S 235 Plat 40 x 5
A13 4 Ecrou M 16 Commerce
A12 2 Platine pivot inférieur S 235 Tôle ep. 3 mm
A11 1 Tôle pivot inférieur S 235 Tôle ep. 3 mm
A10 2 Butée S 235 Plat 60 x 5
A9 1 Chaise S 235 Tôle ep. 3 mm
A8 1 Nervure inférieure S 235 Plat 60 x 5 Lg 100
A7 1 Chapeau S 235 Tôle ep. 2 mm
A6 1 Bordure S 235 Rond 8
A5 1 Ceinture S 235 Plat 40 x 5
A4 1 Virole supérieure S 235 Tôle ep. 2 mm
A3 1 Goulotte inférieure S 235 Tôle ep. 2 mm
A2 1 Virole inférieure S 235 Tôle ep. 2 mm
A1 1 Goulotte troconnique S 235 Tôle ep. 2 mm
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