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PLAN DE MASSE 

DESCRIPTIF 

Extrait du lot gros-œuvre 
 Blocs de Béton à Maçonner creux de 20 x 20 x 40, hourdés au mortier bâtard. Le parement extérieur est consti-

tué d’un mortier de chaux hydraulique monocouche de 10 mm de finition grattée. 
 Les murs de façade. 

 Isolation intégrée à base de poutrelles préfabriquées en béton, d’entrevous isolants polystyrène moulés (hau-
teur coffrante de 12 cm) à languette (épaisseur de 5 cm) et d’une dalle de compression de 4 cm coulée en 
béton de classe de résistance minimale C25/30 armé d'un treillis soudé. 
Plancher chauffant à eau chaude comprenant une sous-couche isolante SC2 à plots recevant les tubes à 
eau en matériau de synthèse et une chape liquide fibrée à base de ciment de 50 mm. 
Performance thermique du plancher Up = 0,35 W/(m2.K). 
Les joints périphériques sont réalisés par une bande compressible d’une épaisseur de 5 mm. 
Les joints de fractionnement de la chape sont mis en place pour une surface homogène supérieure à 40 m² 
(largeur < 8 m) et au passage des portes. 
 Le plancher du rez-de-chaussée. 

 
Lot plâtrerie 
 Enduit de plâtre d’une épaisseur sera de 10 mm, allégé PFP-3N, réalisé par projection conformément aux pré-

conisations du DTU 25-1, y compris la pose de baguettes métalliques d’angle. 
  Murs de refend. 

 Panneaux d'isolation thermique et acoustique intérieure de type PRÉGYMAX 32, constitués d’une plaque de 
plâtre de 13 mm collée sur un panneau isolant en polystyrène expansé, posés par plots de mortier adhésif, 
conformément aux Avis Techniques et au DTU 25-42. 
L’ouvrage est construit avant la réalisation du plancher chauffant. Il comprend le traitement des joints et des 
cueillies, ainsi que tous les points susceptibles de renforcer l’étanchéité à l’air. Dans les locaux classés EB+, le 
parement est constitué d’une plaque de plâtre hydrofugée.  
 Doublage des murs extérieurs du rez-de-chaussée et de l’étage. 

 Plaques de BA13 standards vissées perpendiculairement sur une ossature métallique galvanisée constituée de 
fourrures (entraxes 0,60 m), de cornières et de suspentes à griffe, y compris le traitement des joints, des cueillies et 
des trous de vis.  
 Plafonds suspendus du rez-de-chaussée. 

 Plaques de BA13 standards vissées perpendiculairement sur une ossature métallique galvanisée constituée de 
fourrures (entraxes 0,60 m), de cornières et de suspentes fixées à la charpente bois, y compris le traitement des 
joints, des cueillies et des trous de vis. L’ouvrage comprend 2 couches croisées de laines de verre de 150 mm 
d’épaisseur, dont l’une est revêtue. 
 Rampants de la partie habitation. 

 Plaques de plâtre BA13, de réaction au feu A2s0, vissées de part et d’autre d’une ossature en acier galvanisé 
de 72 mm, y compris le traitement des joints, des cueillies, des trous de vis et des angles saillants (bande ar-
mée). L’ouvrage, construit avant la réalisation du plancher chauffant, à un classement à la résistance au feu 
EI60. Il comprend un matelas de laine de roche de 40 mm. 
 Habillage de l’arrière de l’insert dans la cuisine. 

 Plaques de plâtre BA13 standard vissées de part et d’autre d’une ossature en acier galvanisé de 48 mm, y 
compris le traitement des joints, des cueillies, des trous de vis et des angles saillants (bande armée). L’ouvrage 
est construit avant la réalisation du plancher chauffant. Il comprend un matelas de laine de verre de 45 mm. 
Dans les locaux classés EB+, les plaques de plâtre sont hydrofugées et traitées avec un enduit pour joint adap-
té aux locaux humides. 
 Cloisons de distribution du rez-de-chaussée et de l’étage. 
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ÉCHELLE indéterminée - Cotes en cm  

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 

ZONE A 
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PLAN DE L’ETAGE 

ÉCHELLE indéterminée - Cotes en cm  
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COUPE AA 

ÉCHELLE 1:50 - Cotes en cm  
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Entraxe suspentes 

PLAFOND SUSPENDU SUR OSSATURE METALLIQUE (FOURRURE) 

Descente de construction 

 

   

Cornière

Ces mesures sont les mêmes quelles que soient la nature du mur d’appui (brut ou 
complexe isolant) et celle des suspentes, que le plafond suspendu comprenne ou 
pas un matelas isolant thermique. 
 

 

Entraxe fourrures 

FICHE TECHNIQUE PRÉGYMAX 32 


