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Durée : 4 heures– Coefficient : 3 

 
 

Documents et matériels autorisés : 
Aucun document autre que le sujet n’est autorisé. 

 
Moyens de calculs autorisés : 

Matériel autorisé 
Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de 
transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-
186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42). 
 
- Ouvrages techniques du dessinateur 
- Calculatrice réglementaire 
- Matériel du dessinateur 

 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

Le sujet comporte 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12. 
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Documents fournis : 

DS1   texte du sujet     page   2/12 
DS2   texte du sujet     page   3/12 
DS3   texte du sujet     page   4/12 
DT1   dessin de l’ensemble (A3H)   page   5/12  
DT2   document technique sur les UAP   page   6/12 
DT3   document technique sur les boulons  page   7/12 
DT4   document technique sur les étriers filetés page   8/12 
 
Documents à rendre dans copie double normalisée for mant chemise : 

DR1   projections orthogonales bifilaires (A4H) page   9/12 
DR2   tracé en perspective isométrique (A3H)  page 10/12 
DR3   détail du supportage des tuyauteries (A3V) page 11/12 
DR4   support électropompe (A3H)   page 12/12 
 

 
DESCRIPTION 

 
L’ensemble représenté sur le document DT1 est destiné à être implanté dans une 
station service pour l’alimentation d’une pompe de distribution de carburant GPL pour 
automobiles. 
 
Cet ensemble est constitué d’un réservoir de 5,8 tonnes de contenance, d’un support 
en UAP de 200 et d’un groupe électropompe. 
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TRAVAIL DEMANDÉ 
 
 
 
1- Étude de la ligne 1 
 
 

 Représenter à l’échelle 1:10 sur le document DR1 la ligne DN25 allant du point A au 
point B en projections orthogonales bifilaires : 
- en vue de face (cette vue est donnée). 
- en vue de dessus. 
- en vue de droite. 
- la cotation et la numérotation des points d’épure ne sont pas demandées. 
 
 
 
2- Étude de la ligne 2 
 
 

 Représenter à l’échelle 1:20 sur le document DR2 en perspective isométrique unifilaire 
la ligne 2 allant du point C au point E et incluant les points D et F. 
Ne pas tenir compte du coefficient de réduction de 0,82. 
Tracer tous les éléments (brides, réductions,…). 
Numéroter les points d’épure. 
Coter l’ensemble. 
 
 
 
3- Étude du supportage de l’extrémité des lignes DN 32 et DN20  
 
 

 Suite à une demande du client, le fabriquant a apporté une modification à la structure 
de l’ensemble (la modification est représentée sur le document DT1 où est repérée la 
zone d’étude). 
Les lignes d’alimentation et de retour gazeux de la pompe de distribution, initialement 
dans l’axe du réservoir (direction –x), sont modifiées pour permettre une option de 
retour sur le côté (direction –y). 
La solution initiale n’est pas représentée. 

 
 

Compléter le document réponse DR3 à l’échelle 1:2 en proposant un maintien de 
l’extrémité des deux tuyauteries en tenant compte des contraintes suivantes : 

 
 

- éléments conseillés pour le supportage : 
- UAP de 80 (DT2) 
- étriers filetés (DT4). Préciser sur le document réponse DR3 (cadre en bas à  

gauche), la ou les références choisies. 
- autres éléments au choix…       DS2 
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- vues demandées : 
- vue de face en coupe AA (le maintien se fera au niveau du plan de coupe dont 

la trace est l’axe AA). 
- vue de dessus. 
- toutes vues complémentaires nécessaires à la définition de la solution. 

 
 
4- Étude du support du groupe électropompe 
 
 
Sur le document DR4, proposer aux échelles indiquées, un support pour le groupe 
électropompe (voir DT1). 
Le support devra être assemblé au cadre par soudures (faire le détail de l’assemblage 
en coupe CC en précisant les soudures). 
Le groupe électropompe devra être démontable facilement pour la maintenance, son 
maintien en position se faisant par boulonnage (faire le détail en coupe BB).  
 
Éléments conseillés pour le support : 

- UAP de 100 (DT2). 
- tôle épaisseur 15 mm. 
- boulons M16 (DT3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DS3
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DT3 
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