
CODE ÉPREUVE : 
 

EXAMEN : 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

SPÉCIALITÉ : 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

SESSION 2013 SUJET DOSSIER TECHNIQUE 
Calculatrice 
autorisée : 
oui 

Durée :  Coefficient :  SUJET N° Page : 1/11 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
 

Constructions Métalliques  
 
 

SESSION 2013 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE D'ÉTUDE 
 

 

 
Contenu du dossier (tous documents au format A4) 
 
Présentation page 2 

Vue d'ensemble du bâtiment avec enveloppe page 3 

Vue d'ensemble de la structure du bâtiment page 4 

Vue en plan de la toiture page 5 

File 1 page 6 

File 2 page 7 

File 3 page 8 

Files A, B, C page 9  

Annexe 1 – Plaques de couverture HACIERCO 3.333.39 T page 10 

Annexe 2 – Bardage vertical HACIERBA 6.175.25 B page 11 

 
 

Ce dossier est commun aux épreuves E4 et E5. Ce dossier sera ramassé à l’issue de 
chaque épreuve et redistribué au début de la suivante. Ce dossier est propre à chaque 
candidat. Dès que vous l’avez en votre possession, inscrivez votre nom sur la première 
page en haut à droite afin de faciliter la redistribution par les surveillants de salle. 

 



EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Session 2013  – DOSSIER TECHNIQUE – page 2/11 

QUALITÉ D'ACIER : S235 

 

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT 

Le bâtiment étudié fait partie d'une surface de vente de matériaux de construction. Il est 
ouvert sur un pignon et une partie de l'un des long-pans. 

Nota : Les long-pans sont les faces verticales parallèles aux faîtages bien que leur 
dimension soit inférieure à celle des pignons. 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le bâtiment est construit à Trélissac en Dordogne (24) à une altitude inférieure à 200 m 

Site :  terrain de catégorie IIIb 

 terrain alentour considéré comme plat (pente <5°) 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Tous les éléments sont en acier S235. 

Portiques files 1, 2, 3 : poteaux IPE 240, traverses IPE 220, jarrets IPE 220 

Pannes isostatiques IPE 160, entraxe 2,65 m 

Potelets et lisses de bardage en profil creux carré formé à froid 100 × 5. Les potelets 
sont en appui simple à jeu vertical sous les nœuds de faîtage. 

Contreventements de long-pan et de versant en cornières à ailes égales 50 × 5 
attachées sur goussets ép.5 par 2 HM12-25 6.8 à chaque extrémité. Les intersections 
des croix de Saint-André sont liées aux pannes ou lisses médianes par l'intermédiaire 
d'un gousset. 

 

ENVELOPPE DU BÂTIMENT 

Couverture en plaques d'acier nervurées de type HACIERCO 3.333.39 T ép.0,75 
(annexe 1) 

Bardage vertical en plaques d'acier nervurées de type HACIERBA 6.175.25 B ép.0,75 
(annexe 2) 

Le bâtiment comporte des ouvertures permanentes de hauteur 3 m sur le pignon file 3 
et le long-pan file A 

Des chéneaux rectangulaires en tôle d'acier ép.15/10 sont disposés au bas de chaque 
versant ; leur pente est inférieure à 1 mm/m 
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Annexe 1 : Plaques de couverture 
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Annexe 2 : Bardage vertical 

 

 


