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                         Connexion à distance 

Présentation 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablette numérique 

 WEBSERVEUR 

Câble RJ45 

Câble USB/MiniUSB 

Ordinateur 

BOX 

Paramétrage du 

WEBSERVEUR depuis  un 

ordinateur en utilisant le 

logiciel  MyHOMESuite2.0 

Paramétrage de la 

tablette en utilisant le 

logiciel AtMyHome 

BUS VIDEO 

Tableau électrique 
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                         Connexion à distance 

Etape n°1 : Choix du WEBSERVEUR 

 

Lancement du logiciel 

 

Lancer le logiciel MyHOME Suite 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ouverture du logiciel, cliquer sur la page « Nouvelle habitation » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MyHOME Suite 

2.0 
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                         Connexion à distance 

Sélectionner dans le catalogue, le WEBSERVEUR F454  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glisser le WEBSERVEUR sélectionné dans la page centrale 
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                         Connexion à distance 

Etape n°2 : Paramétrages du WEBSERVEUR 

Configuration du webserveur 

Changer le nom F454 par votre numéro de poste 

 

 

 

 

 

 

 

Double-cliquer pour configurer le webserveur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la page  

   de configuration  
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                         Connexion à distance 

Adressage de la connexion de réseau 

Cliquer sur la connexion de réseau « ethernet » 

Modifier l’adressage du réseau correspondant à votre poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressage du réseau Adresse 
Poste n°1 192.168.1.101 
Poste n°2 192.168.1.102 
Poste n°3 192.168.1.103 
Poste n°4 192.168.1.104 
Poste n°5 192.168.1.105 
Poste n°6 192.168.1.106 
Poste n°7 192.168.1.107 
Poste n°8 192.168.1.108 
Poste n°9 192.168.1.109 

Poste n°10 192.168.1.110 
Poste n°11 192.168.1.111 
Poste n°12 192.168.1.112 

 

Paramétrage des « paramètres généraux » 

Modifier les paramètres  « Horloge »    et   « Langue » 
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                         Connexion à distance 

Paramétrage de « sécurité » 

Ouvrir la page « Authentification » 

Modifier les paramètres suivants 

Login usager CGM2015 

Mot de passe usager CGM2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir la page « Habilitation Adresse IP » 

Modifier les paramètres de  « l’intervalle adresse IP 1 » 

Valeur 
192.168.1.130 
192.168.1.150 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrer vos réglages 
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                         Connexion à distance 

Etape n°3 : Configuration des pages WEB 

 

Configuration de la gâche électrique 

Particularité : La gâche électrique sera commandée comme un point d’éclairage 

 

Ouvrir la page Web Eclairage  

Ajouter une page  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter un nouvel élément 
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                         Connexion à distance 

Modifier les paramètres suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrer vos réglages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : Gâche Adresse :  selon câblage Temporisation :  0.5 secondes 
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                         Connexion à distance 

Configuration des volets roulants 

Ouvrir la page Web Automation  

Ajouter une page  

Ajouter deux nouveaux éléments 

Modifier les paramètres suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrer vos réglages 

 

 

 

 

 

Description  Adresse :   

Volet entrée 
selon câblage 

Volet chambre 
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                         Connexion à distance 

Configuration de la caméra de la platine de rue 

Ouvrir la page Web Télécaméra  

Ajouter un nouvel élément 

Modifier la description : Caméra de rue 

Adresse : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrer vos réglages 

 

 

Fermer la page de paramétrage 
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                         Connexion à distance 

Etape n°4 : transfert du programme  

Connecter l’ordinateur au WEBSERVEUR en utilisant le cordon USB /USBmini 

Envoyer la configuration du projet au WEBSERVEUR 

Sauvegarder votre installation sous le nom « Poste xxx » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur suivant si date et l’heure sont corrects 

Sélectionner une connexion par USB 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le dispositif est trouvé, cliquer sur suivant 

Les 9 étapes du transfert s’effectuent. 
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                         Connexion à distance 

Choisir l’icone 

« automation » 

Etape n°5 : configuration de la tablette  

 

Activer la connexion WIFI de la tablette au réseau WIFI de la BOX de 

l’habitation. 

Nom du réseau : CGM 

 

Lancer le logiciel  AtMyhomele 

 

Enregistrer les données suivantes : 

Description Maquette CGM Poste xxx 
Adresse du WEBSERVEUR 192.168.1.xxx 

Mot de passe Ne pas renseigner 
 

Exemple d’accès aux paramétrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer longuement sur la touche 

« menu » pour ajouter un automatisme  

et  compléter le paramétrage 

correspondant à l’automatisme choisi 

 

Maquette CGM poste 100 

 

Ajouter un automatisme 

+ 
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                         Connexion à distance 

Paramétrer les fonctions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape n°6 : tests du fonctionnement  

 

Vérifier le fonctionnement des commandes programmées sur la tablette en 

lien avec les actionneurs de l’habitation 

Désignation fonction 
Volet chambre Automation volet 

Générale volets Automation volet 
Gâche Eclairage / temporisation 0.5s 

Camera de rue Caméra Vidéo 


