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Etape n°1 : Choix du WEBSERVEUR

Lancer le logiciel MyHOME Suite

‘... MyHOME Suite

MyHOME Suite Configuration software

2.0

A I'ouverture du logiciel, cliquer sur la page « Nouvelle habitation »

Info

English  Deutsch Portugués EMnvika Polski Tiirkce
Italiano  Espafiol EA3Z Hrvatski  pycckuii a3bik

Nederlands #83F3Z Magyar Slovenscina

Langue

o o A % .
Fichiers récents  Nouveau proje
Nouvelle habitation ‘ .
Nowel hiel
Quuwrir autres projets ‘ \"U
Q Frangais
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Sélectionner dans le catalogue, le WEBSERVEUR F454
B

HOME Suite 2.0.111 - Official W=l

Fichier Modifier Outils Scanner Configurer Options Vue Langue ?

ﬂ P Mot de passe
E E [102168135 | |
_ Nouvelle Ouvrir Sauvegarder i Sauvegardsr Quitter Porte
- = i e...
ion llation

1 @

Catalogue 2 X § Projet | Arbre Configuration

‘ ~,\(| Rechercherl H._/H £ |I Rechercher[ HZI
16| Ref. 7 | Description = [ Réf. ¥ ‘ Description ' ‘ Personnaliser nom ¥ | jold ‘ Adresse MAC]
002600 1 relai DIN action
002601 2 relai DIN action
002602 4 relai DIN action F -

002604 DIN — Commutate; a I te S
002611 Variateur DIN ball|
002612 DIN - Variateur 4 I 1

002621  DIN dimmer 1000| g I SSe r
002622 DIN dimmer 2 x 4 . L
002631 Passerelle SCS/DA d I S O S I t I f
002645  Unité contrble ges p

003517  Actionneur DIN & . .
003518  Actionneur DIN & S | C I
003519 Actionneur DIN &

003535 ' Programmateur d

003551  Module scénarios
»

o

i

-

“hem G e e () e o e e e

| = H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—‘ H'—* H'—‘ H'—* H'—‘ ||'-* H'—‘ ||'-*

Configuration

Info et erreurs

° H Installation non sauvegardé

Frangais

Glisser.le WEBSERVEUR sélectionné dans la page centrale
-_mumaresm—ﬁ—%'_mm-o = -

Fichier , Modifier Outils Scanner Configurer Options Vue Langue 7

o= | 1P Mot de passe
| J E B’ } [192168135 | |
_ Nouvelle ~ Ouvrir  Sauvegarder T Sau‘vegardgr Quitter Porte
i ot i e...
‘ 20000 | Connecter-

Adresse MAC

ites e

glisser

dispositif
S ICi

Catalogue 2 X | Projet | Arbre Configuration 2 x
!il RechercherlF454 "0“?‘ Rechercherl ‘z‘ on produit

‘Q.té| RéF. T ‘Dscription |Réf, 7 \r‘ it 7 | jser nom Y IID ¥ |add |
% | 1Fass | serveur web A/VBIf [ )| FAS4  Serveur Web A/V Bus F454 ] * Edod

Configuration

A

Nouvelle  Ouwir  Sauvegarder Sauvegarder Créer mporte
installation installation installation ['installation de... fichier Hatel | Projet

Configuraton vinuke Programmation produits
Catal;gxuiﬁ - 2 x l } ssernom ¥ | m— Yh 4. Y | verson Recherche réseau 2 x
U o . lv [ ) i | Personnaliser nom 7 | Réf. T | Adresse Mac ¥ | Adresse IP V' | Adresses
Q.té|m e e
L 1P Passerslle OPE .
Q| 1]Fas2 Serveur Web F t
) 1 F45V  Serveur Web V| a I es
% 1/Fas3 Webserver -
% 1|F4as3av  Serveur Web Al g |
% 1[Fas Serveur Web A I S Se r
L 1]Fs20 Compteur bus - g
L 1Fn Unité centrale dlSpOSItlf
L imz Actionneur 164
[ ] 1 F523 Actionneur 168 _ - .
I 1Fe0/sG  StopaGo S |C|
[ | 1|F80/SGB  Stop&Go BTest
L | 1 FB0/SGP  StapaGo PLUS|
O 1 Hé648 Logement port .
< e LI [} [ > Mettre & jour
Info et emreurs.
QW Installation non sauvegardé Frangais

4
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Etape n°2 : Paramétrages du WEBSERVEUR

Changer le nom F454 par votre numéro de poste

) I vy HOME S 2011 - Offic
Fichier Modifier Outils Scanner ‘ Configurer ‘ Options Vue Langue ? [ﬁ

4 & Envoi configuration »\ ™ @ P Mot de passe
: | ® o —
Configurer Sélectionner || Importer Exporter o
20000 Connecter ‘

Guide (sur
firmware || projet  projet Ldlspositlfsélecuoonne’)

Info_|| Recevezla
dlsposltlfJ \\mnﬁguratlon

uration & chaque dispositif

Catalogue x| Projet | Arbre I 2 x
[o¢| Rechercher[Fasa | 2] i @ Rechercher | @] produt

7J &m[ [ ‘Dscripuon ‘Re’f. hd ‘Dscnpnon T ‘ Personnaliser nom . ‘m A |Adre

%[ 1]Fasa | Serveurweb AV B FA54_| Serveur Web A/V Bus _Poste0 * Fass

Adresse MAC

Faites | B
I r Personnaliser nom Poste0 I

dispositif
S iCi

Info et erreurs

Q3 Installation non sauvegardé: Frangais

Double-cliquer pour configurer le webserveur

3 T HyHOME Suite 20.111 - Offcial :
Fichier Modifier Outils Scanner | Configurer | Options Vue Langue ? [ﬁ

r - ! g Envoi configuration S S P Mot de passe
@ - d »J & @ [192168135 | | \ Q

Envoyer configuration avec bouton local

Configurer ||  Info Recevez la e | Sélectionner Impo_rfer Exporier _ Guide (sur Porte

dispositif || configuration Envoyer c ispositif || firmware projet  projet || dispositif sélectioonné)

| 120000 - Connecter

. . | |
Catalogue 2 X § Projet | Arbre Configuration 2 x
~,~(| Rechercher[F454 H@" _v‘ Rechercher[ IZ‘ P ion produit

‘ Qté|Réf. T ' Description Y | Personnaliser nom Y. ‘ ID Y | Adre

%[ 1]F454 | Serveur Web AV B Ease

Adresse MAC

Faites T
s
dispositif
S icCi

Configuration | Bus Scanner

Info et erreurs

ou | @ .© ‘ i

* Poste 0 1= upnp
=% Comezon de réseau

Ouverture de la page bt | = ==

© Horoge:

3 Codes urivorues Type dadessoge Fae
gﬁ:: (o= 1P serveus web 192.168.135
-0 séaunté Masque ssréseau 255.255.255.0

de configuration S, =

NS secondare

192.168.1.1

upnp
» Sodnanes Canfiguration UPre

| [

4
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Cliquer sur la connexion de réseau « ethernet »

Modifier 'adressage du réseau correspondant a votre poste.

B s

Options Vue Langue ‘ﬁ

SRS

@

de (s .. Informations

Enregistrer Fermer

B
Connexion de résea
¥ Ethernet
=13 Parametres generaux
{2 Horloge
£ Codes univoques
F ‘@ Adresse Poste interne
-4 Langue
=0 Sécurité
&5 Authentification
- Session web
B Habiitation Adresse IP

[=-@ Commandes 3 distance
- Accés 3 distance

15 Services

[=+@] Pages web

~» Scénarios
! Eclairage
& Automation

% Commandes OPEN 3 bloquer

= UPnP
UPnP IGD
= Ethernet

Type d'adressage

IP serveur web

Désactivé

Fixe

192.168.1.100

[ Adresse de réseau

Indiquer l'adresse de réseau

Adresse de réseau

192

168 1 35
. . .

Info et erreurs

QW

Installation non sauvegardé

| (i

@ Confirmer E3 Annuler

Frangais

Adressage du réseau

Adresse

Poste n°1 192.168.1.101
Poste n°2 192.168.1.102
Poste n°3 192.168.1.103
Poste n°4 192.168.1.104
Poste n°5 192.168.1.105
Poste n°6 192.168.1.106
Poste n°7 192.168.1.107
Poste n°8 192.168.1.108
Poste n°9 192.168.1.109

Poste n°10

192.168.1.110

Poste n°11

192.168.1.111

Poste n°12

192.168.1.112

Modifier les parameétres « Horloge »

et « Langue »

| ..@)
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(j«




Ouvrir la page « Authentification »

Modifier les parametres suivants

Login usager CGM2015
Mot de passe usager CGM2015

m i MyHOME Suite 1.4.21 - Official
Options Vue Langue 2|

@ v %

Guide (sur  Informations Enregistrer Fermer
dispositif sélectioonné)

=8 Connexion de réseau (4|2 usagers web
¥ Ethemet

3% Paramétres généraux Login usager CGM2015
O Horloge _{W Mot de passe usager CGM2015
) Codes univoques =
{@ Adresse Poste inteme OO sammSUae Samn
4% Langue

50 Sécureé Mot de passe administrateur admin
F Authentification |~/ Systéme automatique
@ Session web 5
1 Habitation Adresse IP MotidelpassalURER 12345

@ Commandes 3 distance
@ Accés 3 distance
& Commandes OPEN & bloquer Habiitation Désactvé
£ Services
EH8] Pages web

|=| Caméras siires

Mot de passe

scanis Mot de passe usager
7 Automaton (2) Introduire le mot de passe usager
@ Contrble charges B

Info et erreurs

QL Installation non sauvegardé Frangais

Ouvrir la page « Habilitation Adresse IP »

Modifier les parametres de « l'intervalle adresse IP 1 »

192.168.1.130
192.168.1.150

Valeur

L .. T O 5| X

Options Vue Langue 2|
Informations

Ky
Gui ur Enregistrer Fermer
dispositif sélectioonné)

| B Habilication Adresse IP * |2 Intervalle adresse IP 1 =
| =@ Commandes 3 distance
@ Accés 3 distance Habiltation @ ou
& Commandes OPEN & blogquer Valeur 192-192.168-168.1-1.150-254 i
28 Services —
£1(5] Pages web = Intervalle adresse IP 2 L
3 Scénarios
* Ecirage (1) Il Habiitation E3 Non
7 Automation (2) Valeur 1-255.0-255.0-255.1-254
@ Contrdle charges
§ Thermoréguiation |7 mtervalle adresse P 3
4" Systéme 99 zones Habiitation E3 Non
1* Systéme 4 zones Intervaleadresseréseau
2l Zone non contrdlée ] 1:255.0 a .
s \jouter adresse réseau
i Sondes Externes. =I Intervalle adresse IP 4
=] Cimatisation base =
-2 Unités AC
= Valeur
= Crrpdamrris Saisir la gamme d'adresses IP
&= Cimatisation avancée g .
2 Unités AC i

«f Confirmer
Info et erreurs

Q3 C\Users\Poste\Documents\LegrandGroup\MyHOME_Suite_0104\MyHOME Suite.plant Frangais

Enregistrer vos réglages
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Etape n°3 : Configuration des pages WEB

Particularité : La gache électrique sera commandée comme un point d’éclairage

Ouvrir la page Web Eclairage

Ajouter une page

MyHOME Suite 1.4.21 - Official

-
OptionsVue Langue 7|

@ v %
&
Guide (sur Informations L
dispositif sélectioonné)
- @ SE——
[ ——

' Eclairage
~%% Automation
@ ContrBle charges
1 Thermorégulation
4 Systéme 99 Zones
1% Systéme 4 zones
4 Zone non controlée
i, Sondes Externes
£+ Cimatisation base
= Unités AC
= Groupe de commandes
== Cimatisation avancée
= Unités AC
= Groupe de commandes
# Gestion énergie
£14% Systéme supervision
& Stop and Go
- Diagnostic charge
(=" Données Energie
" Electricté

>

Description Adresse PUL Variateur T Cl

Il

x|z

Eclairage Whter Tab.

(=l o

Q Installation non sauvegardé

Frangais

Ajouter un nouvel élément

(=] MyHOME Suite 1.4.21 - Official.

Options Vue Langue ?|
- S

J @ v %
Guide (sur Informations Enregistrer Fermer
dispositif sélectioonné)

-

! Eclairage
i Automation
@ Contréle charges
=4 Thermorégulation
1 Systéme 99 zones
1% Systéme 4 zones
A Zone non contrélée
i Sondes Externes
=<7 Cimatisation base
= Unités AC
= Groupe de command
(=1 Cimatisation avancée
< Unités AC
< Groupe de commandes
¥ Gestion énergie E(Ajouter Nouvel Elém.
% Systéme supervision
& Stop and Go
' Diagnostic charge
£+ Données Energie
“ Electricté

>

Description Adresse PUL Variateur Te Cl

a® o

Info et erreurs

QL Installation non sauvegardé Frangais
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Modifier les paramétres suivants :

Description : Gache Adresse : selon cablage | Temporisation : 0.5 secondes

@l .- T TR O e ) %
Options Vue Langue |?|

@ v %

. Informations

Enregistrer Fermer

L Eclairage (1) “ || Description Adresse PUL Variateur Temporisation Cignotement
jegomaton Gache 01-Montant privé Non Non habilté 0,5 Seconds Non habiicé
- Controle charges

1 Thermorégulation
1 Systéme 99 zones

1% Systéme 4 zones
4 Zone non contréiée I B IS
Ui Sondes Externes Adresse 01
= Cimatisation base
2 Unités AC i A =0
-2 Groupe de commandes b o on
=<1 Cimatisation avancée
=2 Unités AC Niveau @ Montant privé
=1 # Gestion énergie Eclairage
£ Systéme supervision
% Stop and Go Adresse SCS
* Diagnostic charge saisir [adresse SCS (A, PL, Niveau, I3, [4)
=+ Données Energie
" Blectricité -
@ confirmer B annuer [
Info et erreurs
o Installation nen sauvegardé

Frangais

Enregistrer vos réglages
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Ouvrir la page Web Automation
Ajouter une page
Ajouter deux nouveaux éléments

Modifier les paramétres suivants

Description Adresse :

Volet entrée

selon cablage
Volet chambre

B T
Options Vue Langue |2
@ «
2 @ %
Guide (sur Informations e —
dispositif sélectioonné)

& Automation (2) “ || Description Adresse PUL

k é’;’ %ﬂtm‘e fhases volet entrée [01-Montant privé oo
=4 i

ermoreguiation volet chambre 01-Montant privé Non

4% Systéme 99 zones
1% Systéme 4 zones
A Zone non contrdlée
1. Sondes Externes
£+ Cimatisation base

= Untés AC Adresse 01
-2 Groupe de commandes
B+ Climatisation avancée
= Unités AC
= Groupe de commandes
£} # Gestion énergie -
@ Systéme supervision

& Stop and Go

e |- & Adresse SCS

=|[Page 0 A oo

PL =1

Niveau @ Montant privé

* Diagnostic charge
(=147 Données Energie Adresse 5CS

‘% Electricté Saisir [adresse SCS (A, PL, Niveau, I3, 14)
“ Eau i

& confirmer 3 Annuler |

Info et erreurs

Qa Installation non sauvegardé Francais

Enregistrer vos réglages
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Ouvrir la page Web Télécaméra
Ajouter un nouvel élément
Modifier la description : Caméra de rue

Adresse : 0

B
Options Vue Langue | 7|

2] @ v %

Guide (sur Informations
sitf selectioonné)

MyHOME Suite 1.4.21 - Official

dispo
] %
—_— ——
" Blectricité # || Description Adresse Luminosité Contraste Couleur Qualté Lum. Escaliers Serrure
- (E:“ caméra de rue |0 On Montant ... | 50 50 50 50 Non Non
& Gaz

“ Eau chaude santaire
4 Chauffage / Cimatisation
“4 Personnalisée
=% Gestion charges
w1 Avec unité centrale
@ Sans unité centrale
#) Anti-intrusion
& Zones
9 Auxilaires
& Télécaméras (1) u Rl
% Répondeur O|8|%6|0
€1 Réglages Télécaméras
4 Postes externes
Ld Notification via email
-@ Portal MyHome
@ Réglages
4 Notification événements auxi

i

Qd Installation non sauvegardé Frangais

Enregistrer vos réglages

Fermer la page de paramétrage

Connexion a distance N 11




Etape n°4 : transfert du programme

Connecter |'ordinateur au WEBSERVEUR en utilisant le cordon USB /USBmini

Envoyer la configuration du projet au WEBSERVEUR

Sauvegarder votre installation sous le nom « Poste xxx »

@ \' MyHOME Suite 2.0.111 - Official
‘ Fichier Modifier Qutils Scanner Configurer Options Vue Langue ?

e pres # »‘\ LY 8 P Mot de passe
H =3 : & '@ [192168135 | | \ O
Configurer Info Recevez la Sélectionner || Importer Exporter Guide (sur Porte
dispositif || configuration firmware projet projet || dispositif sélectioonné)
20000 Connecter
Catalogue Q2 L-} Envoi configuration
| ;(| Recherdler‘f454 H,?H q B
B Envoy
‘Q.té Réf. T ‘ Description ‘ .
* 1||F454 Serveur Web A/\/Jn

Configuration

iguration avec bouton local ‘
|

HZ‘ rog ion produit

iguration a chaque dispositif N
‘arsonnallser nom ¥
Fa54

% [F454 Serveur Web A/V Bus poste0

Adresse MAC
Description Serveur Web A/V Bus

Personnaliser nom poste0

Configuration | Bus Scanner | Recherche réseau
Info et erreurs

@k

Installation non sauvegardé

Cliquer sur suivant si date et I’heure sont corrects

Francais

Sélectionner une connexion par USB

a‘ -y MyHOME Suite 1.4.21 - Official ) e
Fichier | Outils Langue Info

|
&}
projet
Raccordement
Sélectionner la modalité de connexion avec le dispositif
_) Ethernet
@ usB
Lot o | —T— 1=
QW faY (OME_Suite_0104\MyHOME_Sui Frangais

Lorsque le dispositif est trouvé, cliquer sur suivant

Les 9 étapes du transfert s’effectuent.
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Etape n°5 : configuration de la tablette

Activer la connexion WIFI de la tablette au réseau WIF| de la BOX de
I"habitation.

Nom du réseau : CGM

Lancer le logiciel AtMyhomele

Enregistrer les données suivantes :

Description Maquette CGM Poste xxx
Adresse du WEBSERVEUR 192.168.1.xxx
Mot de passe Ne pas renseigner

Exemple d’accés aux paramétrages

SAMSUNG
M Automatisms | g

Maquette CGM poste 100

SAMSUNG

-B-

—
4'.‘s N
Lighting utomation A =)
i = Y
,
cams
[m
B 1 ?

« automation »

©

Ajouter un automatisme

Appuyer longuement sur la touche
« menu » pour ajouter un automatisme

et compléter le paramétrage
correspondant a I'automatisme choisi

Connexion a distance @
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Paramétrer les fonctions suivantes :

Désignation

fonction

Volet chambre Automation volet
Générale volets Automation volet
Gdche Eclairage / temporisation 0.5s

Camera de rue

Caméra Vidéo

Etape n°6 : tests du fonctionnement

Vérifier le fonctionnement des commandes programmées sur la tablette en

lien avec les actionneurs de I’habitation

Connexion a distance @
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