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DESCRIPTION DE LA PREPARATION
Mise en situation :
Le circuit de commande du système « Dosaxe ERM » est alimenté par une source d’alimentation continue 24V unique repérée U1.
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Afin d’uniformiser le système « dosaxe » avec le parc machine de l’entreprise « Chevalier d’Argouges », l’alimentation du circuit de commande sera réalisée par un ensemble composé : 
D’une alimentation de type trio power de marque Phoenix Contact.
[image: image4.jpg]



D’un disjoncteur multicanaux CBM
Cet ensemble permettra une protection du circuit de commande selon la répartition souhaitée par l’entreprise.

Un réglage des canaux du disjoncteur assurera une meilleure protection et facilitera le dépannage en cas de défaut. 
Répartition souhaitée par l’entreprise :
· Disjoncteur canal 1 : protection du pupitre mod3 et des voyants sur la porte,
· Disjoncteur canal 2 : protection relais de sécurité ka1 et interface de commande X8 du variateur V90.
· Disjoncteur canal 3 : protection de l’alimentation, des entrées / sorties de l’automate S7-1214 et du switch mod4.
Le bornier de répartition de potentiel XR125 (potentiel +) à XR126 (potentiel -)  présent dans l’armoire du système « Dosaxe ERM » évite les repiquages sur les bornes des appareils. Ce bornier doit être remplacé par un nouveau bornier XR correspondant aux trois canaux du disjoncteur et au commun.
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Constitution du nouveau bornier :
· Bloc(s)  de jonction (répartition du potentiel) « rouge » pour chaque canal.

· Bloc(s) de jonction (répartition de potentiel) « bleu » pour le commun.

· Entretoise entre chaque potentiel et canal.
· Butée à chaque extrémité.
· Flasque.
Durée : 2h00.
Travail demandé :
1. Décoder les documents constructeurs.
2. Modifier, à l’aide du logiciel Winrelais, les schémas afin de permettre :
· La mise en place de l’alimentation TRIO-PS-2G Phoenix Contact,
· La protection séparée des différents circuits de commande par un disjoncteur électronique CBM E4 24V DC.
3. Adapter la protection Q4 si nécessaire et compléter la note justificative
4. Renuméroter les conducteurs sur le schéma en suivant la procédure fournie (1er numéro utilisé : 101)
5. Sauvegarder, votre fichier (sous c:\schema\n°candidat), générer une version PDF et l’imprimer (ajouter dans le cartouche votre nom, la date de modification et le nom du système « Dosaxe Chevaliers d’Argouges n° du candidat»
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Le schéma et la note justificative doivent être remis au jury en échange d’un corrigé.
6. Définir le bornier de répartition (produits Clipline) à l’aide du logiciel Clip project Planning (mise en place sur rail NS35/7.5 PERF200mm), le sauvegarder (préciser le nom du candidat) et imprimer la liste de commande ( à conserver pour modifier la liste du matériel )
7. Editer les repères du  bornier à l’aide du logiciel Clip project Marking et les imprimer (imprimante Thermomark card) en précisant le nom du candidat 
8. Modifier la liste du matériel.
9. Imprimer cette nouvelle liste (préciser le nom du candidat).
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Les repères  et la liste modifiée doivent être remis au jury en échange d’un corrigé
10. Implanter les nouveaux équipements dans l’armoire (voir vue page suivante)
     Documents ressources :

· Le schéma électrique du système «Dosaxe ERM » en version  numérique.
· Les  notices constructeurs.
· Une guidance pour la numérotation winrelais
Matériels mis à disposition :

· Le système et son armoire.
· Le matériel à implanter.
· Une caisse à outils.
· Un ordinateur et les logiciels winrelais, clip project.
            Compléter l’implantation de l’armoire : 
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DOSSIER PREPARATION
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