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Disjoncteurs électroniques multicanaux

— Réglables aux paliers 0,5 A, 1A, 2A,4A,6 Aet10 A

- Avec limitation de courant

— 4 ou 8 canaux

— Le disjoncteur est un appareil encastrable
IMPORTANT :

L'arrivée de |'alimentation en tension doit étre équipée d'une isolation galvanique entre le circuit primaire
et le circuit secondaire. Les appareils sont utilisables jusqu'a 30 V DC au maximum.

1. Consignes de sécurité

L'utilisation doit s'effectuer dans des locaux et environnements présentant un degré max. de pollution 2.

* Ne pas dépasser le courant d'entrée/sortie max. de 80 A. Utiliser une source a courant limité (p. ex.
TRIO POWER) ou un fusible approprié.

AVERTISSEMENT :

L'installation et la mise en service ne doivent étre confiées qu'a du personnel spécialisé diment qualifié.
Les directives propres a chaque pays doivent étre respectées en la matiére.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et risque d'incendie

Avant I'installation, contréler que I'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est
défectueux, il ne doit pas étre utilisé.

2. Composants du disjoncteur d'appareils ([2])

1 Sorties protégées 4 Alimentation 24 V DC
2 Signaux 5  Bouton LED de canal
3 Bouton LED « DC OK » 6  Sélecteur de courant
3. Montage

* Monter l'appareil a I'norizontale. Les fentes d'aération doivent étre dirigées vers le haut ou vers le bas. Main-
tenir une distance minimum de 30 mm en haut et en bas afin de garantir le refroidissement par convection.
(&1 - @)

4. Raccordement ([5])
Pour respecter I'homologation UL, utiliser des cables en cuivre congus pour des températures de service
@ >90°C.
» Dimensionner les cables en fonction du courant d'entrée/sortie max.
* Raccorder impérativement le péle Moins a la borne IN- afin de garantir 'auto-alimentation.
Pour la version 8 canaux :
* Raccorder les deux blocs de jonction d'entrée IN+ 1 et 2 pour que l'alimentation s'effectue avec > 40 A.
4.1 Blocs de jonction Push-in
 Insérer le conducteur dans le bloc de jonction.
 Insérer un tournevis dans l'orifice d'ouverture pour libérer a nouveau le conducteur.

5. Configuration
REMARQUE :
Par défaut, tous les canaux sont désactivés et réglés sur 0,5 A.
* Programmer les intensités nominales lors de la mise en service.
5.1 Utilisation
REMARQUE :
@ — L'activation et la désactivation du canal s'effectuent a I'aide du bouton LED de canal.
— Lors de I'activation suivante, les valeurs du courant réglées en dernier sont reprises.
6. Programmation
* Appuyer sur le bouton LED correspondant pour activer le canal.
* Régler l'intensité nominale nécessaire via le sélecteur de courant. La LED du canal commence a clignoter

envert.
* Appuyer sur le bouton LED du canal pendant 1 seconde pour enregistrer la nouvelle valeur d'intensité.

[i]

REMARQUE : Premiére programmation

Lorsque le canal a été activé, il arrive qu'il se désactive et la LED clignote alors en rouge.

— Régler l'intensité nominale via le sélecteur de courant a |'état désactivé. La LED clignote a présent en
rouge/vert.

— Appuyer sur le bouton LED pendant 1 seconde pour enregistrer la nouvelle valeur d'intensité.

REMARQUE : Assistant intensité nominale

¢ Programmer le canal sur 10 A.

* Mettre l'installation en service de sorte que le courant d'installation actuel circule.

* Abaisser pas a pas la valeur réglée du sélecteur de courant pour approcher la valeur actuelle du cou-
rant circulant dans l'installation et trouver ainsi la valeur de réglage adéquate du canal. La LED du ca-
nal concerné clignote en vert.

Sila LED du canal concerné se met a clignoter en jaune/vert/, cela signifie que la valeur de réglage
choisie pour le courant circulant dans l'installation est insuffisante. Régler a nouveau le sélecteur de
courant d'une position vers le haut.

* Appuyer sur le bouton LED du canal pendant 1 seconde pour enregistrer la nouvelle valeur d'intensité.

6.1 Bouton LED de canal

Signalisation optique
désactivé | LED éteinte
vert allumé
clignote
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Utilisation
Canal désactivé
Canal activé

Canal activé, le mode programmation est actif et I'intensité nominale réglée differe
de la valeur enregistrée.

— Appuyer pendant 1 seconde sur le bouton de LED de canal afin d'enregistrer
l'intensité nominale ou régler & nouveau le sélecteur de courant sur la valeur pré-
cédente. L'ancienne valeur est réglée lorsque la LED a cessé de clignoter.

Canal activé, charge du canal > 80 % de l'intensité nominale réglée.
— Contrdler la configuration

Canal désactivé, déclenchement d'une surcharge ou d'un court-circuit, phase de
refroidissement de 10 secondes.
— L'activation du canal est impossible tant que la LED reste allumée.

Canal désactivé, déclenchement d'une surcharge ou d'un court-circuit.
— Appuyer sur le bouton LED correspondant pour réactiver le canal.

Canal désactivé, le mode programmation est actif et I'intensité nominale s'est dé-
réglée aprés la désactivation en raison d'une erreur survenue sur le sélecteur de
courant.

— Appuyer pendant 1 seconde sur le bouton de LED de canal afin d'enregistrer
l'intensité nominale derniérement réglée ou régler a nouveau le sélecteur de cou-
rant sur la valeur précédente. L'ancienne valeur est réglée lorsque la LED ne cli-
gnote plus qu'en rouge.

Le canal se trouve en mode surcharge et sera désactivé dans environ 30 secondes.
— Veérifier la configuration.

jaune allumé

rouge allumé

clignote

rouge/vert | clignote

jaune/
rouge

clignote

Multi-channel electronic device circuit breaker
— Adjustable to the levels of 0.5 A, 1A,2A,4A,6 A,and 10 A
— With current limitation
— 4 or 8-channel
— The circuit breaker is a built-in device
NOTE:

The feed-in power supply must have electrical isolation between the primary and secondary circuit. The
devices can be used up to a maximum of 30 V DC.

1. Safety notes
For use in Degree of Pollution Environmental 2.
* Do not exceed the maximum input/output current of 80 A. Use a current-limited source (e.g., TRIO POWER)
or suitable fuse.
WARNING:
Installation and startup may only be carried out by qualified personnel. The relevant country-specific reg-
ulations must be observed.
WARNING: Risk of electric shock and fire
Check the device for external damage before installation. If the device is defective, it must not be used.

2. Components of the device circuit breaker ([2])

1 Protected outputs 4 +24V DC supply

2  Signals 5  Channel LED button

3 Channel LED "DC OK" button 6 Current selection switch
3. Mounting

* Mount the device horizontally. The ventilation slots should be oriented upward or downward. Maintain a min-
imum distance of 30 mm on the top and bottom to ensure convection cooling. ([3] - [4])

4. Connecting ([5])
In order to comply with UL approval, use copper cables that are designed for operating tempera-
tures > 90°C.

* Ensure cables are correctly sized for the maximum input/output current.

« ltis imperative to connect the negative pole to the IN- terminal to ensure self-supply.

For 8-channel versions:

* Connect the two input terminals IN+ 1 and 2 to supply > 40 A.

4.1 Push-in terminal blocks

* To connect the conductor, simply insert it into the terminal.

* Press a screwdriver into the actuation shaft to loosen the conductor again.

5. Configuration
NOTE:
All channels are switched off and set to 0.5 A at the factory.
* Program the desired nominal current during startup.
5.1 Operation
NOTE:
E] — The channel can be switched on and off via the channel LED button.
— The most recent current value settings are restored when the device is switched on again.
6. Programming
* Switch the channel on by pressing the associated LED button.
* Set the necessary nominal current via the current selection switch. The channel LED starts to blink green.
* Press the channel LED button for 1 second to store the new current value.

H

NOTE: initial programming

After the channel has been switched on, it may occur that the channel shuts off and the LED blinks red.

- Setthe nominal current via the current selection switch while it is switched off. The LED now blinks red/
green.

— Press the LED button for 1 second to store the new current value.

NOTE: nominal current assistant

* Program the channel to 10 A.

* Activate the system so that the current system current flows.

* Turn the current selection switch down step-by-step so that it approaches the system current that is
currently flowing, in order to find the appropriate setting for the channel. The channel LED flashes
green in the process.

If the channel LED changes and starts to flash yellow/green, the selected setting is too low for the sys-
tem current that is currently flowing. Turn the current selection switch back to a higher setting.

* Press the channel LED button for 1 second to store the new current value.

6.1 Channel LED button

[i]

Optical signaling
OFF LED OFF
green lit
flashing

Operation

Channel switched off

Channel switched on

Channel switched on, programming mode is active, and the nominal current setting
differs from the saved value.

Push the channel LED button for 1 second to save the nominal current value set-
ting, or reset the current selection switch to the old value. The old value has been
set once the LED stops blinking.

Channel switched on, channel load > 80% of the nominal current setting.

— Check the configuration

Channel switched off, overload or short-circuit release, 10-second cool-down phase.
— Itis not possible to switch the channel on while the LED is illuminated.

Channel switched off, overload or short-circuit release.

— Switch the channel back on by pressing the associated LED button.

Channel switched off, programming mode is active, and the nominal current was
adjusted after a shut-down caused by a fault in the current selection switch.

Push the channel LED button for 1 second to save the new nominal current value
setting, or reset the current selection switch to the old value. The old value has
been set once the LED only blinks red.

Channel is in overload mode and will be switched off in approx. 30 seconds.

— Check the configuration.

yellow li

red lit

flashing

red/green | flashing

yellow/red |flashing

Mehrkanalige elektronische Gerateschutzschalter
— Einstellbar in den Stufen 0,5 A, 1A,2A,4A,6 Aund 10 A
— Mit Strombegrenzung
— 4- bzw. 8-kanalig
— Der Schutzschalter ist ein Einbaugerat
ACHTUNG:

Die einspeisende Stromversorgung muss Uber eine galvanische Trennung zwischen Primér- und Se-
kundérstromkreis verfigen. Die Gerate sind bis maximal 30 V DC einsetzbar.

1. Sicherheitshinweise

Zur Verwendung in Raumen und Umgebungen bis Verschmutzungsgrad 2.

* Max. Eingangs-/Ausgangsstrom von 80 A nicht Giberschreiten. Strombegrenzte Quelle (z. B. TRIO POWER)
oder geeignete Sicherung verwenden.

WARNUNG:

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchge-
fuhrt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr

Priifen Sie vor der Installation das Geréat auf auBere Beschadigung. Wenn das Gerat defekt ist, darf es
nicht verwendet werden.

2. Bestandteile des Gerateschutzschalters ([2])

1 geschitzte Ausgange 4 Einspeisung 24 V DC
2 Signale 5  Kanal-LED-Taster

3 LED-Taster "DC OK" 6 Stromwahlschalter
3. Montieren

* Montieren Sie das Gerat waagerecht. Die Liftungsschlitze sollen nach oben beziehungsweise unten gerich-
tet sein. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 mm nach oben und unten ein, um die Konvektionskiihlung
sicher zu stellen. (3] - [2])

4. AnschlieBen ([5])
@ Verwenden Sie zur Einhaltung der UL-Approbation Kupferkabel, die fiir Betriebstemperaturen > 90 °C

ausgelegt sind.
» Dimensionieren Sie die Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangsstrom entsprechend.
* SchlieBen Sie zwingend den Minuspol an die Klemme IN- an, um die Eigenversorgung sicher zu stellen.
Fir 8-Kanal-Variante:
» SchlieBen Sie beide Eingangsklemmen IN+ 1 und 2 an, um > 40 A einzuspeisen.
4.1 Push-in-Klemmen
* Stecken Sie, zum Verbinden, den Leiter einfach in die Klemme ein.
* Um den Leiter wieder zu I6sen, driicken Sie einen Schraubendreher in den Betatigungsschacht.

5. Konfigurieren
HINWEIS:
Alle Kanéle sind werksseitig ausgeschaltet und auf 0,5 A eingestellt.
* Programmieren Sie bei Inbetriebnahme die gewlinschten Nennstréme.
5.1 Bedienung
HINWEIS:
@ - Ein- und Ausschalten des Kanals ist tiber den Kanal-LED-Taster méglich.
- Bei erneutem Einschalten werden die zuletzt eingestellten Stromwerte wieder eingenommen.
6. Programmieren
» Schalten Sie den Kanal durch Driicken des zugehérigen LED-Tasters ein.
 Stellen Sie den erforderlichen Nennstrom Uber den Stromwahlschalter ein. Die Kanal-LED féngt an griin zu
blinken.
¢ Dricken Sie den Kanal-LED-Taster 1 Sekunde, um den neuen Stromwert zu speichern.
HINWEIS: Erstprogrammierung

Nach dem Einschalten des Kanals kann es dazu kommen, dass der Kanal abschaltet und die LED rot

blinkt.

- Stellen Sie den Nennstrom (iber den Stromwahlschalter im ausgeschalteten Zustand ein. Die LED
blinkt nun rot/grin.

— Driicken Sie den LED-Taster 1 Sekunde, um den neuen Stromwert zu speichern.

HINWEIS: Nennstrom-Assistent

* Programmieren Sie den Kanal auf 10 A.

* Nehmen Sie die Anlage in Betrieb, sodass der aktuelle Anlagenstrom flieB3t.

¢ Drehen Sie den Stromwahlschalter schrittweise herunter, um sich dem aktuell flieBenden Anlagen-
strom zu néhern und somit den geeigneten Einstellwert des Kanals zu finden. Hierbei blinkt die Kanal-
LED grin.
Wenr?die Kanal-LED nach gelb/griin blinkend wechselt, so ist der gewahlte Einstellwert fir den aktuell
flieBenden Anlagenstrom zu gering. Drehen Sie den Stromwabhlschalter wieder um eine Stellung hoch.

* Dricken Sie den Kanal-LED-Taster 1 Sekunde, um den neuen Stromwert zu speichern.

6.1 Kanal-LED-Taster

[i]

Optische
Signalisierung

Bedienung

aus LED aus Kanal ausgeschaltet

leuchtet
blinkt

griin Kanal eingeschaltet

Kanal eingeschaltet, Programmiermodus ist aktiv und der eingestellte Nennstrom
weicht vom gespeicherten Wert ab.

— Driicken Sie 1 Sekunde lang den Kanal-LED-Taster, um den eingestellten
Nennstrom zu speichern oder stellen sie den Stromwahlschalter wieder auf den al-
ten Wert zurlick. Der alte Wert ist eingestellt, wenn die LED nicht mehr blinkt.

gelb leuchtet Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 % des eingestellten Nennstroms.

— Uberpriifen Sie die Konfiguration

Kanal ausgeschaltet, Uberlast- oder Kurzschlussauslésung, Abkihlphase von

10 Sekunden.

— Einschalten des Kanals ist nicht méglich, solange die LED leuchtet.

Kanal ausgeschaltet, Uberlast- oder Kurzschlussauslésung.

— Schalten Sie den Kanal durch Driicken des zugehérigen LED-Tasters wieder ein.

rot leuchtet

blinkt

rot/griin blinkt Kanal ausgeschaltet, Programmiermodus ist aktiv und der Nennstrom wurde nach
einer Abschaltung aufgrund eines Fehlers am Stromwahlschalter verstellt.

— Speichern Sie den neu eingestellten Nennstrom indem Sie 1 Sekunde lang den
Kanal-LED-Taster driicken oder stellen sie den Stromwahlschalter wieder auf den

alten Wert zurick. Der alte Wert ist eingestellt, wenn die LED nur noch rot blinkt.

gelb/rot blinkt Kanal befindet sich im Uberlastmodus und wird in ca. 30 Sekunden abgeschaltet.

— Uberpriifen Sie die Konfiguration.
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6.2 Bouton LED « DC OK »

6.2 "DC OK" LED button

6.2 LED-Taster "DC OK"

7. Signalisation électrique

7.1 Contact indépendant du potentiel (13-14)

— Fermé lorsque les canaux activés et la tension de service sont ok.

— Ouvert lorsqu‘au moins un canal est désactivé par une erreur ou si la tension se trouve hors de la plage ad-
mise.

7.2 Entrée RAZ (RST)

Un front descendant réactive les canaux qui ont été désactivés par une erreur et acquitte la LED « DC OK ».

Les canaux désactivés manuellement restent désactivés.

7.3 Premier avertissement (I > 80 %)

Signal 24 V DC, lorsque pour au moins un canal, l'intensité est supérieure a 80 % de l'intensité réglée.

8. Entretien et réparation
Le disjoncteur ne requiert aucun entretien. Seul le constructeur est autorisé a effectuer des réparations.

Signalisation optique | Utilisation Optical signaling Operation
vert allumé Tension de service OK (18-30 V DC) green lit Operating voltage OK (18-30 V DC)
jaune allumé Sous-dépassement temporaire de la tension qui provoque une désactivation des yellow lit Temporary voltage shortfall during which the channels are switched off.
9 9
canaux. — Check the input voltage and the programming.
— Vérifier la tension d'entrée ainsi que la programmation. flashing When the normal voltage is reached, the channels will return to the previously set
clignote Lorsque la tension normale est atteinte, les canaux repassent d'eux-mémes dans state automatically.
I'état réglé auparavant. — Acknowledge by pressing the LED button.
— Acquitter en appuyant sur le bouton & LED. red lit Permissible voltage range exceeded, during which the channels are switched off
rouge allumé Dépassement de la plage de tension admise lors duquel les canaux sont désactivés. flashing When the normal voltage is reached, the channels will return to the previously set
clignote Lorsque la tension normale est atteinte, les canaux repassent d'eux-mémes dans state automatically.
I'état réglé auparavant. — Acknowledge by pressing the LED button.
— Acquitter en appuyant sur le bouton a LED.

7. Electrical signaling

7.1 Floating contact (13-14)

- Closed if the channels that are switched on and the operating voltage are OK.

— Open if at least one channel is switched off due to a fault or the voltage is outside the range.

7.2 Reset input (RST)

A falling edge will switch on the channels that were switched off by a fault, and the "DC OK" LED is acknowl-
edged. Channels that were switched off manually remain off.

7.3 Prewarning (I > 80%)

24V DC signal if at least one channel is above 80% of the current setting.

8. Maintenance and repair
The circuit breaker is maintenance-free. Repairs may only be carried out by the manufacturer.

Optische Bedienung
Signalisierung
grin leuchtet Betriebsspannung in Ordnung (18-30 V DC)
gelb leuchtet Temporére Spannungsunterschreitung bei der die Kanéle ausgeschaltet werden.
— Uberpriifen Sie die Eingangsspannung sowie die Programmierung.
blinkt Nach Erreichen der Normalspannung werden die Kanéle wieder selbststandig in
den zuvor eingestellten Zustand gebracht.
— Quittieren Sie durch Driicken des LED-Tasters.
rot leuchtet Uberschreitung des zuldssigen Spannungsbereichs bei der die Kanale ausge-
schaltet werden.
blinkt Nach Erreichen der Normalspannung werden die Kanéle wieder selbststandig in
den zuvor eingestellten Zustand gebracht.
— Quittieren Sie durch Driicken des LED-Tasters.

7. Elektrische Signalisierung

7.1 Potenzialfreier Kontakt (13-14)

— Geschlossen, wenn die eingeschalteten Kanéle und die Betriebsspannung ok sind.

— Geoffnet, wenn mindestens ein Kanal durch einen Fehler abgeschaltet ist oder die Spannung auBerhalb des
Bereiches liegt.

7.2 Reset-Eingang (RST)

Durch eine abfallende Flanke werden die Kanale wieder eingeschaltet, die durch einen Fehler abgeschaltet

wurden, und die "DC OK"-LED wird quittiert. Manuell ausgeschaltete Kanéle bleiben aus.

7.3 Vorwarnung (I > 80 %)

24 V DC-Signal, wenn mindestens ein Kanal tiber 80 % des eingestellten Stroms liegt.

8. Warten und Reparieren
Der Schutzschalter ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchfihrbar.

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten

Type Type

Typ

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Tension de service Operating voltage

Betriebsspannung

18V DC...30VDC

Courant de référence Iy Rated current Iy Bemessungsstrom Iy max.40 ADC -
avec alimentation double IN+ avec min. 2 x 6 mm? for double supply IN+ with at least 2 x 6 mm? bei doppelter Einspeisung IN+ mit mind.2 x 6 mm? - max.80 ADC
@ UL2367 @ UL2367 @UL2367 - max.70 ADC
Courant de référence Iy réglable par canal de sortie  Rated current Iy adjustable per output channel ~ Bemessungsstrom Iy einstellbar pro Ausgangskanal 0,5 A /1 A2 A/4 A/6 A/I10 A
Tension d'entrée RAZ front retombant  Reset input voltage Falling edge  Reset-Eingangsspannung Abfallende Flanke 7VDC..30VDC
Tension de sortie Output voltage Ausgangsspannung 24V DC
Résistance a I'alimentation de retour max. Feedback resistance max.  Rickspei igkeit max. 35V DC
Puissance dissipée avide Power dissipation No-load operation  Verlustleistung im Leerlauf 1W 1,2W
en régime nominal Nominal operation im Nennbetrieb  9W 17,2W
Limitation de courant active Active current limitation Aktive Strombegrenzung typ.2,0x Iy (0,5-1A)
typ. 1,5 xIy(2-10A)
Temps de coupure >1,3xly  Shutdown time >1.3xly Abschaltzeit >1,3xly 0,02s
1,1...1,3xly 1,1...1,3xy 1,1...1,3xly 30s
Charge capacitive max. par canal pour 24 VDC  Max. capacitive load per channelat24 VDC  Max. kapazitive Last pro Kanal bei 24 V DC 75000 pF
Elément Fail Safe Fail-safe element Fail-Safe-Element 15A
Degré de pollution Degree of pollution Verschmutzungsgrad 2
Température ambiante (fonctionnement) Mise en marche a -40 °C certifiée ~ Ambient temperature (operation) Startup at -40 C type-tested ~ Umgebungstemperatur (Betrieb) Anlauf bei -40 °C typgepruft -25°C...70°C
@ UL2367 @ UL2367 @ UL2367 -25°C...65°C
Derating de température a70°C (65 °C pour UL2367) Temperature derating at 70°C (65°C for UL 2367)  Temperaturderating bei 70 °C (65 °C bei UL 2367) 40ADC 40 ADC
a60°C at60 °C bei 60 °C 50ADC
a50°C at50 °C bei 50 °C 60 ADC
a40°C at40°C bei 40 °C 70ADC,80ADC
Contact de signalisation a distance Contact NO  Remote indicator contact N/O contact ~ Fernmeldekontakt SchlieBer
Tension de service Operating voltage Betriebsspannung oVvDC..30VDC
Courant de service Operating current Betriebsstrom 1mADC...100mADC
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Interruptores electronicos de varios canales para proteccion de dispositi-
VoS
— Ajustable en los niveles 0,5 A, 1A, 2A,4A,6 Ay10A
— Con limitacion de corriente
- 4 u8canales
— Elinterruptor de proteccion es un dispositivo para montaje integrado
IMPORTANTE:
La fuente de alimentacién debe disponer de una separacion galvanica entre el circuito primario y secun-
dario. Los dispositivos pueden utilizarse hasta 30 V DC como maximo.
1. Advertencias de seguridad
Para utilizar en dependencias y entornos con grado de suciedad de hasta 2.
¢ Laentraday salida de tension maxima no debe superar los 80 A. Utilizar fuentes de tension limitada (p. ej..
TRIO POWER) o un fusible adecuado.
ADVERTENCIA
La instalacion y la puesta en marcha solo deben ser efectuadas por personal especializado con cualifi-
cacion adecuada. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas normas del pais.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio
Antes de la instalacién, compruebe si el aparato presenta desperfectos externos. Si este estuviera de-
fectuoso, no debera ser utilizado.

2. Componentes del interruptor de proteccién de dispositivos ([2])

1 Salidas protegidas 4 Alimentacion de 24 V DC
2  Sehales 5 Pulsador LED de canal
3 Pulsador LED "DC OK" 6  Selector de corriente

3. Montaje

* Monte el dispositivo en posicion horizontal. Las rendijas de ventilacion deberan estar orientadas hacia arriba
o hacia abajo. Mantenga una distancia minima de 30 mm hacia arriba y hacia abajo, para asegurar una bue-
na refrigeracion por conveccion. (3] - [2])

4. Conexién ([5])
Para mantener la homologacion UL, utilice cables de cobre, concebidos para temperaturas de funcio-
(D namiento > 90 °C.
* Dimensione y proteja los conductores de acuerdo con la corriente méaxima de entrada y salida.
» Conecte obligatoriamente el polo negativo al borne IN- para garantizar la alimentacion propia.
Para variante de 8 canales:
* Conecte los dos bornes de entrada IN+ 1y 2 para establecer una alimentacién de > 40 A.
4.1 Bornes push-in
* Para realizar la conexién, simplemente introduzca el conductor en el borne.
* Para volver a soltar el conductor, haga presién con un destornillador sobre el pozo de accionamiento.

5. Configurar
NOTA:
Todos los canales vienen desconectados de fabrica y estan ajustados a 0,5 A.
* Alrealizar la puesta en servicio, programe las corrientes nominales deseadas.
5.1 Manejo
NOTA:
E] — Es posible conectar y desconectar los canales mediante el pulsador LED de canal.
— Al volver a encender se retoman los Ultimos valores de corriente ajustados.

6. Programacion

* Conecte el canal accionando el correspondiente pulsador LED.

* Ajuste la corriente nominal necesaria mediante el selector de corriente. EI LED de canal comienza a parpa-
dear en verde.

* Accione el pulsador LED de canal durante 1 segundo para guardar la nueva corriente nominal.

(4]

NOTA: Primera programacién

Después de haber conectado el canal, puede ocurrir que este se desconecte y que el LED parpadee en

rojo.

— Ajuste la corriente nominal usando el selector de corriente en el estado desconectado. EI LED parpa-
dea ahora en rojo/verde.

— Accione el pulsador LED durante 1 segundo para guardar la nueva corriente nominal.

INDICACION: asistente de corriente nominal

* Programe el canala 10 A.

* Ponga la instalacién en funcionamiento para que circule corriente por la misma.

* Gire el selector de corriente en sentido descendente paso a paso, para aproximarse al valor de inten-
sidad que circula actualmente en la instalacion y encontrar asi el valor de ajuste apropiado del canal.
Parpadeara el LED verde del canal.

Si el LED del canal empieza a parpadear en color amarillo/verde, serd insuficiente el valor de ajuste
elegido para laintensidad actualmente en circulacion en la instalacion. Gire el selector de corriente un
paso en sentido ascendente.

* Accione el pulsador LED de canal durante 1 segundo para guardar la nueva corriente nominal.

6.1 Pulsador LED de canal

(4]

Senalizacion 6ptica Manejo
apagado LED Canal desconectado
apagado
verde encendido | Canal conectado
parpadea | Canal activado, modo de programacion activo e intensidad nominal ajustada dife-
rente del valor guardado.
— Pulse durante 1 segundo el pulsador del LED de canal, para guardar asi la in-
tensidad nominal ajustada o vuelva a poner el selector de corriente en la posicion
original del valor anterior. Cuando el LED deje de parpadear, estara ajustado el an-
tiguo valor.
amarillo encendido | Canal conectado, carga de canal > 80% de la corriente nominal ajustada.
— Compruebe la configuracion
rojo encendido | Canal desconectado, desconexién por sobrecarga o cortocircuito, fase de enfria-
miento de 10 segundos
— La conexion del canal no es posible mientras parpadee el LED.
parpadea | Canal desconectado, desconexion por sobrecarga o cortocircuito.
— Vuelva a conecte el canal accionando el correspondiente pulsador LED.
rojo/verde | parpadea | Canal desconectado, el modo de programacion esta activo y la corriente nominal se
ha desajustado tras una desconexién debida a un error en el selector de corriente.
— Guarde la corriente nominal acabada de ajustar pulsando durante 1 segundo el
pulsador del LED de canal o restaure el selector de corriente al valor anterior. El valor
antiguo esta ajustado cuando el LED solo parpadea en rojo.
amarillo/ parpadea | El canal se encuentra en modo sobrecargay se desconectara en aprox. 30 segundos.
rojo — Compruebe la configuracion.

Disjuntores de protecao de equipamentos eletrénicos de canais multiplos
— Ajustavel nos passosde 0,5A, 1A,2A,4A,6 Ae10A
— Com limitagdo de corrente
— 4 ou 8 canais
— O disjuntor ¢ um médulo integrado
IMPORTANTE:
A fonte de alimentagéo de corrente deve dispor de um isolamento galvanico entre os circuitos primario
e secundario. Os dispositivos podem ser empregados até, no maximo, 30 V DC.
1. Instrucoes de seguranca
Para utilizagdo em salas e ambientes até grau de impurezas 2.
* Nao exceder a max. corrente de entrada/saida de 80 A. Utilizar fonte com limitagdo de corrente (por ex.
TRIO POWER) ou fusivel adequado.
ATENGAO:
A instalagao e colocacdo em funcionamento somente pode ser executada por pessoal técnico qualifi-
cado. Aqui devem ser observadas as especificagdes do respectivo pais.
ATENGAO: Perigo de eletrocussao e incéndio
Verificar o equipamento quanto a avarias externas antes da instalagéo. O equipamento ndo pode ser
utilizado se estiver defeituoso.

2. Componentes do disjuntor do dispositivo ([2])

1 saidas protegidas 4 Alimentacdo 24 V DC

2 Sinais 5 Tecla de canal com LED
3  TeclacomLED "DC OK" 6  Seletor de corrente

3. Montar

* Monte o dispositivo horizontalmente. As fendas de ventilagdo devem apontar para baixo ou para cima. Man-
tenha uma distancia minima de 30 mm para cima e para baixo, a fim de assegurar a refrigeracdo mediante

4. Conectar ([5])
A fim de cumprir a certificagdo UL, use cabos de cobre concebidos para temperaturas operacionais
@ >90°C.
* Dimensionar os cabos conforme as correntes de entrada/saida maxima.
* Ligar obrigatoriamente o pdlo negativo ao terminal IN- para garantir a alimentagéo propria.
Para a variante de 8 canais:
* Conecte os dois terminais de entrada IN+ 1 e 2, para estabelecer uma alimentagdo com > 40 A.
4.1 Push-in fixos
* Para efetuar a conexao, insira simplesmente o condutor no terminal.
* Para soltar novamente o cabo, insira novamente a chave de fenda na caixa de acionamento.

5. Configurar
OBSERVAGAO:
Todos os canais vém de fabrica desconectados e ajustados para 0,5 A.
* Programe as correntes nominais desejadas durante a colocagdo em funcionamento.
5.1 Operacao
OBSERVAGAO:
II] - E possivel ligar e desligar o canal através de uma tecla do canal com LED.
— Ao ligar novamente, sédo assumidos novamente os Ultimo valores de corrente ajustados.

6. Programacao
* Ligue o canal pressionando a tecla com LED equivalente.

* Ajustar agora a corrente nominal necessaria pelo seletor de corrente. O LED do canal comeca a piscar em
verde.

* Pressione a tecla do canal com LED por 1 segundo para gravar o novo valor de corrente.

[i]

AVISO: Primeira programacao

Apos ligar o canal, pode acontecer de que o canal se desligue e que o LED pisque em vermelho.

— Ajustar a corrente nominal necessaria pelo seletor de corrente no estado desligado. O LED pisca en-
tdo em vermelho/verde.

— Pressione a tecla com LED por 1 segundo para gravar o novo valor de corrente.

NOTA: Assistente de corrente nominal

* Programar o canal para 10 A.

* Colocar a instalagdo em funcionamento para que a corrente de sistema seja ligada.

* Girar o seletor de corrente diminuindo-a pouco a pouco, para se aproximar gradualmente a corrente
atual ligada na instalagao e para encontrar o valor de ajuste adequado do canal. Nesse caso, o LED
do canal pisca em verde.
Se o LED do canal mudar para amarelo/verde intermitente, o valor selecionado é baixo demais para
a corrente atual presente no sistema. Aumentar o seletor de corrente por uma posigao.

* Pressione atecla do canal com LED por 1 segundo para gravar o novo valor de corrente.

6.1 Tecla de canal com LED

[i]

Interruttori di protezione elettronici multicanale

— Regolabile nei livelli 0,5A, 1 A,2A,4A,6 Ae 10 A

- Con limitazione di corrente

—a4o8canali

- L'interruttore di protezione € un dispositivo per il montaggio a incasso.
IMPORTANTE:
L'alimentatore da alimentare deve disporre di una separazione galvanica tra circuito primario e secon-
dario. | dispositivi sono utilizzabili fino a max. 30 V DC.

1. Indicazioni di sicurezza

Per I'utilizzo in locali ed ambienti con grado di inquinamento fino a 2.

* Non superare la corrente max. diingresso/uscita di 80 A. Utilizzare una fonte a limitazione di corrente (ad es.

TRIO POWER) oppure un fusibile adatto.

AVVERTENZA:
L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato. Du-
rante queste operazioni rispettare le rispettive norme specifiche del paese.
AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi
Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se il dispositivo & difet-
toso non deve essere utilizzato.

2. Componenti dell'interruttore di protezione ([2])

1 Uscite protette 4 Alimentazione 24 V DC
2 Segnali 5 Pulsante LED canale

3  Pulsante LED "DC OK" 6  Selettore di corrente

3. Montaggio

* Montare il dispositivo orizzontalmente. Le fessure di ventilazione devono essere rivolte verso l'alto o verso il
basso. Mantenere una distanza minima di 30 mm verso l'alto e il basso per garantire il raffreddamento a con-
vezione. ([3] - [2])

4. Collegamento ([5])
@ Per rispettare I'omologazione UL, usare conduttori in rame idonei per temperature di esercizio > 90 °C.

» Dimensionare i cavi in base alla corrente massima di ingresso/uscita.

* Collegare assolutamente il polo negativo al morsetto IN- per stabilire I'alimentazione propria.
Per la versione a 8 canali:

* Collegare entrambi i morsetti di ingresso IN+ 1 e 2 per alimentare con corrente da > 40 A.
4.1 Morsetti push-in

* Per il collegamento innestare semplicemente il conduttore nel morsetto.

¢ Per liberare nuovamente il conduttore, premere nell'apposito foro un cacciavite.

5. Configurazione
NOTA:
Come impostazione di fabbrica, tutti i canali sono disinseriti € impostati su 0,5 A.
* Durante la messa in servizio, programmare le correnti nominali desiderate.
5.1 Utilizzo
NOTA:
@ - E possibile inserire e disinserire il canale mediante I'apposito pulsante LED.
- In caso di reinserimento, vengono applicati gli ultimi valori di corrente impostati.

6. Programmazione

* Inserire il canale premendo I'apposito pulsante LED.

* Impostare la corrente nominale necessaria mediante il selettore di corrente. Il LED relativo al canale inizia a
lampeggiare di colore verde.

* Premere il pulsante LED del canale per 1 secondo per memorizzare il nuovo valore di corrente.

[i]

NOTA: Prima programmazione

Una volta attivato, il canale puo venir disattivato e il LED pud lampeggiare di colore rosso.

- Impostare la corrente nominale mediante il selettore di corrente a dispositivo disinserito. Il LED ora
lampeggia alternativamente coi colori verde e rosso.

— Premere il pulsante LED per 1 secondo per memorizzare il nuovo valore di corrente.

NOTA: Procedura guidata per I'impostazione della corrente nominale

* Programmare il canale su 10 A.

* Mettere in funzione I'impianto, in modo che sia presente la corrente attuale dell'impianto.

* Diminuire aincrementi il valore sul selettore di corrente per avvicinarsi alla corrente attuale che transita

nell'impianto e individuare quindi il valore di regolazione adatto del canale. Il LED canale lampeggia
ora con colore verde.
Se il LED canale passa da giallo a verde lampeggiando, significa che il valore di regolazione selezio-
nato per la corrente dell'impianto che sta transitando € insufficiente. Aumentare il selettore di corrente
di una posizione.

* Premere il pulsante LED del canale per 1 secondo per memorizzare il nuovo valore di corrente.

6.1 Pulsante LED canale

[i]
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Sinalizacao visual Operacao
desligado |LED Canal desligado Segnalazione ottica Utilizzo
desligado OFF LED Canale disattivato
verde acende Canal ligado spento
piscando | Canal ligado, o modo de programacéo esté ativo e a corrente nominal ajustada di-| | verde siaccende | Canale attivato
fere do valor gravado. lampeggia | Canale attivato, modalita di programmazione attiva, la corrente nominale imposta-
— Pressionar por 1 segundo a tecla do LED do canal para gravar a corrente nomi- ta si discosta dal valore memorizzato.
nal ajustada ou retornar o seletor de corrente novamente ao valor anterior. O valor — Premere per 1 secondo il pulsante LED canale per memorizzare il valore di cor-
anterior estara ajustado quando o LED n&o mais estiver piscando. rente impostato o ripristinare I'impostazione precedente del selettore di corrente. Il
amarelo acende Canal ligado, grau de utilizagdo do canal > 80 % da corrente nominal ajustada. valore precedente & impostato se il LED non lampeggia pit.
— Verifique a configuragao giallo siaccende |Canale attivato, carico sul canale > 80% rispetto alla corrente nominale impostata.
vermelho |acende Canal desligado, comutag&o por curto circuito ou sobrecarga, fase de resfriamen- — Controllare la configurazione
to de 10 segundos. rosso siaccende | Canale disattivato, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito, fase di raf-
— Nao é possivel ligar o canal, enquanto o LED estiver piscando. freddamento di 10 secondi.
piscando | Canal desligado, disparo por curto-circuito e sobrecarga. — Attivazione del canale non possibile finché il LED € acceso.
— Ligue novamente o canal pressionando a tecla com LED correspondente. lampeggia | Canale disattivato, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito
vermelho/ |piscando | Canal desligado, modo de programag&o esta ativo e a corrente nominal foi desa- — Riattivare il canale premendo il pulsante LED corrispondente.
verde justada devido a um erro no seletor de corrente. rosso/ lampeggia | Canale disattivato, modalita di programmazione attiva e modifica della regolazione
— Pressionar por 1 segundo a tecla do LED do canal para gravar novamente acor- | | verde della corrente nominale a causa di un errore sul selettore di corrente.
rente nominal ajustada ou retornar o seletor de corrente novamente ao valor ante- — Memorizzare la corrente nominale reimpostata premendo per 1 secondo il pul-
rior. O valor anterior estara ajustado quando o LED estiver piscando somente em sante LED del canale o reimpostare il selettore di corrente sul valore precedente.
vermelho. Il valore precedente € impostato quando il LED lampeggia solo con colore rosso.
amarelo/ piscando | O canal esta no modo de sobrecarga e sera desligado em aprox. 30 segundos. giallo/rosso | lampeggia | Il canale si trova in modalita di sovraccarico e viene disattivato in ca. 30 secondi.
vermelho — Verificar a configuragédo. — Controllare la configurazione.
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6.2 Pulsador LED "DC OK"

6.2 Teclacom LED "DC OK"

6.2 Pulsante LED "DC OK"

7. Sefalizacién eléctrica

7.1 Contacto libre de potencial (13-14)

— Cerrado cuando los canales estan conectados y la tensién de servicio esta OK.

— Abierto cuando hay al menos un canal desconectado debido a un error o la tensién estéa fuera del rango.
7.2 Entrada Reset (RST)

Mediante un flanco descendente solo se vuelven a conectar aquellos canales que fueron desconectados de-
bido a un errory se acusa el LED "DC OK". Los canales desconectados manualmente permanecen desconec-
tados.

7.3 Preaviso (I > 80%)

Sefal de 24 V DC, cuando al menos un canal presenta mas del 80% de la corriente ajustada.

8. Mantenimiento y reparacion
El interruptor de proteccion esta libre de mantenimiento. Solamente el fabricante podré realizar reparaciones.

Senalizacion éptica Manejo Sinalizacao visual Operacéo Segnalazione ottica Utilizzo
verde encendido | Tensién de servicio correcta (18-30 V DC) verde acende Tensao operacional em ordem(18-30 V DC) verde si accende | Tensione di esercizio corretta (18-30 V DC)
amarillo encendido | Tensién temporalmente insuficiente, lo que provoca la desconexién de los canales. amarelo acende Tensao temporariamente ndo alcangada causando o desligamento dos canais. giallo siaccende | Mancato raggiungimento temporaneo della tensione che comporta la disattivazio-
— Compruebe la tensién de entrada y la programacion. — Verificar a tensao de entrada bem como a programagao. ne dei canali.
parpadea | Cuando se alcanza la tensién normal, los canales vuelven a pasar automaticamen- piscando | Depois de alcancar a tens&o normal, os canais sdo automaticamente colocados — Controllare la tensione di ingresso e la programmazione.
te al estado configurado anteriormente. no estado anteriormente ajustado de novo. lampeggia | Al raggiungimento della tensione normale i canali vengono riportati autonomamen-
— Acuse recibo accionando el pulsador LED. — Confirme pressionando a tecla com LED. te nello stato impostato in precedenza.
rojo encendido | Superacion del rango admisible de tension, lo que provoca la desconexion de los | |vermelho | acende Faixa de tens&o admissivel ultrapassada o que leva ao desligamento dos canais. — Confermare premendo il pulsante LED.
canales. piscando | Depois de alcangar a tens&o normal, os canais s&o automaticamente colocados rosso siaccende | Superamento del range di tensione consentito che comporta la disattivazione dei
parpadea | Cuando se alcanza la tension normal, los canales vuelven a pasar automaticamen- no estado anteriormente ajustado de novo. canali.
te al estado configurado anteriormente. — Confirme pressionando a tecla com LED. lampeggia | Al raggiungimento della tensione normale i canali vengono riportati autonomamen-
— Acuse recibo accionando el pulsador LED. 7. Sinali 30 elétri te nello stato impostato in precedenza.
- Sinalizacao eletrica — Confermare premendo il pulsante LED.

7.1 Contato seco (13-14)

— Fechado se os canais ligados e a tens&o de operacgéo estiver OK.

— Aberto se no minimo um canal estiver desligado devido a um erro ou se a tensao estiver fora da faixa admis-
sivel.

7.2 Entrada Reset (RST)

Os canais que foram desligados devido a um erro sdo novamente ligados por um flanco descendente e o LED

"DC OK" é confirmado. Canais desligados manualmente permanecem desligados.

7.3 Pré-aviso (1> 80 %)

Sinal de 24 V DC, se no minimo um canal estiver acima dos 80 % da corrente ajustada.

8. Manutencao e reparo
O disjuntor de protegao esta livre de manutengdo. Os reparos devem ser realizados somente pelo fabricante.

7. Segnalazione elettrica

7.1 Contatto a potenziale zero (13-14)

— Chiuso, se i canali attivati e la tensione d’esercizio non presentano errori.

— Aperto, se almeno un canale € stato disattivato da un errore oppure la tensione & all’esterno del range.

7.2 Ingresso per reset (RST)

Un fronte discendente riattiva i canali disattivati da un errore e il LED "DC OK" viene confermato. | canali disat-
tivati manualmente rimangono disattivati.

7.3 Preallarme (I > 80 %)

Segnale 24 V DC, se almeno un canale presenta una corrente superiore all'80% del valore impostato.

8. Manutenzione e riparazione
L'interruttore di protezione non necessita di manutenzione. Eventuali interventi di riparazione devono essere
eseguiti soltanto dal produttore.

Tipo Tipo

Tipo

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Tension de servicio Tensao operacional

Tensione di esercizio

18V DC...30VDC

Corriente asignada Iy Corrente nominal Iy Corr. di dimensionam. Iy max.40 ADC -
en caso de alimentacion doble IN+ con 2 x 6 mm? como min. com alimentac&o dupla IN+ com no min. 2 x 6 mm? con doppia alimentazione IN+ con almeno 2 x 6 mm? - max.80 ADC
@ UL2367 @ UL2367 @UL2367 - max.70 ADC
Corriente asignada Iy ajustable por canal de salida ~ Corrente nominal Iy ajustavel para cada canal de saida  Corr. di dimensionam. Iy regolabile per canale diuscita 0,5 A /1 A/2 /4 A/6 A/IOA
Tension de entrada de reset Flanco descendente  Tensao de entrada para Reset Flanco descendente  Tensione di ingresso per reset Fronte discendente 7VDC..30VDC
Tension de salida Tensao de saida Tensione d'uscita 24V DC
Resistencia de recirculacion max. Resisténcia de feedback max. Resistenza alimentazione di ritorno max. 35VDC
Disipacion sincarga  Poténcia de dissipacao Em estado ocioso  Potenza dissipata Avuoto 1W 1,2W
en funcionamiento nominal Na operagéo nominal Funzionamento nominale 9W 172W
Limitacion de corriente activa Limite de corrente ativo Limitazione attiva di corrente Tip.2,0x1y(0,5-1A)
Tip.1,5xIy(2-10A)
Tiempo de desconexion >1,3xly Tempo de desligamento >1,3xly  Tempo didisinserzione >1,3xly 0,02s
1,1...1,3xly 1,1...1,3xy 1,1...1,3xly 30s
Carga max. capacitiva por canalcon24 VDC  Max. carga capacitiva por canal com24 VDC  Carico capacitivo max. Per canale a24 V DC 75000 puF
Elemento Fail Safe Elemento Fail-Safe Elemento Fail-Safe 15A
Grado de polucion Grau de impurezas Grado d'inquinamento 2
Temperatura ambiente (servicio) Arranque a -40 °C con ensayo de tipo  Temperatura ambiente (funcionamento) Partida a -40 °C aprovada para este tipo ~ Temperatura ambiente (esercizio) Avviamento omologato a -40 °C -25°C...70°C
@ UL2367 @ UL2367 @ UL2367 -25°C...65°C
Derating de temperatura a70°C (65 °C paraUL 2367) Reducao da temperatura a70°C (65°C comUL2367) Derating della temperatura a70°C (65°C perUL2367) 40ADC 40 ADC
a60°C a60°C a60°C 50ADC
a50°C a50°C a50°C 60ADC
a40°C a40°C a40°C 70ADC, 80ADC

Contacto de indicacion remota

Contacto abierto
Tensién de servicio
Corriente de servicio

Elemento de contato
Tensao operacional
Corrente de operagao

Contato de sinalizagao remoto

Contatto FM

Contatto in chiusura
Tensione di esercizio
Corrente d'esercizio

ovVDC..30VDC
1mADC...100mA DC
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- EREXANERT, BERREFFCRERRER. A LED FHAIRIRLE / £,
- R LED 41 B, [ETRFMALERIE.

[i]

TR UE R
« HBEREN 10 A

© MUERSG, ERGHERRN.

+ BEETREEREFARX, FHBLIYSHEERSINAZERE NERTBEERMNRE. &
It iEd, @BiE LED AR,
NSRBI LED MEFFRIAUFRE / KB, MNFRTAYFIEERNNRGERRPMEEHRER
. FREFERERX, EERSHRE.

+ HMERIE LED 3240 1 B, EoRIFAERIE.

6.1 @& LED &4
RES BIE
OFF LED 8K |iBiEE %M
3] IR BEEEE
R BEEER, HERKERE STHRERRESRENERR.
RERE LED B4 1 7, DREMEHAERE, SEth IS REEFAE
frER{E, —B LED fZ1E iRk, NIRIBREHRIE.
#E IRt BECEE, BEREH > FRRERIRERN 80%,
- KEES
FARC) IR BEE XA, SHEEER, 10 DEASHHER,
- TEEBBiE, FALED ERi.
R BEE X, SHIIEEE.
— HAAXEA LED 3241, SRR,
a6/ 56 | A% gggi@‘ RFEEXERE FEEEREREEFARESHELEELEE
MIVREE Uit
HRAEBIE LED #2401 ¥, MREHOFRERERE, SiEth o UGS REREF
KENMERE, —B LED {RIAGRLE, NRBREHFRE.
HE /A6 | A BELTFHEIRT, HEEL 30 BRXMA.
- REES.

MHoOrokaHanbHble 3JIEKTPOHHbIe aBTOMaTU4eCKHe BblK/llo4aTe/In
— HactpawuBatotca Ha ctyneHax 0,5 A, 1A, 2A,4A,6 AnM10A

— C orpaHuyeH1em ToKa

— 4- U1 8-KaHasibH.

— ABTOMaTWM4YECKMI1 BbIKNIOYATEIb NPeACTaBNAeT Co60I BCTPaMBaeMoe YCTPOUCTBO
NPEAYNPEXAEHUE:

BxogsilLee NUTaHWE AOIHHO MMETb raNbBaHUYECKYHO Pa3BA3KY MEHAY NEPBUYHON 1 BTOPUYHOM Lie-
nAMK. YCTPOMCTBa MOXKHO MCMO/b30BaTh MaKc. Ao 30 B nocT. Toka.

1. MpaBuna TexHMKM 6e30NacHOCTH

[na npuMeHeHna B NOMELLIEHNAX U YCIIOBUAX OKPYHaIOLLEe Cpefbl CO CTEMEHbIO 3arpA3HeHus 2.

* He ponycKaiiTe NpeBbllLIEHNA MaKC. 3Ha4eHWUA BXOAHOr0/BbIXOAHOrO ToKa B 80 A. McnonbayiTe MCTOYHMK
C orpaHuyeHnem Toka (Hanpumep, TRIO POWER) unm noaxoaswmi npeaoxpaHuTeb.

OCTOPOHHO:

MoHTaK 1 BBEAEHHUE B KCNyaTaLMIO AO/HHbI NPOU3BOAUTLCA TONILKO KBANU(BULMPOBAHHBIMM
cneynanucTam. MNpu 3ToM JONKHbBI COBNIOAATLCA COOTBETCTBYIOLLME HALMOHA/IbHBIE NPEANUCaHNS.
OCTOPOHHO: OnacHoCTb 3/IEKTPUYECKOro yaapa U noxapa

Mepeg NnpoBeAeHUEM MOHTaa YCTPOMUCTBO AOMKHO GbITb MPOBEPEHO HA NPEAMET OTCYTCTBUSA BHELL-
HWX NOBpeXAeHIn. Ecnm ycTpoiicTBO HencnpasHO, ero MCMoJsIb30BaHWeE 3anpeLLeHo.

2. HoMMNoHeHTbl aBTOMaTU4eCKOro BbikoyaTens ([2])

1 3alUMLLEHHbIE BbIXOAbI 4

2 CurHanbl

3 CeeToamoaHas kHonka "DC OK" 6

3. MoHTam

Mutanne 24 B DC
5  CseToavofHas KHOMKa KaHana
MepekntoyaTens Toka

¢ MOHTMpOBaTb YCTPOWCTBO B FOPU3OHTA/IBHOM NOOKEHUN. BEHTUNALMOHHBIE OTBEPCTUA [ONKHbI BbITb
HanpaeneHbl BBEPX UK BHU3. 1A 06ECNeUeHNA HaAEHHOTO KOHBEKLIMOHHOTO OX/TAaXAEHUA, NMPUAEPHU-
BaTbCA MMHWMAJILHOMO paccTosHKs B 30 MM BBEPX W BHUS. ([3] - [2])

4. Nogknioyenue ([5])

[Ana cobnogenus gonycka UL Heo6XxoAMMO MCnob30oBaTb MefHble Kabesn, paccimTaHHbIe Ha
paboune Temnepatypsl > 90 °C.

* lNopobpatb Kabenn B COOTBETCTBUMU C MaKCUMasIbHbIM BXOAHbLIM/BbIXOAHBIM TOKOM.
* O6A3aTebHO NOACOEANHUTL OTPULLATEIbHBIM NONOC K Knemme IN- anA o6ecneyeHns aBTOHOMHOTO CHab-

KEHWA BHEpruen.

AnA 8-KaHaNbHOro UCNOJIHEHUA:

* lNopkaounTb 06€e BxoAHble Knemmbl IN+ 1 1 2, 4To6bl 06ecnednTb NnuTaHue > 40 A.
4.1 Hnemmbi ¢ 3asmumamu Push-in

¢ [1nsi NOACOEAVHEHWs MPOBOAHMK NPOCTO BCTABUTb B KIEMMY.

* YT106bl CHOBaA OTCOEAMHWUTL NPOBOAHMK, OTBEPTHOW HaAaBMTb B rHe30-huKcaTop.

5. HoHdurypuposanue

YHA3AHME:

Bce KaHanbl OTKAO4EHbI HA 3aBOAE-M3roTOBUTENE M YCTaHOB/NEHbI Ha 0,5 A.

* [pv BBOAE B 9KCNAyaTaumio 3anporpaMMmpyiTe HEOGX0AUMbIE HOMUHA/bHbBIE TOKH.

5.1 O6cnyxuBaHue
@ YHA3AHMUE:

— BHJ/IIOYEHKWE 1 BbIKNIOYEHWE KaHaa BO3MOXHO Yepes CBETOAMOAHYIO KHOMKY KaHana.

- I'Ipm NOBTOPHOM BKJ/IKOHEHWW NepeHnMatoTcAa nocnegHme yctTaHoBKU 3Ha4YeHuI ToKa.
6. MporpammupoBaHue
* BKIOYMTD KaHan, Hax<aB COOTBETCTBYIOLLYIO CBETOANOAHYO KHOMKY.
* YCTaHOBUTb HEOBXOAMMBIM HOMUHABHBIV TOK NEepeksioyaTenem Toka. CBeToanos KaHana HauMHaeT Mu-

raTb 3€/IeHbIM.

. CBeTO[J'MO,qHyIO KHOMKY KaHasa HaxXuMmaThb B Te4eHne 1 CeKyHApl, YTOGbI COXpaHUTb HOBOE 3Ha4YeHWe ToKa.

[i]

YHA3AHME: MepBoHa4anbHOe NporpaMM1poBaHue
Mocne BKAOYEHUA KaHana KaHan MOXKET CHoBa OTKIK4YUTBLCA, U 6yp,eT Muratb KpaCHblﬁ cBeToauoa.

— lMepeksioyaTenem TOKa yCTaHOBUTb HOMUHAJIbHBIV TOK B BbIK/IIOYEHHOM COCTOAHMU. Tenepb cBeTo-
[0, MUraeT KpacHbIM/3eNeHbIM.
— CBETOAMOAHYIO KHOMKY HaXMMaTb B TEHeHUe 1 CEKYH/bI, YTOGbI COXPaHUTL HOBOE 3HAYEHUE TOKa.

[i]

YHA3AHME: macTep A8 HOMUHa/IbHbIX TOKOB
* 3anporpammupoBaTb KaHan Ha 10 A.

* BBECTM YCTAHOBKY B 3KCM/lyaTaumio C aKTyasbHbIM 3Ha4E€HUEM TOKA YCTaHOBKM.

« [MowaroBo OTperyIMpoBaTh 3HAYEHWE TOKA NepekstodaTeNeM, NPUB/IIKAas ero akTyanbHOMy 3Haue-
HUIO TOKA YCTAHOBKM W, TAKUM 06pa30M, HalTH NOAXOASALLYIO PEryIMpyemMyto BeMUmuHy KaHana. Mpu
3TOM CBETOAMOA KaHasia MUraeT 3e/1eHbIM.

Ecnu cBeToAMOA KaHaia MEHSIET LBET MUraHWs C HEeTOro Ha 3e/IeHbIN, TO BbiGpaHHas peryimpo-
BOYHAs BE/IMYMHA 4/1A aKTYa/IbHOrO 3HAYEHWS TOKa YCTAHOBKM C/MLLKOM Mana. MogHATb 3HauYeHne
TOKa NepeKtoyaTeNIemM Ha OAHY NO3ULMIO.

TOKa.

CBETOAMOAHYIO KHOMKY KaHana HaMMMaTh B TeUeHWe 1 CEKyH/bI, YTOBbI COXPaHUTL HOBOE 3HaYEHWE

6.1 CBeToauopaHas KHOMKa KaHana

OnTuyecKan
cUrHanusauma

O6cnysuBaHue

He roput | CUJ BbIkN

Hanan oTkntoueH

3eNeHbl | ropuT

Hawnan BrntoueH

mMuraeTt

HaHa BR/IOYEH, PeXUM NporpaMMUMpOBaHHA aKTUBMPOBaH W HACTPOEHHOE 3Ha-
YeHWe HOMWHA/IbHOMO TOKA OTK/IOHAETCS OT COXPAHEHHOrO 3HaYEHMA.

— B TeueHWe 1 cekyHabl AepaTb KHOMKY CBETOAMO/AA KaHala HaXaTol Ana co-
XpaHeHWA YCTaHOBKM [/17 HOMUHa/IbHOO TOKA WU 3Ke YCTaHOBUTL NepeKioya-
TeNb TOKA CHOBA Ha CTapoe 3HayeHue. MperwHee 3HaueHWe HACTPOEHO, eCn
CBETOAMOZ, GOJbLLE HE MUraeT.

WEeNTbI roput

HaHan BKAo4eH, Harpyaka KaHana > 80 % OT HACTPOEHHOrO HOMUHA/ILHOTO TOKa.
— MMpoBepUTL KOHBUrypaLmio

KpacHbld | roput

Kanan BbIK/TOYEH, MEXaHU3M 3alLMTbl OT NEPErpy3Kn U KOPOTKOro 3aMblKaHUSA,
Pasa oxnamgeHna 10 cexkyHa,.
— BK/IloYeHWe KaHana HeBO3MOXKHO, MOKa ropUT CBETOANOA,.

mMuraeT

Kawran BbIK/OYEH, MeXxaHn3m 3alWuTbl OT NEPErpy3Kn M KOPOTKOrO 3aMblKaHUA.
— CHoBa BH/IIOYUTb KaHan, HaraB COOTBETCTBYHLLYIO CBETOANOAHYHO KHOMKY.

KpacHbli/
3e/1eHbli

MuraeT

HaHan BbIKNIOYEH, PEXMUM NPOrpaMMUPOBaHUs aKTUBMPOBAH U 3HAYEHWe HOMU-
Ha/IbHOrO TOKA U3MEHUNOCH NOC/IE OTKAKOYEHMA NO NPUYMHE OLLMGKHM Ha nepe-
K/toyaTene ToKa.

— [inA coxpaHeH1s HOBOM YCTaHOBKU HOMUHA/ILHOTO TOKA B TEYEHUE 1 CEKyHAbI
[lepaThb KHOMKY CBETOAMOAA KaHaia HamaToM UK e YCTaHOBUTL Nepersioya-
TeNb TOKa CHOBA Ha CTapoe 3HaueHwe. NpexHee 3Ha4eHne HaCTPOEHO, EC/U CBe-
TOAMOA MUraeT TONbKO KPaCHbIM LIBETOM.

WEeNTbIA/
KpacHbli

mMuraeTt

Kanan HaxoguTcs B pexmme neperpysKu 1 BIKSIIOYUTCA NPUBAN3UTENBHO Yepes
30 ceKyHa,
— lpoBepUTL KOHDUrypaumio.

Cok kanalli elektronik cihaz devre kesici
-05A,1A 2A,4A,6Ave 10 A seviyelerine ayarlanabilir
- Akim sinirlandirmali
— 4 veya 8 kanalli
— Devre kesici yerlesik bir cihazdir
NOT:
Beslenen gl¢ kaynag, birincil ve ikincil devre arasinda elektriksel yalitim bulundurmalidir. Cihazlar
30 V DC gerilime kadar kullanilabilir.
1. Givenlik notlari
Cevresel Kirlilik Sinifi 2 dahilinde kullanim igindir.
* 80 A'lik maksimum giris/cikis akimini asmayin. Akim sinirlamali bir kaynak (6r: TRIO POWER) veya uygun bir
sigorta kullanin.
UYARI: .
Montaj ve devreye alma sadece nitelikli personel tarafindan yapilmaldir. Ulkeye 6zgii ydnetmelikler dik-
kate alinmalidir.
Uyari: Elektrik soku ve yangin tehlikesi
Monte etmeden 6nce cihazda distan hasar kontrolii yapin. Cihaz hasarliysa kullanilmamalidir.

2. Cihaz devre kesicinin komponentleri ([2])

1 Korumali gikislar 4 +24V DC besleme
2 Sinyaller 5 Kanal LED'i dugmesi
3 Kanal LED'i "DC OK" diigmesi 6  Akim secme salteri
3. Montaj

* Cihaz yatay olarak monte edin. Havalandirma yuvalar yukariya veya asagiya dogru yonlendirilmelidir. Kon-
veksiyonlu sogutma saglayabilmek igin Ustte ve altta minimum 30 mm mesafe birakilmalidir. ([2] - [4])

4. Baglanti ([5])
(D UL onayina uyum saglamak igin, > 90°C ¢alisma sicakliklari icin tasarlanmis bakir kablolar kullanin.

* Kablolarin maksimum giris/cikis akimi icin dogru olarak boyutlandiriidigindan emin olun.
* Kendinden beslenmesini saglamak igin eksi kutbunun IN- ucuna baglanmasi zorunludur.
8 kanall tipleri icin:

« iki giris ucu IN+ 1 ve 2'yi > 40 A beslemeye baglayin.

4.1 Push-in klemensler

* Kabloyu baglamak igin, kolayca terminal noktasina gegirin.

« iletkeni tekrar gevsetmek igin, aktivasyon kanalina bir tornavida sokun.

5. Konfigilirasyon
ACIKLAMA:
Tum kanallar fabrika ¢ikisi kapatildi ve 0,5 A'ya ayarlandi.
« istenen nominal akimi devreye alirken programlayin.
5.1 isletim
ACIKLAMA:
@ - Kanali agip kapatmak i¢in kanal LED diigmesi kullanilir.
- Cihaz tekrar galistinidiginda, en gtincel akim degeri ayarlari yeniden yiiklenir.
6. Programlama
* Kanalli agmak icin ilgili LED diigmesine basin.

* Gerekli nominal akimi akim segme anahtari ile ayarlayin. Kanal LED'i yesil renkte yanip sénmeye baslar.
* Yeni akim degerini kaydetmek igin kanal LED'i digmesine 1 saniye basin.
NOT: ilk programlama
Kanal agildiktan sonra, kanal kapanabilir ve LED kirmizi renkte yanip sonebilir.
— Anahtar kapall iken, nominal akimi akim se¢me anahtari ile ayarlayin. LED simdi kirmizi/yesil renklerde
yanip séner.
- Yeni akim degerini kaydetmek i¢in LED diigmesine 1 saniye basin.

NOT: nominal akim yardimcisi

* Kanali 10 A ayarlayin.

 Sistem akimi akisi igin sistemi etkinlestirin.

* Kanal igin uygun ayar bulmak igin, akim segme anahtarini o anda akmakta olan sistem akimina erige-
bilmesi amaciyla adim adim agagiya dogru bastirin. Islem esnasinda kanal LED'i yesil renkte yanip s6-
ner.

Kanal LED'i degisir ve sari ve yesil renklerde yanip sénmeye baslarsa, segilen ayar mevcut sistem aki-
mi i¢in ¢ok duslik demektir. Akim se¢gme salterini daha yiiksek bir ayara geri getirin.
* Yeni akim degerini kaydetmek i¢in kanal LED'i diigmesine 1 saniye basin.

(4]

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

PHCENI
CONTACT

phoenixcontact.com MNR 9067103 - 02 2016-02-24
TR Elektrik personeli igin igletme talimatlar
RU MHCTpYKUMA NO 3KcnyaTaummn 418 9NeKTPOMOHTaKHMKA
ZH  BSIFARBEERER
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R 2905743
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R 2905744
—_——
1
= . 6
e 3
L 8%
] B 2
L
u :
3— |
[Doond
=
4 <
- O

6.1 Kanal LED'i digmesi
Optik sinyalizasyon isletim
KAPALI  |LED Kanal kapall T/ =] L mme]
KAPALI AWG —
+ §
yesil acik Kanal acik (mm?] —
Yanin Kanal agik, programlama modu etkin ve nominal akim ayari kaydedilmis olan de-
sénen Gerden farkl. OuT+
Nominal akim degeri ayarini kaydetmek veya akim segme salterini tekrar eski de- SIGNALS 0,2-2,5 24-12 10
gere ayarlamak icin kanal LED'i digmesine 1 saniye basin. LED artik yanip sonme- IN-
diginde eski deger ayarlanir.
sar acik Kanal agik, kanal yikii nominal akim ayarinin %80'inin izerinde. IN+ 0,75-16 20-4 18
— Yapilandirmay! kontrol edin
kirmizi acik Kanal kapali, agin yiklenme veya kisa devre ayirmasi, 10 saniyelik soguma agamasi. &
— LED yanarken kanali agmak miimkiin degil.
Yanin Kanal kapali, agin yiklenme veya kisa devre ayirmasi. 121
sénen — ligili LED'in digmesine basarak kanali tekrar agin.
kirmizi/ Yanin Akim se¢gme anahtarindaki bir hata nedeniyle kapandiktan sonra kanal kapanrr,
yesil sbnen programlama modu etkindir ve nominal akim ayarlanir. 0
YYeni nominal akim degeri ayarini kaydetmek veya akim se¢cme salterini tekrar eski
degere ayarlamak igin kanal LED'i dugmesine 1 saniye basin. LED sadece kirmizi
renkte yanip sondiiguinde eski deder ayarlanir.
Sari/kirmizi | Yanin Kanal asir yliklenme modunda ve yaklasik 30 saniye icerisinde kapatilacak.
sbnen — Yapilandirmay kontrol edin. o
Ll
I
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6.2 “DC OK” LED &4l

6.2 CseroauopHas KHonka "DC OK"

6.2 "DC OK" LED'i diigmesi

O6cnyxuBaHue

Pa6ouyee HanpsweHue B nopagke (18-30 B DC)

MocToAHHbIN HeAOGOp HanpAXeHnA, Npyu KOTOPOM NPOUCXOAUT BblIK/IlO4EHUE Ka-
Hanos.
— lMNpoBepuTL BXOAHOE HanpsKeHWe, a TaKkKe NporpaMmM1MpoBaHue.

Mo LOCTUHEHUIO PAaCYETHOrO HanpsAXeHWA KaHaibl CaMOCTOATEIbHO BO3BpaLa-
t0TCA B Npex e yCTaHOB/IeHHOe COCTOAHME.
- HBMTMDOBaTb Haxatnem CBeTO[J‘MOAHOVI KHOMKW.

MpeBbILUEHWe AOMNYCTUMOTO 1anasoHa HaNPSKeEHWA, NPU KOTOPOM BbIK/ItOHaOT-
CSl KaHabl.

RIES BIE OnTuyeckas
FE R IHE8EEEE (18-30VDC) chrnanusauma
#E PRI TEER R EBERENREABIE, SeneHbin | roput
- RERMABENREE. WENThIN ropuTt
Rt —REFREBE, BEESANENEL Z R BERRTS.
— #% LED 34 HIA.
a6 R B AFNBEEE, WWRBESXA Muraet
Rt —IAFFRREE, BEERAHHEINREZANRBERS.
— ¥ LED $R40INHEIA. -
KpacHbIi | roput
7. Bi55
71 FEfs (13-14) muraeT
- MRBECEBETEEER, WAE.
- MREVF—BERKEREEBEEETAF, MFTH.

7.2 SN (RST)

THeAS B R SETXMAERE, B “DC OK” LED E#H#IA. FahkMm B EREE X7,

7.3 FE (1>80%)
24VDC{E5, FREREZESF—FBEBEERREN 80%,

8. #ripL{EIE
MBS RR A HRTT. RAVHIE BiTE T,

M0 AOCTUKEHMIO PACHETHOTO HAMPAKEHWA KaHas/bl CAaMOCTOATENIbHO BO3BpaLLa-
10TCA B NPEM/AE YCTAHOBNEHHOE COCTOSHHUE.
— KBWUTMpOBaTb HaXaTUEM CBETOAMOLHON KHOMKK.

7. SneKpr-lecuaﬂ CUrHanusauyua

7.1 Cyxo¥ KoHTakT (13-14)

— BaMKHYT, EC/M BK/IOYEHHBIE KaHa/bl U paboyee HaNpsKeHWe B NOpsAAKe.

- PaSOMKHyT, €Cnn XOTA Bbl OZMH KaHan BbIKNKYEH N0 NpU4nHe OLIMBKM Mn HanpAXeHWe BbIW 10 3a npege-

Jibl ;ONYCTUMOTO.

7.2 Bxop c6poca (RST)
3a cyeT cnaza ppoHTa UMNy/IbCa CHOBA BHIIOYAKOTCA KaHaslbl, BbIK/IOYEHHbIE MO NPUYMHE OLWMGKH, U CBETO-

avop "noct. Tok OK" KBUTMPYeTCA. BpyUHyio BbIK/IIOUEHHbIE KaHa/Ibl OCTAIOTCSA BbIK/IOHEHHBIMM.

7.3 MpepBaputenbHoe npeaynpexpaexue (1 > 80 %)
CurHan 24 B DC, ecnv Kak MUHUMYM OIMH KaHan HaxogauTca 6onee 80 % OT HAaCTPOEHHOrO TOKa.

8. Texo6cnyuUBaHUE U PEMOHT
ABTOMaTUYECKMI BbIKNOYATENb He TPeByeT TEXO6CYHMBaHWUA. Bce pEMOHTHbIE paBoTbl AONHKHbI BbIMNOJ-
HATLCA KOMMAHUEN-U3rOTOBUTENIEM.

Optik sinyalizasyon isletim
yesil acik Calisma gerilimi OK (18-30 V DC)
sari acik Gegici gerilim eksikligi esnasinda kanallar kapanir.
— Girig gerilimini ve programlamay kontrol edin.
Yanin Normal gerilime erisildiginde, kanallar otomatik olarak dnceden ayarlanmis olan
sbnen ayara donerler.
— LED diugmesine basarak onaylayin.
kirmizi acik izin verilen gerilim araligi asildi, bu esnada kanallar kapatildi.
Yanin Normal gerilime erisildiginde, kanallar otomatik olarak 6nceden ayarlanmis olan
sbnen ayara donerler.
— LED diigmesine basarak onaylayin.

7. Elektriksel sinyal verme

7.1 Topraksiz kontak (13-14)

- Agcllan kanallar ve galisma gerilimi OK ise, kapalidir.

— Bir hata nedeniyle en az bir kanal kapandiginda veya gerilim aralik disinda ise agiktir.

7.2 Reset girisi (RST)

Bir diisen kenar bir hata nedeniyle kapanan kanallari agar ve "DC OK" LED'i onaylanir. Elle kapatilan kanallar
kapal kalirlar.

7.3 On uyan (I > %80)

En az bir kanal akim ayarinin %80'ninin izerinde ise, 24 V DC sinyali

8. Bakim ve onarim
Devre kesici i¢in bakim gerekmez. Onarim igleri yalnizca iretici tarafindan yapilabilir.

R TR Teknik veriler

E3il Twn Tip CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
TEHRE Pa6ouee HanpsAxeHne Calisma gerilimi 18V DC...30V DC
PRI TR Iy HomurHanbHbIN TOK Iy Nominal akim Iy max. 40 A DC -
EAFWEE IN+, £ 2 x 6 mm? npw1 ABOMHOM Bxoge nuTaHusa IN+ MUHUMYM 2 X 6 MM? en az 2 x 6 mm? ile gift besleme IN+igin - max. 80 A DC
@ UL2367 @ UL2367 @ UL2367 - max.70 ADC
AR TIEE R Iy FNHEBEYE  HoMuHanbHbIN TOK Iy HaCTPOMKa [/1fl KA 0ro BbIXxoAHOro KaHana  Nominal akim Iy cikis kanall bagina ayarlanabilir 0,5 A /1 Al2 A/4 A/6 A/10 A
SAEABE TB&E  BxogHoe HanpsmeHWe copoca HaknoHHble cTopoHbl  Giris gerilimini resetleyin Dusen kenar 7VDC...30VDC
Y EE BbIxoaHOE HanpsaxeHne Cikis gerilimi 24V DC
s A YCTOM4YMBOCTb K 06PATHOM CBA3W maKrc.  Geri besleme direnci maks. 35V DC
EE T th#iz4s PaccevBaemas MOWHOCTb Ha xonocTom xogy  Giig kaybi Ylksuz calisma 1W 1,2W
FEIET B HOMWHa/IbHOM PEXMME PaboThbl Nominal calisma 9W 17,2W
FEERPRE] aKTMBHOE OrpaHUyeHne ToKa Aktif akim sinirlamasi Tip.2,0x 1Ny (0,5-1A)
Tip.1,5x Iy (2- 10 A)
EHAE >1.3xly Bpems Ha OTHIIoueHE >1,3Xlyow.  Kapanmasiiresi >13xly 0,02s
1,1.. 1.3 x1y 1,1...1,3xly 1,1...1,8xly 30s
BAEATE 24V DC Y, /B MaKc. eMHOCTHaA HarpysKa Ha KaHan npu 24 BDC  Maks. kapasitif yuk 24 V DC'de kanal basina 75000 pF
SR TR OTKa30yCTONYMBbIN SN1EMEHT Ariza emniyetli eleman 15A
TSALELR CTeneHb 3arpAasHeHns Kirlilik sinifi 2
TERE (517) £ -40 C TEf726E0Mt  Temnepatypa oKpymatolei cpepl (Npu akcnayatauun) — 3anycknpu—40°C  Ortam sicakligi (calisma) -40°C'de baslatma tip deneyleri yapilmis -25°C...70°C
cornacHo pesysibTatam TUNoBbIX MCMbITaHWI
@ UL2367 @ UL2367 @ UL2367 -25°C...65°C
EEER 70 °CHY (UL 2367 B4 65°C) YxygleHue nokasaTenemn oT Temneparypbl npu 70 °C (65 °C gna UL 2367)  Sicaklik azalmasi 70°C'de (UL 2367 icin 65°C'de) 40 ADC 40ADC
60 °C Bt npwv 60 °C 60 °C'de 50ADC
50 °C Bf npu 50 °C 50 °C'de 60ADC
40 °C B npu 40 °C 40 °C'de 70 ADC,80ADC
IR E S N/O i ~ HOHTaKT 418 AMCTaHLMOHHOM Nepefaym curHana BambikaTesnb  lkaz kontagdi N/A kontak
R IERE Pa6ouee HanpsxeHne Calisma gerilimi 0vVDC..30VDC
T1ESER Pa6ounii ToK Calisma akimi 1mADC ... 100 mA DC
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