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DT 1 - Plan de masse 
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DT 3 
  

Ø acier 1" 
Longueur totale du 
circuit : 10,5m 

Aquastat général 
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DT 4 - Extrait du C.C.T.P :  
Lot n°9 : chauffage – ventilation – plomberie sanitaire 
 

Accès au local chaufferie du sous-sol. 
 

Pour toutes les entreprises extérieures à l'établissement, un accès par la zone de stockage des poubelles sera possible à tout moment. 
 

Sécurité du réseau chauffage. 
 

Afin de pouvoir absorber le dilatation de l'eau de chauffage lors d'une mise en température de celle-ci, il devra être installé sur la canalisation de retour chauffage deux vases 
d'expansion de la marque FLAMCO et de type FLEXCOM. 
 

Afin de pouvoir assurer une irrigation constante avec le débit minimum recommandé par le constructeur sur les chaudières, il devra être installé une pompe de charge sur la 
canalisation de retour chauffage de la marque WILO et de type TOP S65/7 
 

Alimentation en gaz. 
 

Afin de pouvoir assurer une alimentation constante au démarrage des chaudières, il devra être installé une canalisation tampon gaz déterminée grâce à la loi du millième. 
 

Régulation. 
 

Afin de pouvoir gérer au mieux et de comptabiliser l'énergie consommée, il devra être installé un compteur de calories. 
 

Afin de permettre de dissocier le débit primaire du secondaire en créant une zone dite neutre dans l'installation, il devra être installé une bouteille de découplage hydraulique. 
 

Plancher chauffant. (Attention, la réalisation du départ plancher chauffant s’effectuera uniquement à la fin de la pose du support de sol). 
 

Afin de réaliser la nouvelle installation plancher chauffant, il devra être installé : 
 FT1 : Une vanne 3 voies pour assurer la régulation (montage en mélange) de la température départ dans le plancher chauffant 
 FT2 : Une pompe de circulation pour assurer un débit constant dans le plancher chauffant 
 FT3 : Un by-pass de sécurité avec une vanne 2 voies commandée en ouverture par une sonde de température maximum réglée à 50°C installé sur le départ plancher chauffant 
 FT4 : Un plancher chauffant pour assurer l'émission du chauffage. 

 

Schéma fonctionnel Niveau 1 
 

 
 

Détails techniques de l'installation plancher chauffant. 
 

Le plancher chauffant aura une puissance d'émission de 10kW, un régime de température de 35/45°C. 
La canalisation PER pour réaliser le plancher chauffant à une perte de charge de J = 0,09 mCE/m et une couronne de 10 m sera utilisée pour le circuit de celui-ci. 
Le fournisseur n'ayant pas la pompe sélectionnée par le bureau d'études, une pompe similaire sera installée. 
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DT 5 - Extrait du catalogue fournisseur pour la réalisation du plancher 
chauffant. 
 

Tube acier noir 

 
Vanne FF 

 
Pompe WILO (livrée avec raccords) 

Union MF 

 
  

PICO 15/1-4 

STRATOS D32 1-8 
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DT 6 - Extrait catalogue des bornes du régulateur. 
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DT 7 - Extrait réglementation électrique 
 

Zone dans un local électrique Tableau d'habilitation électrique 
 

 
 
Extrait RT2020. 
 

Dans le cadre du grenelle de l'environnement et de la mise en vigueur de la RT2020, toute rénovation de système de chauffage doit faire l'objet d'une vérification des déperditions 
thermiques des parois et ne doit pas dépasser : 0,3 W/m2.K 
 
Extrait des résistances et conductivités thermiques. 
 

Conductivité thermique du béton : 2,3 W/m.K 
Conductivité thermique de l'air : 0,025 W/m.K 
Conductivité thermique de l'isolant type ISOVER : 0,040 W/m.K 
Conductivité thermique de la terre cuite : 0,6 W/m.K 
 

Zone 0 

Zone 1 

Zone 4 

Zone 4 
Zone 3 


