Baccalauréat Professionnel
" AGENCEMENT DE L'ESPACE ARCHITECTURAL "

SESSION 2016

DUREE : 4 heures COEFFICIENT : 3

E.2 - EPREUVE TECHNOLOGIQUE
ET ARTISTIQUE

Sous-épreuve E.22 - Analyse d’'un projet d’agencement

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comporte 10 pages numérotées de

DR1/10aDR 10/10

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL

Code : 1606-AEA TA -1 Session 2016 DOSSIER RESSOURCES

E.22 - Analyse d’un projet d’agencement (U.22)

DR 1/10




Photos de 'agencement
intérieur

Perspective de
I'agencement intérieur

Farbe - RAL 7039

"
=l
T
3
n
[ =
g
=
1}
=
£

Couleur de la laque sur les
meubles : gris Ral 7039

Photos de la facade

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL - Session 2016

DOSSIER RESSOURCES - E.22 - Analyse d’un projet d’agencement (U.22) 1606- AEATA- 1

DR2/10




Eexclusits  Master/Ultra Silence / —
paissaur

Master Silence

10 mm

Mousse de Mousse dz léne | Moussede polystyréne extrudé ;
= palyéthylzne avec film débordant e i étaliod Fibires de polyester thermolides Fibras d2 polyester avec film débordant
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ABAQUE DE CALCUL DE PORTEE MAXIMALE DES POUTRES EN BOIS

PORTEES MAXIMALES DES POUTRES EN BOIS (m) Tableau 3

Evilm

BOIS DE 2° CATEGORIE - HYGROMETRIE 15 % - F =

Charges en kN/m? - Ecartement 0,30 m

083 | 18 | 25 | 33 | 418 | 50 | 88

686

15 | 8% | 816 | w00 | 108 | 1488 | 125 | 133

Charges en kN/m? - Ecartement 0,40 m

Section | % 082 | 125 | 187 | 25 312 | 375 | 437 | 50 | 52 | 625 | €8 | 75 | 812 | 87 | em | 100
Charges en kN/m? - Ecartement 0,50 m
cm? cm? om’ 05 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8,0

025 | 050 | 075 | 100 | 125 | 15 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 37 | 400

. 10,5x 225 9966 886 1006 | 79 6,98 6,4 588 | 554 5,26 5,03 484 467 4,52 4,39 428 417 408 | 39

r_i 75x225 7118 632 8,00 714 6,24 5,66 526 4,95 4,70 4,50 4,32 417 4,04 3,89 3,74 3,60 348 337

. 152205 5384 525 820 6,50 568 516 479 4,51 4,28 4,10 394 3,80 3,68 3,55 an 3,28 3,17 3,07

65x 18,5 3429 aro 1,06 559 4,89 4,44 412 3,68 3,68 352 339 3,26 31 2,98 2,86 2,76 266 2,58

i 65x165 2433 204 629 4,99 4,36 3,9 3867 3,46 328 314 3,02 28 27 2,66 255 246 247 2,30

24 55x155 1706 220 550 443 ‘ 387 35 326 3,07 282 2,79 2,85 251 240 22 220 2,12 2,05 1,99

75x105 ™ 137 4,20 333 291 264 245 23 218 210 20 1,94 1,88 1,81 1,74 1,68 1,62 1,57

Tax15 263 70 3,00 2,3 208 1,68 1,78 168 1,96 150 14 1,39 13 129 1,24 1,20 1,16 1,12

75 65x75 228 60 286 | 221 | 198 | 180 167 | 157 | 148 | 148 | 137 | 132 | 126 | 120 | 198 | i1 | 1,08 [ 1,04

| l §58x715 193 51 2,70 2,14 1,87 1,70 1,58 1,48 141 1,35 1,28 1.21 1,16 1AL 1,06 1,02 0,99 0,96

; 55x65 125 38 234 1,86 1,62 147 147 1,29 1,22 1,17 1.1 1,05 1,00 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83
Exemple 1:

soit & rechercher la piece pouvant supporter une charge de 2,50 kN/m pour une porteée de 3,80, On it sur le tableau 7.5 % 20,5,

Exemple 2:

Soit & rechercher la portée que peuvent passer des solives de 6,5 x 18,5 supportant une charge de 6,25 kN/m? et espacées de 0,40 m, on it sur le tableau ; 3,26 m,
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FIXATION SUR POUTRE IPN % POUTRE IPN T T T
i My h b
2 m1 en mm. len mm.
! (I
. . - = i : _
Erico développe et commercialise 4 / ( 3?30 gg
ER’:D des produits métalliques novateurs Ry 190 ;:64
et de grande qualité dans le 140 73
domaine de la fixation. 2 160 82
— | ] — -t — - 180 91
% x 200 100
a 220 110
240 120
270 1135
s el ) 300 150
- ; . 330 160
b ' 360 170
e 400 180
5 4 450 180
500 1200
€ : 6.6 mm (pour h:100mm)
PATTE ACIER 2MM D’ACCROCHAGES DE LA TIGE
FILETEE A FIXER SUR LE PANNEAU.
Pince d'ancrage sur charpente type |PN, diametre 9 mm
Fm, Ul et VDS agréments
Trous taraudeés et trous lisses
Finition électrozingué
Diameétre : 9 mm
B:18 mm
Réference: P126381
Marque : ERICO
Code Fabricant : 389500
Conditionnement : a l'unité
Diametre Tarif HT
8 1,11€
] 125 =
Prévoir une tige filetée de diamétre 8mm a passer dans le trou lisse +
écrous
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PERSPECTIVES DES HABILLAGES MURAUX EN PANNEAUX BOIS ET DES
FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS

MODULE 2

MODULE 1

EN FAUX APLOMB DE 5 mm pour 2m

MUR EN PLACOPLATRE VISSE SUR MONTANTS ACIER

\

ARRIERE DE L'HABILLAGE

HABILLAGE MURAL
Hauteur 2200 mm
Largeur 3400 mm

X A ETUDIER POUR LE
MONTAGE DES DEUX
MODULES DE FACADE

50

MODULE 1

MODULE 2

PPSM 19 MM ACACIA
v_

1700

1700

Bl
™

COUPE A-A HORIZONTALE SUR HABILLAGE
MURAL ET RETOUR DE 50 mms échelle 1:1
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SECURITE INCENDIE — DOCUMENT « EGGER »

PLAFOND

Euroclasse B-s3,d0 (cf art. AM5) (sauf établissements

de soin, exigence A2-s1,d0)

Toutefois, il est possible d’utiliser sur 25 % de la superficie
totale de ces plafonds des produits classés C-s3,d0

dans les dégagements non protégés '

et D-s3,d0 dans les locaux.

Attention : le classement du plafond peut avoir une incidence
sur les exigences en matiére de murs.

MURS

Euroclasse C-s3,d0 (cf art. AM4) (sauf établissements

de soin, exigence B-s1,d0).

Le classement C n’étant pas possible en panneaux

de particules, il convient de poser de I’Euroclasse B,

Toutefois, possibilité d’utiliser des panneaux Euroclasse

D-s2,d0 posés sur tasseaux de bois avec cavité remplie

par laine de verre ou laine de roche classée A2-52,d0 :

= sur 100 % de la surface si plafond classé B-s3,d0 @.
= sur 50 % si plafond structure bois avec remplissage

B-s3,d0. Conditions a respecter pour la structure bois
du plafond : poutres ou solives en bois classées
D-52,d0 d'une largeur minimale de 45 mm,
et disposées avec un écartement bord a bord
supérieurou égala 3o cm @.

GROS MOBILIER AGENCEMENT PRINCIPAL - STAND

M3 (cf AM15) ou Euroclasse D

Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs,

vestiaires, etc., et "lagencement principal qui comprend les

écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothéques,

étagéres, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc.,

doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne puissent

géner ou rétrécir les chemins de circulation.

PRECISIONS RELATIVES AUX MURS ET AUX PLAFONDS

@ Structure bois D-s2,d0
Remplissage B-s3,d0

€ Revétement B-s3,d0

Revétements muraux :
50% C-s3,d0
50% D-52,d0 sur bourrage Isolant A2

100 % Revétements muraux
D-52,d0 sur bourrage isolant A2

EGCGLER

EXIGENCES GENERALES EUROCLASSES EN FONCTION DES APPLICATIONS EN E.R.P (3)

M
b
=

=

i &5

=

SOLS
DFL-s2 ou en
catégorie M4.

MOBILIER COURANT CLOISONS COULISSANTES

Pas d’exigence (sauf établissement OU REPLIABLES

de type M - magasins - M3 ou Euroclasse D) Catégorie M3 (cf AM14)
ou Euroclasse D

IMPORTANT : Toutes les informations précédentes s’appliquent dans les zones non protégées
et les locaux. D’autres exigences s’appliquent notamment pour les zones protégées.

ZONES PROTEGEES

Escaliers protégés : Euroclasse B-s1,d0 pour les plafonds et Euroclasse B-s2,d0 pour les parois
verticales, CFL-s1 ou M3 pour les paliers de repos et les marches.

Dégagements protégés : Euroclasse B-s2,d0 pour les plafonds et Euroclasse C-s3,d0 pour les parois
verticales,DFL-s2 ou M4 pour les sols. (ex : couloir dans lequel le public est a I'abri des flammes et
de la fumée).

(3)Toutes les informations indiquées dans ce document s’appliquent de maniére générale aux
établissements recevant du public (E.R.P.). Il convient de vérifier si des dispositions particuliéres
ne s’appliquent pas sur certaines catégories d'établissements.
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SECURITE INCENDIE — DOCUMENT « EGGER » ==

MORE FROM WOOD. E ECLEER

Blen plis aue du bals

Classe de réaction au feu des produits EGGER

selon EUROCLASSE EN 13501-1

EUROCLASSE Equivalence

Désignation Type de produit Epaisseurs
£ I o ; i EN 13501-1 M
PAN® '
EOROSEAN Foam/ies Panneau de particules selon EN 312.2 124 38 mm B.s2,d0 " M1
E1P2 C€
Panneau de particules revétu d'un
EURODEKOR® FI
£1P2 CE el papier imprégné de résine mélamine 123438 mm B-s2,d0* M1
- selon EN 14322
ifié ignil I N
Stratifié Flammex USRS YRET (MmNl wion & 0,60 o1 0,80 mm . M1
§38: 2009
8 densité
EUROSPAN®E1 P2 C€ R MRS D-s1,d0 * M3
. > 600 kg/m»
Panneau de particules selon EN 312-2 ST Gansits :
=Y mm jdens
L g L
EUROSPANT®E1 P2 C€ + 600 kg/m? D-s2, d0 M3
FUROSPANSEIPSC€ | Panieau dé particuies selon EN 3123 | 5 (dansité | D52, do M3
P > 600 kg/m? s
EUROSPAN® E1P4 C€ | Panneau de particules selon EN 312-4 |~ .m (densité D-52, 0 ** M3
p an = > -Eﬂ{'.i kgfm“ - 2 ]
EUROSPAN®E1P5 C€ | Panneau de particules selon EN 3125 | > mm (densité | sz, do s M3
= 600 kg/m? ¢
> 9 mm (densité
EGGER MDF E1 Panneau de fibres selon EN 622-5 D-s2,d0 ** M3
2 600 kg/m? .
P de particul MDF revér '
EURED RO 1 d?:nn::;iﬂr iF:pr:;n?;E ;ésn::v ) ol il D-s1,do > M3
u R® MDF 6 9 i
HURODEKORTMOTED | métamine seton N 14322 -
Stratifié MED Stratifié selon EN 438:2005 0,60 &1 0,80 mm - M2
Panneau replaqué - Panneau de particules P2 revétu de 19 mm M2
Stratifié stratifié sur les deux faces
EUROLIGHT® Panneau alvéolaire i i D-s1,d0 * M3
parements 8mm
* Classement selan la norme Européenne EN 135011
**Selon EN 13986, tous les panneaux de densité supérieure & 600 kg et d*épaisseur 9 mm ol + sonl classés D-s2,d0 (CWFT).
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PROFILES ALUMINIUM « TECHNAL »

ﬂ Agencement : Corniéres en "U”
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—u— =1 T —[

Agencement : Corniéres en “L” n

1/03 09 - 1.8

zn
2
15
12

IL ! |
e et !

Agencement : Corniéres en "T", plats, tubes et toles

041009 -1.9

a0

20 20

15 15 gl - Tas
T ! -_l—n,.'—l —1— 120 _ miz E— 2 — _thJ L—-?a.—]
o ”

Fad ; T

o ! Cjp— — [
15 is = 15 i
0 — p———t ———— —s { 50 {
i [ I T O | | 1 1
13— s —a — |- 455 | 1 = | L i Jr L I T
| [ — =20 —| 2 20 | &0 i

H i H |

T o —
12 3z ! P 1 “1 i L Il |
. — e %
; : s 4 dimensions de toles en &pakssaur de 15710 sont disponibies sefon les formats sutvants -
7100 : 1000 X 2000 (finitions laguées),
12 1 7313 : 750 x 3000 (hnitions bols uniquement),
i 2745 000 & e, (gt honsle S0, dosiirmer ZHHD.
5 16 — 0 i
25 ¥ 1
50 ! 50
H I (
52 i & { LI—ES‘.—I
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ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR)

PENTE < 5%
DEVERS < 2%

palier de repos

e —— —

CHEMINEMENTS : Usuels et les plus directs
Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur > 0,40 m

chasse roue
_recommandé
Wt

¥

ST T

| >1,40 m [ ‘ >1,40 m |
e s o e : — - x = |
entre 4% et 5% palier de repos = 1,40 m de long tous les 10 m Palier
tolérance exceptionnelle : 8% si longueur < 2 m et 12% si longueur < 0,5 m de repos

CIRCULATIONS e

1 =140 m
e e
= 1,20 m si pas de mur
de part et d'autre

TABLE, BANQUE, GUICHET

EQUIPEMENTS

20,70 m

Un espace de manceuvre (voir page 155) avec

possibilité de demi-tour est nécessaire :

* en chaque point du cheminement ol un choix
d'itinéraire est donné a l'usager,

¢ devant les portes d'entrée desservies par un
cheminement accessible qui comportent un

Emplacement 1,30 m x 0,80 m

Les banques d’accueil

Les banques d'accueil doivent étre utilisables par
une personne en position « debout » comme en
position « assis » et permettre la communication
visuelle entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser
un clavier sont requis, une partie au moins de
I'équipement doit présenter les caractéristiques
suivantes :

* une hauteur maximale de 0,80 m ;

* un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m
de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de
hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d'une personne en fauteuil roulant.

systeme de contréle d‘accés.
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