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ANNEXE N°1 
Plan de l’Aclameur 
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ANNEXE N°2 
Documentation technique des caméras dômes TVD-5125TE-3-P 
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ANNEXE N°3 
Modules GE-TTA111VT et GE-TTA111VR 
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ANNEXE N°4 
Gamme DVSR de GE Security 
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ANNEXE N°5 
Documentation technique téléviseur SHARP LC-60UD20EN 
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ANNEXE N°6 
Listing supports muraux VOGEL’S 
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ANNEXE N°7 
Console son BEHRINGER XENYX 1024 USB 
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ANNEXE N°8 
Microphone SHURE SM58 

 

ANNEXE N°9 
Enceinte L-ACOUSTICS 108P 
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ANNEXE N°10 
Système Shure sans fils ULX 

 
 
 

ANNEXE N°11 
Documentation du testeur de prises Multimétrix VT35 
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ANNEXE N°12 
Courbe de déclenchement de l’interrupteur différentiel 
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ANNEXE N°13 
Code QR 

Le QR code a été créé par la société japonaise Denso-Wave en 1994 (Norme ISO 18004). 
QR signifie Quickly Response, car l’information stockée peut être décodée rapidement par un lecteur 
codebarres 
ou un smartphone. 
Le code QR de base est une représentation graphique constituée uniquement de carré NOIR et 
BLANC. 
Aujourd’hui, les représentations sont illustrées et personnalisées, avec l’insertion de dessins et 
images. 

Version d’un QR Code : 
Plusieurs versions sont disponibles, et fonction de la quantité d’informations à stocker. C’est le 
générateur 
de code QR qui détermine automatiquement la version à partir du nombre de caractères à coder. La 
version 
choisie est traduite par la taille du code QR. 
Un code QR contient un certain nombre d’informations : 
- l’information à transmettre : ce peut être un lien avec un site Web, un texte, un envoi de courriel, 
un 
envoi de SMS, une géolocalisation, la composition d’un numéro de téléphone, etc. 
- le mode de codage de l’information : numérique, alphanumérique, etc 
- le nombre de caractères codés 
- le code de correction d’erreurs : informations importantes pour détecter et corriger 
d’éventuellement 
erreurs de lecture. (ce qui fait la force d’un QR code) 
- etc 
Les informations étant encodées en binaire, elles sont représentées graphiquement par des carrées 
noirs et 
blancs, chaque carré étant vu comme un module. 
La formule suivante détermine le nombre de modules en fonction de la version choisie : 

Nombre de modules horizontaux = 21 + (version – 1) x 4 

 
Important : le nombre de modules verticaux est égal au nombre de modules horizontaux 
 
Exemple d’un code QR codant le texte : Bac pro SEN 

 Nécessité de 21 x 21 soit 441 modules, un module étant un carré NOIR ou BLANC 

 Version du code QR : 1 
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ANNEXE N°14 
Caractéristiques des liaisons sans fil 
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ANNEXE N°15 
Lecteurs codes-barres CipherLab série 8200 
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ANNEXE N°16 
Pont/point d’accès d’extérieur de la gamme CISCO AIRONET 1300 

 
Le pont/point d’accès d’extérieur de la gamme Cisco Aironet® 1300 (figure 1) est un pont/point d’accès 
802.11g qui fournit des connexions sans fil haut débit entre réseaux, et 
clients fixes et ou clients mobiles  
La gamme Cisco Aironet 1300 supporte la norme 802.1 1g (54 Mbits/s) 
grâce à une technologie sécurisée et éprouvée, qui offre une parfaite 
compatibilité amont avec tous les équipements 802.11b existants. 
L’architecture SWAN (Structured Wireless Aware Networking) 
développée par Cisco Systems® simplifie l’installation et la 
maintenance de la gamme Cisco Aironet 1300, en l’intégrant de façon 
optimale au réseau existant. Équipée du logiciel Cisco IOS®, la gamme 
Cisco Aironet 1300 offre des fonctionnalités avancées telles que Fast 
Secure Roaming, qui optimise le passage d’un utilisateur d’une borne à 
une autre, ou encore la qualité de service (QoS) et le support des 
réseaux locaux virtuels (VLAN). 
Flexible, la gamme Cisco Aironet 1300 peut jouer le rôle d’un pont 
(bridge), d’un point d’accès (access point) ou d’un pont de groupe de 
travail (workgroup bridge) sans fil. 
 
Point d’accès 

Parfaitement utilisable en intérieur, la gamme Cisco Aironet 1300 convient tout particulièrement aux réseaux 
locaux sans fil (WLAN) qui nécessitent des points d’accès extérieurs. 
 
Pont 

La gamme Cisco Aironet 1300 peut être configurée en mode pont de point à point ou de point à multipoint 
pour relier, sans frais supplémentaire, les réseaux distants, provisoires ou mobiles. En mode pont, l’acceptation 
des associations de clients permet d’utiliser simultanément les fonctionnalités de pont et de point d’accès. 
Pont de groupe de travail 

 

En mode pont pour groupe de travail, la gamme Cisco Aironet 1300 connecte rapidement n’importe quel 
équipement Ethernet (portable ou autre ordinateur mobile) à un réseau local sans fil. 
 
Réseaux et utilisateurs nomades 

De plus en plus, les réseaux sont ‘en mouvement’ : les autobus, les trains, les ambulances, les voitures de police 
ou les flottes de véhicules professionnels embarquent de plus en plus fréquemment un réseau connectant les 
différents équipements communiquants : écran de surveillance, ordinateurs de poche, assistants personnels 
numériques (PDA), appareils-photo ou scanners. L’interconnexion de ces réseaux, qui permet l’échange 
d’informations, contribue à la prise de décision cohérente, à l’amélioration du service public, à une plus grande 
efficacité sur le terrain, et à un meilleur service aux passagers. 
 
Sécurité de réseau évoluée 

●Cisco Wireless Security Suite permet à la gamme Cisco Aironet 1300 d’offrir des services de sécurité sans fil 
robustes pratiquement équivalents à ceux des réseaux LAN filaires. 

● Support de l’accélération matérielle pour le standard AES (Advanced Encryption Standard). Prise en charge 
de la norme IEEE 802.11i. 

 
Cisco Wireless Security Suite 

La gamme Cisco Aironet 1300 protège le réseau grâce à un système évolutif et facile à administrer incluant 
Cisco Wireless Security Suite. Développé autour de la norme IEEE 802.1X, Cisco Wireless Security Suite exploite 
les fonctionnalités d’authentification utilisateur du protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) pour 
offrir les avantages suivants : 
● Cisco Wireless Security Suite réalise une authentification mutuelle forte : seuls les clients légitimes peuvent 

s'associer avec les serveurs RADIUS autorisés et légitimes par l’intermédiaire des points d’accès autorisés ; 
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● il génère des clés de cryptage dynamiques par utilisateur et par session qui changent automatiquement avec 
une fréquence configurable, afin de préserver la confidentialité des données transmises ; 

● le cryptage est renforcé par l’utilisation du protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ; 
● en mode point d’accès, la gamme Cisco Aironet 1300 supporte l’accès WPA (WiFi Protected Access) pour une 

sécurité interopérable et normalisée des WLAN. Elle supporte tous les types d’authentification 802.1X ; 
● en mode pont, la gamme Cisco Aironet 1300 supporte LEAP pour l’authentification mutuelle et les 

algorithmes TKIP Cisco et TKIP WPA. Toutefois, nous recommandons TKIP Cisco lorsque Cisco Aironet 1300 
est configuré en mode pont ; 

● un grand choix de serveurs RADIUS, dont le serveur Cisco Secure ACS (Access Control Server), peuvent être 
utilisés pour la gestion centralisée des utilisateurs de type entreprise. Les données de comptabilisation 
RADIUS de toutes les tentatives d’authentification sont supportées.  

 
Support de QoS 

La gamme Cisco Aironet 1300 détermine la priorité du trafic en fonction des balises 802.1P et des valeurs de 
priorité 802.1Q. Elle applique la politique de qualité de service en fonction des différents besoins des 
applications, ce qui améliore l’expérience utilisateur en matière de transmission voix et vidéo.  
 
Rôles radio 

La gamme Cisco Aironet 1300 peut jouer les rôles radio suivants : 
● point d’accès primaire 
● pont primaire avec associaWon client 
● pont secondaire sans associaWon client 
● pont de groupe de travail 
 

Serveur RADIUS en fonction de l’identificateur SSID 
Les nombreuses fonctionnalités de l’identificateur SSID (Service Set Identifier) permettent à la gamme Cisco 
Aironet 1300 de spécifier les serveurs RADIUS en fonction de l’utilisateur, ce qui est particulièrement utile en 
cas de déploiement dans des environnements en colocation (aéroports, par exemple) où chaque entité 
locataire a besoin d’un serveur RADIUS distinct pour authentifier ses utilisateurs. 
 
Support des réseaux VLAN 

La gamme Cisco Aironet 1300 peut gérer jusqu’à 16 réseaux VLAN, ce qui permet aux clients de différencier les 
politiques et les services de réseau local – sécurité et qualité de service, par exemple – suivant les utilisateurs. 
Cisco Aironet 1300 supporte également les liaisons 802.1Q. 
Protocoles 
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Configuration des paramètres de sécurité. 

 
Après les paramètres de base de votre point d’accès, vous devez configurer les paramètres de 
sécurité pour empêcher l’accès non autorisé à votre réseau Le point d’accès étant un appareil radio, il 
peut communiquer au-delà des limites physiques de votre site de travail. 
La page Express Setup permet de définir les paramètres de base pour créer des identifiants SSID 
uniques et leur attribuer l’un des quatre types de sécurité. 
Le tableau suivant décrit brièvement les quatre paramètres de sécurité que vous pouvez attribuer à un 
identifiant SSID sur la page Express Security 
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ANNEXE N° 17 
Catégories des ERP 
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ANNEXE N° 18 
Détecteur linéaire de fumée 6500 R/RS/F/FS 
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ANNEXE N° 19 
Centrale intrusion ATS4602 
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ANNEXE N° 20 
 Carte d’extension ATS1201 

Is 
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ANNEXE N° 21 
Module d’extension ATS1202 
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ANNEXE N° 22 
Détecteur volumétrique DD455 
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ANNEXE N° 23 
Taille des capteurs 

 
 

ANNEXE N° 24 
Technologies de transmissions vidéo 

 
 

ANNEXE N° 25 
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ANNEXE N° 26 
 Caméras Skilleye SEC-8T0321IRD 
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ANNEXE N° 27 
 DVR autonome SET-0800E0U 
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ANNEXE N° 28 
Indices de protection IP 

 
 

ANNEXE N° 29 
Local de stockage 
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ANNEXE N° 30 
Plan de la halle évènementielle 
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ANNEXE N° 31 
Secteur de surveillance vidéo de l’entrée principale 

 

 
ANNEXE N° 32 

Formulaire optique 

 


