Les sabots Simpson Strong-Tie®

SAE - SAEL / Sabots a ailes extérieures

FIXATION BOIS/BOIS - CLOUAGE TOTAL

Bois porté
Hauteur
N e
75 90
95 | 1275
125 165
80 | 145 | 195
165 | 295
195 | 270
225 315

FIXATION BOIS/BOIS - CLOUAGE PARTIEL

Bois porté
Hauteur
L% N
75 90
95 1275
125 165
80 145 195
165 | 295
105 270
225 315

BTS SCBH Unité U42

SAE200/80/2
SAE250/80/2
SAEL300/80/2
SAEL340/80/2
SAE380/80/2
SAE440/80/2
SAES00/80/2

SAE200/80/2
SAE250/80/2
SAEL300/80/2
SAEL340/80/2
SAE380/80/2
SAEA440/80/2
SAE500/80/2
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Fixations Valeurs caractéristiques [kN]
Porteur Porté BOIS/BOIS Classe G24
Nbre - Pointes annelées Descendante Ascendante  Latérale
8-040x50 5-@4,0x50 56 53 1,4
12-040x50 7-04,0x50 9.9 9.4 2.1
16-@4,0x50 8-(@4,0x50 17,9 14,6 34
20-@4,0x50 10-040x50 242 20,7 4.8
22-040x50 12-04,0x50 30,0 24,0 5.1
28-@4,0x50 15-@040x50 377 33,2 7.3
34-04,0x50 18-040x50 443 39,9 9,5
Fixations Valeurs caractéristiques [kN]
Porteur Porté BOIS/BOIS Classe C24
Nbre - Pointes annelées Descendante Ascendante Latérale
4-040x50 3-04,0x50 3,6 2,8 0,7
6-040x50 4-040x50 6,3 3.9 1.1
8-040x50 4-04,0x50 10,7 7.1 18
10 - P4,0x50 6- 04,050 137 10,0 25
12 -04,0x 50 6- 04,0 x50 17,5 13.3 3.2
14 - 04,0x50 8- 04,050 222 16,8 38
18-04,0x50 10-P40x50 266 222 43
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Traction

39
59
78
98
10,8
13,7
16,7

Traction
20
29
39
49
59
6,9
88

Exemples de mise en oeuvre
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Fixation sur suppart BOIS
Clouage total

Fixation sur support B0IS
Clouage partiel

Fixation sur support rigide
BETON ou ACIER
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