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Annexe Thermique 
 
 
Conductivité thermique des composants du mur extérieur à ossature bois : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul du coefficient Umoyen d’une paroi :        
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Valeurs réglementaires de la majoration U pour les murs à ossature bois 
 
 Murs extérieurs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

bardage ép. 22mm
tasseau 22x60
pare pluie
ITE
OSB ép. 22mm
ossature 45x145
pare vapeur
ossature métallique
2 plaques de plâtre BA13
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22

22

composants Epaisseur 
(e en mm) 

Conductivité 
 (  en W/m.°K) 

Plaque de plâtre 13 0,25 
Lame d’air non ventilée 60  
Montant d’ossature 45x145 0,13 
Laine de bois Pavaflex 145 0,038 
OSB 22 0,2 
Isolant Thermique Extérieur (ITE) Pavatherm  à déterminer 0,041 
Lame d’air ventilée 22  
Bardage extérieur 22 0,13 

 

 

Uossature Uisolant 

  Umoyen  
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Résistance thermique 

d’une lame d'air non ventilée : 
 

L'évolution de la résistance 
thermique d'une lame d'air non 
ventilée n'est pas une fonction 
linéaire de l'épaisseur. 

La résistance thermique se 
détermine à l'aide du tableau ci-
contre.  

Epaisseur 
de la 

lame d’air 
en mm 

Résistance thermique R 
(m².K)/W 

Flux 
ascendant 

Flux 
horizontal 

Flux 
descendant 

0 0.00 0.00 0.00 
5 0.11 0.11 0.11 
7 0.13 0.13 0.13 

10 0.15 0.15 0.15 
15 0.16 0.17 0.17 
25 0.16 0.18 0.19 
50 0.16 0.18 0.21 

100 0.16 0.18 0.22 
300 0.16 0.18 0.23 

 
 
lame d'air ventilée extérieure (cas du bardage bois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeurs des résistances thermiques superficielles: 
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Extrait documentation ITE :  
 

 

 


