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Poteau BLC GL24H Cl3 100x460mm
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Chevrons BM C24 ent.=500mm 80x100mm
Panne BLC GL24H 
Panne BM C24
Noue BLC GL24H
Contreventement BM C24

120x360mm
100x240mm
120x240mm
120x160mm

200 200 8760 2502010
200200200

27% 27%

Sections:
Chevrons BM C24 ent.=500mm 80x100mm
Panne BLC GL24H 140x600mm
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Faitière en appui sur l'arbalétrier
Appui avec ferrure type F1
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Bardage bois sur ossature BM
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Ferrure mécano soudée type F5

GENERALITES
- BM = Bois Massif Sapin/Epicéa Traité Cl2, Qualité C24, séché 15%, raboté 4 faces sauf indications contraires.
- BLC = Bois Laméllé-Collé Sapin/Epicéa Traité Cl2, Qualité GL24H, séché 12%, raboté 4 faces, chanfeiné sauf indications contraires.
- BCC = Bois Contre-Collé Sapin/Epicéa Traité Cl2, Qualité GT24, séché 15%, raboté 4 faces, chanfreiné sauf indications contraires.

LEGENDE

- BOULONS STANDARDS = Classe 5.6, traités Galva. Perçage acier +2mm.
- FERRURES STANDARDS TYPE SIMPSON = Traitées Galva ou electrozinguées. Fiches techniques à fournir par fabricant. Clouage complet par pointes annelées Ø4X50mm
- FERRURES MECANO-SOUDEES = Galvanisées à chaud selon les normes EN ISO 1461:2009, ISO 14713 1 & 2 :2009, Acier S235 Qualité B ou C selon la NF A 35-03. 

Soudures = 0.7 x e, conformément à la réglementation. Tolérances dimensionnelles, planéité, dressage suivant normes en vigueur.
- L'ensemble de la quincaillerie extérieure est prévue en acier inoxydable A4-70.
- La fabrication, la pose et le traitement des points singuliers des charpentes bois, Murs à Ossature Bois et ouvrages associés doivent être conformes à la réglementation 

en vigueur, notamment les EUROCODES et DTU.   

FIXATIONS
- Fixation sablières BM : goujons d'ancrages type WURTH W-FAZ/S M12-65/160 entraxe 1.20mm + chapelle 20mm

Chevronnage BM C24 80x100 entraxe 500mm + panneaux de stabilité OSB 15mm (cf plan STB03 page 5/6)

Chevronnage BM C24 80x100 entraxe 500mm

Ferrure mécano soudée type F1
Ferrure mécano soudée type F3

Bardage bois
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