( LOT N°4 : ETANCHEITE
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Etanchéité sur toiture terrasse

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Réglementation particuliere applicable : SAINT-PIERRE D'IRUBE
- conditions géo-climatiques:
. altitude : 38 m
. heige : région A2
.vent : zone 2 ; site : normal
- régles parasismiques PS : zone 3 sismicité modéré
catégorie d'importance |l
- classement ERP type R de 4éme catégorie.

Réalisation d'un systéme d' étanchéité inversée sur dalle béton
avec pente nulle, classement Fatigue Indentation Température F5
15 T4 , de SOPREMA ou équivalent, comprenant avec tous
travaux de préparation et de finition:

1°) Préparations :

Imprégnation des relevés

2°) Etanchéité et isolation :

- étanchéité bicouche élastomeére

- étanchéité des relevés autoprotégée

- isolation thermique de 120 mm d'épaisseur pour R =4,15
minimum type TOPOX CUBER SL-T ou équivalent

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre I'objectif recherché étant la meilleure
performance énergétique
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