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Aucune réservation dans la structure bois ne devra étre réalisée sans accord écrit de la maitrise d'ceuvre et de
I'Enterprise titulaire du présent lot.

1.18.2 GROS-OEUVRE

Les positons et dimensions des réservations dans les ouvrages magonnés devront étre respectées avec la plus
grande précision, tout particulierement en ce qui concerne I'implantation des pré-scellements.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en temps utile a I'’entrepreneur de gros ceuvre, les piéces
métalliques a sceller au coulage du béton, telles que ferrures, platines, tiges a scellement, etc....

La position précise et détaillée de tous les pré-scellements devra étre communiquée a I’entreprise du lot GO.

La dépose du plancher haut RDC du batiment existant est a la charge du lot G.O.

1.18.3 MENUISERIES EXTERIEURES

L’entrepreneur du présent lot doit le support structurel des menuiseries quand les chassis sont a fixer sur éléments
structurels de charpente bois (appuis, tableaux, linteaux).

L’entrepreneur du présent lot doit la protection des embrasures a 'eau par pare-pluie continu, les habillages de
tableaux sur ossatures bois sauf sur les piéces d’appuis.

L’entrepreneur du lot Menuiseries extérieures doit les joints d’étanchéité a I'air et a 'eau en liaison entre les piéces
bois du charpentier et celles du menuisier.

1.18.4 ELECTRICITE — CHAUFFAGE — VENTILATION - CLIMATISATION

Pour les traversées de parois extérieures :
- L’entrepreneur du présent lot réalise les trémies et les traversées de toiture
- L’entrepreneur du lot Plomberie pose 'ensemble des conduits en intérieur et en extérieur.
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