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Centre d'Etudes
Techniques
77 avenue Tabardel

12740 SEBAZAC
tél : 05 65 46 91 71
fax : 05 65 46 92 62

cetec12@wanadoo.fr

Bureau de
l'Aveyron

Av. de l'Hôpital Bourran
Résidence "Le Pirée"

12000 RODEZ
tél : 05 65 68 18 68
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SECTION B
Parcelle n°636
Surface 18 009m2

COUPES AA ET BB
n°310

Communauté de Communes du
PAYS BARAQUEVILLOIS

156 Avenue Centre
12160 BARAQUEVILLE

05 65 69 27 43

HALLSALLE PRINCIPALE

Faux plafond Placo perforé
Isolation Thermique 25cm
Pare vapeur
Couverture Tôle ondulée Fibro-Ciment

Exutoire de désenfumage
Section 110x110

- Habillage liteaux bois 68x38
pose horizontale

sur tasseaux verticaux
- Feutre acoustique noir

Panneaux solaires
Sur tôle nervurée intégrée (option)

Panneaux solaires
Sur tôle nervurée intégrée (option)

Portiques bois
Section 300x120
Entraxe 350

Résille bois - Traité M1
Section 63x175h
Entraxe 180

Charpente bois Stable au feu 1/2H
- Portiques lamellé collé
- Pannes entraxe 125cm

Pied de talus
en fossé

Faux plafond Placo perforé
Isolation Thermique 25cm
Pare vapeur

80

70

8080

Plénum
Faux plafond

Débords de toiture
habillage lattes bois Douglas

Largeur=20cm

Débords de toiture
habillage lattes bois Douglas

Largeur=20cm

Coffre à rideaux

ROUTE
COMMUNALE N008

ROUTE
COMMUNALE N008
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+2.71
+2.35

+3.11

Conduit de cheminée chaudière
Inox Finition Lisse Epoxy Noir
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Tirant Câble et
Accastillages Inox

Couverture tôles
ondulées fibro-ciment

Charpente bois Stable au feu 1/2H
- Portiques lamellé collé
- Pannes entraxe 125cm 

Charpente bois Stable au feu 1/2H
- Poutres lamellé collé

- Pannes entraxe 125cm

20

-2.70

PLATEFORME INFERIEURE = 606.50NGT

PLATEFORME = 608.60NGT

PLATEFORME = 608.60NGT


