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SECTION B
Parcelle n°636
Surface 18 009m2

PLAN DU RDC
FAUX PLAFONDS

Communauté de Communes du
PAYS BARAQUEVILLOIS

156 Avenue Centre
12160 BARAQUEVILLE

05 65 69 27 43

LEGENDE DES FAUX PLAFONDS :

: Faux plafond suspendu démontable TYPE 2 :   
  Dalles  (60x60cm) 

: Faux plafond BA 13

: Faux plafond BA 13 Hydrofuge

: Faux plafond suspendu démontable TYPE 1 :   
  Dalles  (60x60cm) 

: Plafond sous face de dalle béton peinte

: Faux plafond chauffant en dalles rayonnantes (60x60cm) 
  (Lot Chauffage)

: Ventilo convecteur
Encatré en Faux Plafond 

: Grille de soufflage ou reprise
  Encastrée en faux plafond

LEGENDE DES EQUIPEMENTS :

: Plafonnier 60x60 encastré en faux plafond

: Luminaire suspente décorative Modèle 1

:   Plafonnier Etanche

:   Spot encastré en faux plafond Modèle 4

:   Spot encastré en faux plafond Modèle 5

: Panneaux Rayonnants

:   Reglette Tubes néon (avec diffuseur) 

:   Spot encastré en faux plafond Orientable Modèle 7

:   Spot encastré extérieur étanche encastré en débord de toit Modèle 9

:   Spot encastré en faux plafond Orientable Modèle 6

:   Mini Spot encastré en faux plafond Modèle 8 (ciel étoilé)

: Bouche d'extraction VMC
VMC

:   Projecteur orientable

: Luminaire suspente décorative Modèle 2

:   Luminaire applique murale Modèle 10

:   Spots orientables (2 ou 3 unités) Modèle 3

:   Luminaire encastré en applique Modèle 11
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3 Luminaires encastrés dans voile
H=120; H=260 et H=410 / niveau 0.00

3 Luminaires encastrés dans voile
H=120; H=260 et H=410 / niveau 0.00
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