DOSSIER REPONSES 1ère PARTIE

Elimination des défauts de qualité des produits

[image: image1.png]; Chaines
Variateur Moteur Réducteur ) Roues Rails
Pignons




[image: image2.emf]Rep

DESIGNATION MODE DE DEFAILLANCE CAUSES EFFET F G D I TYPE ACTION A MENER

A1.1.1

Moteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge

perte d'energie 

hydraulique

1 3 1

A1.1.2

Pompe à palettes baisse de l'efficacité usure, mauvaise lubrification manque de puissance 1 1 1

A1.1.3

Filtres Dégradation de l'huile filtres encrassés

Dégradation des 

composants

2 2 2

A1.1.4

Résistance de 

chauffe

Température d'huile trop basse Resistance grillée mouvements trops lents 1 1 1

A1.1.5

Echangeur air-huile Température d'huile excessive

Encrassement, mauvaise 

ventilation

Dégradation des 

composants

2 2 2

A2.1.1

Vérin d'indexage fuites, baisse d'efficacité usure, joints dégradés mauvais positionnement 1 1 1

A2.1.2

Distributeur Mouvement non commandable viellissement mauvais positionnement 1 1 1

A2.1.3

Détection indexage Indexage non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A2.1.4

Pion d'indexage Grippage, casse usure, mauvaise lubrification mauvais positionnement 1 1 1

A2.2.1

Motoréducteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge, 

mauvaise lubrification

Arrêts intempestifs 2 1 3

A2.2.2

Frein moteur

Blocage frein

Freinage inefficace

Entrefer trop important

Garnitures usées

Mouvement impossible 2 2 2

A2.2.3

Variateur  de 

vitesse

Mouvement non commandable Vieillissement, surchauffe Mouvement impossible 1 2 1

A2.2.4

Chaines de 

transmission

allongement, casse usure, mauvaise lubrification Mouvement impossible 1 2 3

A2.2.5

Codeur Position non détectable Rupture entrainement Mouvement impossible 1 2 2

A2.2.6

Roues Déformation Usure, chocs Mauvais guidage 1 1 1

A2.2.7

Roulements de 

roues

Grippage, casse

usure, chocs, mauvaise 

lubrification

Mauvais guidage 1 2 2

A2.2.8

Rails Déformation Usure, chocs Mauvais guidage 1 1 1

A3.1.1

Vérin d'indexage fuites, baisse d'efficacité usure, joints dégradés mauvais positionnement 1 2 1

A3.1.2

Distributeur Mouvement non commandable viellissement mauvais positionnement 1 2 1

A3.1.3

Détection indexage Indexage non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A3.1.4

Pion d'jndexage Grippage, casse usure, mauvaise lubrification mauvais positionnement 1 2 1

A3.2.1

Motoréducteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge, 

mauvaise lubrification

Arrêts intempestifs 2 1 3

A3.2.2

Frein moteur

Blocage frein

Freinage inefficace

Entrefer trop important

Garnitures usées

Mouvement impossible 2 2 2

A3.2.3

Variateur  de 

vitesse

Mouvement non commandable surchauffe,vieillissement Mouvement impossible 1 1 1

A3.2.4

Pignon-couronne 

dentée

Denture abimée usure, mauvaise lubrification Mouvement impossible 1 1 1

A3.2.5

Capteurs inductifs Mouvement non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A3.2.6

Roulement à 

rouleaux croisés

Dégradation du roulement Usure, chocs Mauvais guidage 1 3 2

DEFAILLANCES CRITICITE MAINTENANCE ELEMENTS
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DESIGNATION MODE DE DEFAILLANCE CAUSES EFFET F G D I TYPE ACTION A MENER

A1.1.1

Moteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge

perte d'energie 

hydraulique

1 3 1

A1.1.2

Pompe à palettes baisse de l'efficacité usure, mauvaise lubrification manque de puissance 1 1 1

A1.1.3

Filtres Dégradation de l'huile filtres encrassés

Dégradation des 

composants

2 2 2

A1.1.4

Résistance de 

chauffe

Température d'huile trop basse Resistance grillée mouvements trops lents 1 1 1

A1.1.5

Echangeur air-huile Température d'huile excessive

Encrassement, mauvaise 

ventilation

Dégradation des 

composants

2 2 2

A2.1.1

Vérin d'indexage fuites, baisse d'efficacité usure, joints dégradés mauvais positionnement 1 1 1

A2.1.2

Distributeur Mouvement non commandable viellissement mauvais positionnement 1 1 1

A2.1.3

Détection indexage Indexage non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A2.1.4

Pion d'indexage Grippage, casse usure, mauvaise lubrification mauvais positionnement 1 1 1

A2.2.1

Motoréducteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge, 

mauvaise lubrification

Arrêts intempestifs 2 1 3

A2.2.2

Frein moteur

Blocage frein

Freinage inefficace

Entrefer trop important

Garnitures usées

Mouvement impossible 2 2 2

A2.2.3

Variateur  de 

vitesse

Mouvement non commandable Vieillissement, surchauffe Mouvement impossible 1 2 1

A2.2.4

Chaines de 

transmission

allongement, casse usure, mauvaise lubrification Mouvement impossible 1 2 3

A2.2.5

Codeur Position non détectable Rupture entrainement Mouvement impossible 1 2 2

A2.2.6

Roues Déformation Usure, chocs Mauvais guidage 1 1 1

A2.2.7

Roulements de 

roues

Grippage, casse

usure, chocs, mauvaise 

lubrification

Mauvais guidage 1 2 2

A2.2.8

Rails Déformation Usure, chocs Mauvais guidage 1 1 1

A3.1.1

Vérin d'indexage fuites, baisse d'efficacité usure, joints dégradés mauvais positionnement 1 2 1

A3.1.2

Distributeur Mouvement non commandable viellissement mauvais positionnement 1 2 1

A3.1.3

Détection indexage Indexage non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A3.1.4

Pion d'jndexage Grippage, casse usure, mauvaise lubrification mauvais positionnement 1 2 1

A3.2.1

Motoréducteur

Enroulement moteur grillé, 

Rupture accouplement

surchauffe, surcharge, 

mauvaise lubrification

Arrêts intempestifs 2 1 3

A3.2.2

Frein moteur

Blocage frein

Freinage inefficace

Entrefer trop important

Garnitures usées

Mouvement impossible 2 2 2

A3.2.3

Variateur  de 

vitesse

Mouvement non commandable surchauffe,vieillissement Mouvement impossible 1 1 1

A3.2.4

Pignon-couronne 

dentée

Denture abimée usure, mauvaise lubrification Mouvement impossible 1 1 1

A3.2.5

Capteurs inductifs Mouvement non détectable Mauvais réglage, collision Interruption du cycle 1 2 1

A3.2.6

Roulement à 

rouleaux croisés

Dégradation du roulement Usure, chocs Mauvais guidage 1 3 2

DEFAILLANCES CRITICITE MAINTENANCE ELEMENTS
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Liilustration suivante montre les intervalles de remplacement du lubrifiant pour les
réducteurs standard dans des conditions environnantes normales. En cas d'exécutions
spéciales ou de conditions environnantes difficiles/agressives, réduire les délais de
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Porté_sur_porteur
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BLOCAGE_PORTE

1

Porté_bloqué

"Fin de tâche B3"
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Porté_sur_porteur

70
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BLOCAGE_PORTE

1

Porté_bloqué

DESCENTE_FOURCHE

"Fin de tâche B4"

Blocage_pile_gauche_ouvert . 

Blocage_pile_droit_ouvert

Blocage_pile_gauche_fermé . 

Blocage_pile_droit_fermé

Start_tâche_B3 Start_tâche_B4

Position_arrêt position_arrêt

"Pile_soulevée"

"Pile_posée"

"Position ralenti atteinte" "Position ralenti atteinte"

Porté_hors_porteur Porté_hors_porteur

AVANCE CONS_VAR_Y := PVY

AVANCE

AVANCE

CONS_VAR_Y := GVY

CONS_VAR_Y := PVY

RECUL

RECUL

CONS_VAR_Y := GVY

CONS_VAR_Y := PVY

"Arrêt sur porteur"

"Arrêt dans étuve"

AVANCE

AVANCE

AVANCE

RECUL

RECUL

CONS_VAR_Y := PVY

CONS_VAR_Y := GVY

CONS_VAR_Y := PVY

"Arrêt en P1"

CONS_VAR_Y := GVY

CONS_VAR_Y := PVY

"Arrêt sur porteur"

DEBLOC_Z CONS_AMP_Z:= +VZ DEBLOC_Z CONS_AMP_Z:= -VZ

80
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"Fin de tâche B5"



1

Start_tâche_B5 . 

Z_fourche < Z_destination

| Z_destination - Z_fourche | < tolérance_Z

82



Start_tâche_B5 . 

Z_altitude_fourche > Z_altitude_destination

| Z_destination - Z_fourche | < tolérance_Z

DEBLOC_Z DEBLOC_Z CONS_AMP_Z:= +VZ CONS_AMP_Z:= -VZ
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1.1-Analyse du grafcet du cycle de stockage d’une pile


1.2- Vérification des accélérations subies par les produits
1.2.1 ANALYSE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE Z (Phase 5 sur DT7)

Q1.2.1.1 Vitesses de sortie de tige  Vtige et vitesse d’élévation de la pile VZ pile:




Q1.2.1.2 Accélération aZ:



Q1.2.1.3 Conclusion :




1.2.2 ÉTUDE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE X (PHASE 6 sur DT7)

Q1.2.2.1 Calcul de l’accélération  aX:



Q1.2.2.2 Conclusion :




Q1.2.2.3 Calcul de T6 :




Q1.2.2.4 Expression de Vmax :




Q1.2.2.5 Calcul de x6 :




Q1.2.2.6 Calcul de T1 et T2 :




Q1.2.2.7 Calcul de Vmax :


















Q1.3.1 Calcul de Fmot :

[image: image20.bmp]
	
	Valeur / Détail du calcul éventuel

	Vmax


	

	Ωroues

	

	Ωréd

	

	Ωmot

	

	Fmot

	


Q1.3.2 Paramètres du variateur :

	
	Justification / Détail du calcul éventuel

	nsP


	

	FrS

	

	ACC

et

dEC

	

	rPt


	


Q1.3.3 Conséquence technologique :

DOSSIER REPONSES 2ème PARTIE 

2.2.1 Vérin élévateur du chariot PORTÉ
Q2.2.1.1 Nombre d’heures de fonctionnement annuel de la ligne :



Q2.2.1.2 Production annuelle



Q2.2.1.3-Q2.2.1.4 Graphe des mouvements sur l‘axe Z
















Q2.2.1.5 Nombre de cycles du vérin



Q2.2.1.6 Distance en Km parcourue par la tige du vérin en un an.


Q2.2.1.7 Encadrement de la durée de vie (en année) 


Q2.2.1.8 Conclusion 


2.2.2 Roulement à rouleaux croisés de chariot porteur

Q2.2.2.1 Données du roulement RB 80070THK


Q2.2.2.2 Coefficient X et Y


Q2.2.2.3 Charge radiale équivalente


Q2.2.2.4 Durée de vie


Q2.2.2.5 Conclusion


2.3- Analyse du graissage et des lubrifications
2.3.1 Vérification des butées latérales de maintien de la pile sur le chariot PORTÉ
Q2.3.1.1 Schéma cinématique du sous ensemble butée latérale

Q2.3.1.2-Q2.3.1.3 Isostatisme du mécanisme et faisabilité de l’étude



Q2.3.1.6 Bilan des actions


Q2.3.1.7 Pression diamétrale de l’articulation la plus chargée


Q2.3.1.8 Conclusion


ETUDE STATIQUE DES BUTEES LATERALES



2.3.2 Vidange des motoréducteurs

Q2.3.2.1 Quantité de lubrifiant


Q2.3.2.2 Référence à commander


Q2.3.2.3 Durée de vie de l’huile




Q2.3.2.4 Périodicité des vidanges


DETAIL DU FREIN MOTEUR














DOSSIER REPONSES 3ème PARTIE

Suppression des transitoires hydrauliques

3.1-Analyse de l'existant
Q3.1.1 Analyse de l'impact du démarrage existant sur le couple moteur

· Déterminer le moment du couple nominal du moteur.


· Surligner la trajectoire du point de fonctionnement sur le repère Tmoteur = f(Nmoteur) pendant la phase de démarrage (fig.1)
· Calculer le moment du couple de démarrage
· Calculer le moment du couple maxi qui apparait lors du démarrage.
· Conclure sur la progressivité du démarrage de la solution existante.



Q3.1.2 Etude de la séquence de démarrage existante

· Exploiter les schémas existants pour compléter le chronogramme.

(temporisation réglée à 2s)





Q3.2.1
Hiérarchiser les démarreurs selon les critères suivants




Q3.2.2 Argumentez le choix final.






DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

4.1-Amélioration de la communication Porteur-porté

Q4.1.1 Avantage de la solution bus industriel


4.2.1 Etude hydraulique préalable

Q4.2.1.1 composant 3D et 4D


Q4.2.1.2 composant 7F10 et 7F11



4.2.2 Amélioration du blocage du mouvement vertical

Q4.2.2.1 Référence distributeur 


4.2.3 Amélioration de la commande d’élévation

Q4.2.3.1 Intérêt de l’amplificateur proportionnel


Q4.2.3.4 Caractère d’un asservissement














Asservissement de l’axe Z du mouvement des fourches du chariot PORTÉ
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Demande de stockage d’une pile
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A2/ Rotation porteur vers fabrication





A1/ Déplacement  porteur en P7





Actions proposées





B2/ Stockage pile et retour sur porteur





B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication





A3/Rotation porteur vers étuves





A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination





B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur





B5/ Positionnement fourche pour prise en P7 





Vtige =


VZ pile =









































 (1)








(2)








(3) 








 








 








Translation du PORTEUR sur l’axe X





VX   (m.s-1)





0,8





T6 = 28s





Période 6.2





0,6





Période


6.3





Période


6.1





t (s)





X (m)





x6=15





T1=3s





T1=3s





t (s)





Vmax


(m.s-1)





Ωmot


(rad.s-1)





Fmot


(Hz)





Ωroues


(rad.s-1)








Ωréd


(rad.s-1)
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Campagne de déstockage





Campagne de stockage





Stockage au niveau 1 (stockage précédent au niveau 2)





Déstockage du niveau 2





Déstockage du niveau 1





Stockage au niveau 2





ETUVAGE





375





80





345





50





1990





425





1645





temps

















2150





Situation initiale des fourches





Légende





Axe Z (mm)





2065





Position basse Niveau 1





Position haute Niveau 2





Position basse Niveau 2





Position haute P1 ou P7





Position basse P1 ou P7





50





Position haute Niveau 1





0





Cumul des distances (mm)











Moyenne (par pile) des distances parcourues sur Z (mm)





Pour le stockage d’une pile =     			Pour le déstockage d’une pile =	


Nombre de cycle annuel = 














Critère nombre de cycles : 


Critère Km parcourus : 











d = 				D =  				dp = 				C = 








X = 				Y = 











Nb révolutions = 


Nb d’heures de fonctionnement = 














H =
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Q2.3.3.3 Justification du contrôle périodique de l’entrefer  et l’épaisseur des garnitures de frein :















































Q2.3.3.3 Valeur à contrôler, instrument


Entrefer : 





Cote mini garnitures : 
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fig.1





présence 110Vac sur


le fil 20716





KM01S





KM01D





KM01L+T





t





t





t





t





Critères :		Poids :





marque connue →  oui : 3, un peu : 1, pas du tout : 0 


prix pour 1 moteur → < 500 € : 2, entre 500 €  et 800 €  : 1, au-dessus de 800 €  : 0 


tension de contrôle → source de tension disponible dans l'armoire, oui : 2, non : 0


puissance du démarreur ajustée au moteur  → oui : 1, non : 0


modification du programme API nécessaire → : oui : -2, non : 0


				





ATS48D38Q�
�
�
Marque connue�
�
�
Prix�
�
�
Tension de contrôle�
�
�
Puissance ajustée�
�
�
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Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porté 


16 entrées TOR


%I1.16 à %I1.31





Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porteur 


16 entrées TOR


%I1.0 à %I1.15





Partie de câble réseau FIPWAY (paire torsadée blindée) reliant les deux chariots PORTEUR et PORTÉ. Elle est située dans l’enrouleur motorisé du chariot porté, et doit être remplacée par la liaison optique sans fil.
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Q4.2.3.5 Intérêt d’un PID





Q4.2.3.6 Mise en œuvre du correcteur PID programmé de l’automate
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Automate : TSX 37
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 pignon = vitesse fourche / Rp
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Vitesse et position fourches sur axe Z
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A-PORTEUR

		

				Système :
Sous système :						Ligne CMS2000
Chariot Porteur				AMDEC : 
Analyse des Modes de Défaillances de leur Effet et Criticité

				ELEMENTS										DEFAILLANCES						CRITICITE								MAINTENANCE

				Rep		FONCTION		SOUS-FONCTION		TYPE		DESIGNATION		MODE DE DEFAILLANCE		CAUSES		EFFET		F		G		D		I		TYPE		ACTION A MENER

				A1.1.1		Auxiliaires		Groupe hydraulique		Actionneur		Moteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge		perte d'energie hydraulique		1		3		1

				A1.1.2						Effecteur		Pompe à palettes		baisse de l'efficacité		usure, mauvaise lubrification		manque de puissance		1		1		1

				A1.1.3						Conditionnement du fluide		Filtres		Dégradation de l'huile		filtres encrassés		Dégradation des composants		2		2		2

				A1.1.4								Résistance de chauffe		Température d'huile trop basse		Resistance grillée		mouvements trops lents		1		1		1

				A1.1.5								Echangeur air-huile		Température d'huile excessive		Encrassement, mauvaise ventilation		Dégradation des composants		2		2		2

				A2.1.1		Positionnement linéaire horizontal 
Axe X		Indexage en position du chariot porteur		Actionneur		Vérin d'indexage		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		mauvais positionnement		1		1		1

				A2.1.2						Préactionneur		Distributeur		Mouvement non commandable		viellissement		mauvais positionnement		1		1		1

				A2.1.3						Détection		Détection indexage		Indexage non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1

				A2.1.4						Effecteur		Pion d'indexage		Grippage, casse		usure, mauvaise lubrification		mauvais positionnement		1		1		1

				A2.2.1				Déplacement en translation du chariot porteur		Actionneur		Motoréducteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge, mauvaise lubrification		Arrêts intempestifs		2		1		3

				A2.2.2						Actionneur		Frein moteur		Blocage frein
Freinage inefficace		Entrefer trop important
Garnitures usées		Mouvement impossible		2		2		2

				A2.2.3						Préactionneur		Variateur  de vitesse		Mouvement non commandable		Vieillissement, surchauffe		Mouvement impossible		1		2		1

				A2.2.4						Effecteur		Chaines de transmission		allongement, casse		usure, mauvaise lubrification		Mouvement impossible		1		2		3

				A2.2.5						Détection		Codeur		Position non détectable		Rupture entrainement		Mouvement impossible		1		2		2

				A2.2.6						Effecteur		Roues		Déformation		Usure, chocs		Mauvais guidage		1		1		1

				A2.2.7						Effecteur		Roulements de roues		Grippage, casse		usure, chocs, mauvaise lubrification		Mauvais guidage		1		2		2

				A2.2.8						Effecteur		Rails		Déformation		Usure, chocs		Mauvais guidage		1		1		1

				A3.1.1		Positionnement table tournante		Indexage en position de la table		Actionneur		Vérin d'indexage		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		mauvais positionnement		1		2		1

				A3.1.2						Préactionneur		Distributeur		Mouvement non commandable		viellissement		mauvais positionnement		1		2		1

				A3.1.3						Détection		Détection indexage		Indexage non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1

				A3.1.4						Effecteur		Pion d'jndexage		Grippage, casse		usure, mauvaise lubrification		mauvais positionnement		1		2		1

				A3.2.1				Mouvement de rotation table		Actionneur		Motoréducteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge, mauvaise lubrification		Arrêts intempestifs		2		1		3

				A3.2.2						Actionneur		Frein moteur		Blocage frein
Freinage inefficace		Entrefer trop important
Garnitures usées		Mouvement impossible		2		2		2

				A3.2.3						Préactionneur		Variateur  de vitesse		Mouvement non commandable		surchauffe,vieillissement		Mouvement impossible		1		1		1

				A3.2.4						Effecteur		Pignon-couronne dentée		Denture abimée		usure, mauvaise lubrification		Mouvement impossible		1		1		1

				A3.2.5						Détection		Capteurs inductifs		Mouvement non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1

				A3.2.6						Effecteur		Roulement à rouleaux croisés		Dégradation du roulement		Usure, chocs		Mauvais guidage		1		3		2



Repère dossier technique

Nom de l'élément ou du sous-ensemble

Rôle du composant

Que peut-il arriver ?

Pourquoi ?

Que constate-t-on ?

La défaillance risque ou s’est produite :
1 : Exceptionnellement
2 : Peu fréquemment
3 : Fréquemment

La défaillance altère la fonction du sous-système :
1 Pas notablement
2 La fonction est incorrecte, mais reste effective
3 La fonction n’existe plus

La défaillance peut être décelable :
1 Il existe des signes précurseurs visibles
2 Les signes précurseurs sont peu décelables
3 Aucun signe précurseur

Préventif
Modification
Auto-maintenance
Autre ….



B-PORTE

		

				Système :
Sous système :						Ligne CMS2000
Chariot Porté				AMDEC : 
Analyse des Modes de Défaillances de leur Effet et Criticité														DECISIONS

				ELEMENTS										DEFAILLANCES						CRITICITE

				Rep		FONCTION		SOUS-FONCTION		TYPE		DESIGNATION		MODE DE DEFAILLANCE		CAUSES		EFFET		F		G		D		I		TYPE		PROPOSITION

				B1.1.1		Auxilliaires		Groupe hydraulique		Actionneur		Moteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge		perte d'energie hydraulique		1		3		1		3		CORRECTIF

				B1.1.2						Effecteur		Pompe à palettes		baisse de l'efficacité		usure, mauvaise lubrification		manque de puissance		1		1		1		1		CORRECTIF

				B1.1.3						Conditionnement du fluide		Filtres		Dégradation de l'huile		filtres encrassés		Dégradation des composants		2		2		2		8		PREVENTIF		Remplacement périodique

				B1.1.4								Résistance de chauffe		Température d'huile trop basse		Resistance grillée		mouvements trops lents		1		1		1		1		CORRECTIF

				B1.1.5								Echangeur air-huile		Température d'huile excessive		Encrassement, mauvaise ventilation		Dégradation des composants		2		2		2		8		PREVENTIF		Nettoyage périodique de l'échangeur

				B1.2.1				Enrouleur de câbles motorisé		Actionneur		Motoréducteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge, mauvaise lubrification		Arrêts intempestifs		2		1		3		6		PREVENTIF		Vidange périodique

				B1.2.2						Effecteur		Câbles (puissance, communication)		Cables dégradés, 
Connectique défaillante		Tension excessive, 
Câbles inapropriés		Perte de  communication		3		2		2		12		AMELIORATIF		Modification du lien de communication porteur-porté

				B1.2.3						Détection		Détecteur de tension du câble		Dispositif inefficace		déréglage		Arrêts intempestifs		2		1		2		4		CORRECTIF

				B2.1.1		Positionnement linéaire horizontal 
Axe Y		Indexage en position du chariot porté		Actionneur		Vérin d'indexage		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		mauvais positionnement		1		1		1		1		CORRECTIF

				B2.1.2						Préactionneur		Distributeur		Mouvement non commandable		viellissement		mauvais positionnement		1		1		1		1		CORRECTIF

				B2.1.3						Détection		Détection indexage		Indexage non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1		2		CORRECTIF

				B2.1.4						Effecteur		Pion d'indexage		Grippage, casse		usure, mauvaise lubrification		mauvais positionnement		1		1		1		1		CORRECTIF

				B2.2.1				Déplacement en translation du chariot porté		Actionneur		Motoréducteur		Enroulement moteur grillé, 
Rupture accouplement		surchauffe, surcharge, mauvaise lubrification		Arrêts intempestifs		2		1		3		6		PREVENTIF		Vidange périodique

				B2.2.2						Actionneur		frein moteur		Blocage frein
Freinage inefficace		Entrefer trop important
Garnitures usées		Mouvement impossible		2		2		2		8		PREVENTIF		Vérification périodique de l'entrefer et des usures

				B2.2.3						Préactionneur		Variateur  de vitesse		Mouvement non commandable		Vieillissement, surchauffe		Mouvement impossible		1		2		1		2		CORRECTIF

				B2.2.4						Effecteur		Chaines de transmission		allongement, casse		usure, mauvaise lubrification		Mouvement impossible		1		2		3		6		PREVENTIF		Contrôle périodique de l'allongement

				B2.2.5						Détection		Codeur		Position non détectable		Rupture entrainement		Mouvement impossible		1		2		2		4		CORRECTIF

				B2.2.6						Effecteur		Roues		Déformation		erreur au montage ou desserrage		Mauvais guidage		1		1		1		1		CORRECTIF

				B2.2.7						Effecteur		Roulements de roues		Grippage, casse		usure, chocs, mauvaise lubrification		Mauvais guidage		1		2		2		4		CORRECTIF

				B2.2.8						Effecteur		Rails		Déformation		Usure, chocs		Mauvais guidage		1		2		1		2		CORRECTIF

				B3.1.1		Positionnement élévateur 
Axe Z		Guidage linéaire		Effecteur		Galets de guidage		Grippage, casse		usure		Mauvais guidage		1		2		1		2		CORRECTIF

				B3.2.1				Mouvement d'élévation		Actionneur		Vérin élévateur		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		Mouvement impossible		1		3		2		6		CORRECTIF

				B3.2.2						Préactionneur		Distributeur proportionnel		Mouvement instable		viellissement, mauvais paramétrage		Manque de stabilité, précision		3		2		2		12		AMELIORATIF		Amélioration de la commande

				B3.2.3						Effecteur		engrenage-chaine de levage		allongement, casse		usure, mauvaise lubrification		Mouvement impossible		1		2		3		6		PREVENTIF		Contrôle périodique de l'allongement

				B3.2.4						Détection		Codeur		Mouvement non détectable		Rupture entrainement		Mouvement impossible		1		2		1		2		CORRECTIF

				B3.3.1		Blocage piles		Butée gauche		Actionneur		Vérin butée gauche		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		Mauvais blocage		1		1		2		2		CORRECTIF

				B3.3.2						Préactionneur		Distributeur		Mouvement non commandable		viellissement		Mauvais blocage		1		1		1		1		CORRECTIF

				B3.3.3						Effecteur		Liaison pivot butée gauche		Grippage, casse		usure, mauvaise lubrification		Mauvais blocage		2		1		3		6		PREVENTIF		graissage périodique

				B3.3.4						Détection		Capteurs inductifs		Mouvement non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1		2		CORRECTIF

				B3.4.1				Butée droite		Actionneur		Vérin butée droite		fuites, baisse d'efficacité		usure, joints dégradés		Mauvais blocage		1		1		2		2		CORRECTIF

				B3.4.2						Préactionneur		Distributeur		Mouvement non commandable		viellissement		Mauvais blocage		1		1		1		1		CORRECTIF

				B3.4.3						Effecteur		Liaison pivot butée droite		Grippage, casse		usure, mauvaise lubrification		Mauvais blocage		2		1		3		6		PREVENTIF		graissage périodique

				B3.4.4						Détection		Capteurs inductifs		Mouvement non détectable		Mauvais réglage, collision		Interruption du cycle		1		2		1		2		CORRECTIF



Repère dossier technique

Rôle du composant

Nom de l'élément ou du sous-ensemble

Que peut-il arriver ?

Pourquoi ?

Que constate-t-on ?

La défaillance risque ou s’est produite :
1 : Exceptionnellement
2 : Peu fréquemment
3 : Fréquemment

La défaillance altère la fonction du sous-système :
1 Pas notablement
2 La fonction est incorrecte, mais reste effective
3 La fonction n’existe plus

La défaillance peut être décelable :
1 Il existe des signes précurseurs visibles
2 Les signes précurseurs sont peu décelables
3 Aucun signe précurseur

Préventif
Modification
Auto-maintenance
Autre ….



CRITERES

		

				F: Fréquence

				La défaillance risque de se produire ou s’est produite :

				1 : Exceptionnellement

				2 : Peu fréquemment

				3 : Fréquemment

				G: Gravité

				La défaillance altère la fonction du sous-système :

				1 Pas notablement

				2 La fonction est incorrecte, mais reste effective

				3 La fonction n’existe plus

				D: Détectabilité

				La défaillance peut être décelable :

				1 Il existe des signes précurseurs visibles

				2 Les signes précurseurs sont peu décelables

				3 Aucun signe précurseur
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