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goupille fendue - iso 1234 - acier zn
15 2 (76601) @1 125 766011_6x20
14 1 acier doux A37 @ 8 axe peédale
rondelle plate étroite z - nfe 25513 -
13 2 acier 100 hv zn (70401z8_b) 7040128
12 1 ressort de compression ressort_c_190_200_0280_a_0
ecrou hexagonal hu - iso 4032 -
11 ] acier classe 8 zn (22011) Mé 22011bé
eTcrfou_ hexagonal
autofreiné d anneau
10 2 non métallique - din 438015
985 - M5
vis & téte cylindrique
9 1 bombée & six pans creux 251016x30
-is0 73801 Mé
vis d téte cylindrique
8 2 bombée & six pans creux 251015x20
-iso0 73801 M5
7 ] 3.3535 (EN-AW 5754) tube
téle damier : ,
6 1| 33535 (EN-AW 5754) ep : 3/4.5 plafine pedale
5 1 RS-317-780 interrupteur RS
écrou a sertir Mé x 1.0
4 1 Aluminium TSN GM 17
écrou a sertir M5 x 0.8
3 2 AlUrminium TSN GM 17
téle damier
2 1| 30205 (EN-AW 1200) ep : 2/3.5 plague de fond
1 1 téle damien suboort
3.3535 (EN-AW 5754) ep : 2/3.5 PP
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