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CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ
Numéro : CF-2014-33
Date d’émission : 2 octobre 2014

	Numéro :
	CF-2014-33
	En vigueur :
	16 octobre 2014

	ATA :
	71
	Certificat de type :
	E-6/E-13/E-15

	Sujet :
	Groupe propulseur – rupture du jonc d’arrêt de la turbine de puissance

	Remplacement :
	CN CF-2013-33R1 émise le 14 novembre 2013

	Applicabilité :  
	Les moteurs de PXXX & WXXX CXXX (P&WC) :
PT6A-20, PT6A-20A, PT6A-20B, PT6A-25, PT6A-28, PT6A-34B, PT6A-36 et PT6A-135

	Conformité :
	Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait.

	Contexte :
	Il y a eu des incidents en service au cours desquels il y avait eu perforation de carters de moteurs PT6A à la suite de la perte d’intégrité de joncs d’arrêt de la turbine de puissance (TP), sous des charges de rupture. Il a été observé que la perforation des carters de moteurs était due à la libération des aubes de la TP et à la fracture/au déplacement du jonc d’arrêt de la TP elle-même.
Pour minimiser les futurs incidents, P&WC a émis le bulletin service (BS) A1427 afin de modifier le jonc d’arrêt de la turbine de puissance en améliorant la capacité de retenue. La CN CF-2013-33R1 a été émise pour demander l’application du BS A1427 lors de la prochaine visite programmée sans exigences calendaires.
La présente CN remplace la CN CF-2013-33R1 pour rendre obligatoire le respect des exigences du BS A 1427 dans un délai défini.


	Mesures correctives :
	Dans les 48 mois à partir du 28 novembre 2013 (la date d’entrée en vigueur de la CN CF-2013-33R1), ou lorsque le moteur visé ou le module se trouve à une base de maintenance en mesure d’effectuer les procédures, selon la première de ces deux éventualités, remplacer le jonc d’arrêt de la turbine de puissance conformément au BS A1427 de P&WC en date du 27 janvier 2012.
L’incorporation du BS A1427 avant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne de navigabilité, satisfait également les exigences de la présente consigne de navigabilité.

	Applications demandée par le BS A1427 
	L’échange du jonc d’arrêt de la turbine de puissance et l’inspection de l’ensemble stator de la turbine de puissance sont à effectuer sur les turbopropulseurs cités ci-dessus.
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MANUEL DE MAINTENANCE
MANUEL N° 3013242

TABLEAU 1, Produits Consommables (Suite)

Article

Nomenclature/Spécification

Code Fournisseur

PWC11-027

PWC11-029

PWGC11-031

PWC11-032

PWC11-033

PWC11-038

PWC11-048

PWC11-049

PWC11-061

PWC13-001

PWC15-001

Solvant, Pétrole

US AMS 3160

US Fed. P-D-680 Type Il
Code OTAN S-753
PMC9001

Solvant, Enlévement du
Composé RTV
Réf. Chiorothéne SM

Agent de Nettoyage, Moteur
Réf. Tergit
PMC79782

Solvant, Dégraisseur
Réf. Magkleen 4
PMC79789

Agent de Nettoyage, Aqueux
Réf. Siliterj-304
PMC71254

Solvant, Nettoyage
Réf. Deoxidine N° 624

Solvant, Nettoyage

(Spray-on/Wipe-off) (Vaporiser/Essuyer)
Réf. MAG-CHEM Teksol

SPMC 156

Décapant, Rouilie, Alcalin
Réf. Ardrox 185
SPMC52

Décapant, Rouille, Alcalin
Réf. MAG-CHEM
HDL-202 (Liquide)

SPMC 129

Primaire, Epoxy

519X303; +

Solution de Polymérisation +
910-357 ; +

Solvant

020 X 324

PWAS568, PMC1721
PMC1722 (CPW268)

Déshydratant, Silica Gel
(Sacs de 12 unités)

US. MIL-D-3464

Grade 1 Activé

PRODUITS CONSOMMABLES

AD001(s), 36131

A0001(s)

35502(m)

35502(m)

35502(m)

71410, A0001(s)

02ERO(m)

A0052(s), 23373(s), 37127(s),
A0121(m), 44389, 02CA7, D1940

02ER0

AA0097(s), SO098(s), ONYS9(m)

A0001(s)
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SORTIE D'ECHAPPEMENT

ECHAPPEMENT
il
e ]
o
o
A C
BOITIER DE REDUCTION SUR CONDUIT D'ECHAPPEMENT SUR
CONDUIT D'’ECHAPPEMENT CARTER GENERATEUR DE GAZ

CARTER ARRIERE DU BOITIER DE REDUCTION
SUR CARTER D'ARBRE DE TURBINE DE PUISSANCE

©

CONDUIT D'ECHAPPEMENT

C435D-1

Stations et Brides Moteur (Typique
Figure 4 (Planche 1 de 2)
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ENTREE CHAMBRE DE COMBUSTION

®

ENTREE MOTEUR

ENTREE COMPRESSEUR

2

F

CARTER GENERATEUR DE GAZ SUR
CARTER D'ENTREE COMPRESSEUR

PIPE INTERNE SUR CARTER D'ENTREE (RESERVOIR D'HUILE)
CARTER DISTRIBUTEUR SUR DIAPHRAGME DU BOITIER
DE TURBINE COMPRESSEUR D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

C435D-2

Stations et Brides Moteurs (Typique)
Figure 4 (Planche 2)
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MOTEUR TURBOPROPULSEUR — DEPOSE/POSE

Généralités

A. Le personnel de maintenance devra faire référence a la section INT! RODUCTION et au Chapitre 70-
00-00, PRATIQUES STANDARD, de ce manuel pour se familiariser avec les procédures géenérales.

B. Installer les obturateurs/couvercles de protection adaptés sur toutes les tuyauteries/tubulures
débranchées et les ouvertures des composants.

C. Les fils freins, & moins qu'autrement indiqué, seront conformes & la spécification AMS5687, et
seront un fil d'acier MS9226-03 résistant a la chaleur et & la corrosion avec un diamétre de 0,025
pouce (0,635 mm), et ne seront plus précisés dans les instructions.

Produits Consommables

Les produits consommables, listés ci-dessous, sont utilisés dans les procédures décrites ci-aprés.

Article N° Nom
PWC09-005 Composé, Universel
PWC09-006 Composé, Universel

Outillages Spécifiques

Les outillages spécifiques listés ci-dessous sont utilisés dans les procédures décrites ci-apres.

Outillage N° Nom Application
PWC30037 Post- Elingue, Section de Puissance remplacée par le PWC70099
Rév. G
PWC30269 Anneau de Montage
PWC30712 SUPPRIME Remplacé par le PWC34752
PWC32420 SUPPRIME
PWC34300 Bati, Moteur
PWC34752 Adaptateur Moteur Remplace le PWC30712
PWC51140 SUPPRIME
PWC51861-600 Ensemble Elingue,
Moteur
PWC70099 Elingue, Section de Puissance (sans hélice)
PWC70907 SUPPRIME
PWC71296 Elingue, Section de Puissance

Dispositifs, Equipements et Fournisseurs d'Outillage

Pas applicable.

72-00-00 Page 401

MOTEUR TURBOPROPULSEUR - DEPOSE/POSE 18 Sep 2009




image7.jpeg
PRATT & WHITNEY CANADA
MANUEL DE MAINTENANCE
MANUEL N° 3013242

5. Dépose/Pose du Moteur
A. Dépose du Moteur de la Cellule
ATTENTION : SI LE MOTEUR A CHUTE, DANS LE CONTENEUR OU NON, ENVOYER LE

6.

(1

MOTEUR A UN ATELIER DE REVISION AGREE POUR UNE REVISION LEGERE.
INDIQUER "CHUTE DU MOTEUR".

Déposer du moteur 'hélice et les accessoires fournis par la cellule et montés sur le moteur
(Réf. Manuel de Maintenance Avion).

ATTENTION : L'EXCITATEUR D'ALLUMAGE INSTALLE SUR LA CELLULE DOIT ETRE

)

DEPOSE AVEC LE MOTEUR ET NE DOIT PAS ETRE LAISSE BRANCHE AUX
CABLES DE LA CELLULE.

Utiliser I'élingue (PWC51861-600) et un treuil adapté pour déposer le moteur de la cellule
(Ré&f. Manuel de Maintenance Avion).

NOTA: Aprés dépose du moteur de la cellule, l'installer correctement dans un conteneur
d'expédition si le moteur doit étre expédié a un atelier de révision, ou sur un bati
moteur si une maintenance lourde doit &tre effectuée (Réf. ENTRETIEN).

B. Installation du Moteur sur la Cellule

M

@

@®)

Installer les accessoires montés sur le moteur et fournis avec la cellule (Réf. Manuel de
Maintenance Avion).

Utiliser I'élingue (PWC51861-600) et un treuil adapté pour installer le moteur sur la cellule
(Ré&f. Manuel de Maintenance Avion).

NOTE : Lorsque l'excitateur d’allumage est monté sur la cellule, installer le composant
conformément au Manuel de Maintenance Avion.

Installer 'nélice et autres accessoires, montés sur le moteur et fournis avec la cellule, sur le
moteur (R&f. Manuel de Maintenance Avion).

Dépose/Pose de la Section de Puissance (P/S) de 'Ensemble Générateur de Gaz

ATTENTION : Sl LA P/S EST TOMBEE, DANS LE CONTENEUR OU NON, ENVOYER LE MOTEUR A

UN ATELIER DE REVISION APPROUVE POUR UNE REVISION LEGERE. INDIQUER
"CHUTE DU MOTEUR".

A. Dépose
ATTENTION: LA P/S NE DOIT PAS ETRE LAISSEE SUR L'ELINGUE PENDANT TOUTE UNE NUIT

OU POUR UNE PERIODE PLUS LONGUE. DEPOSER L'HELICE ET INSTALLER LA
P/S SUR UN BATI (REF. ENTRETIEN).

NOTA: La dépose de la section de puissance d'un moteur avionné peut étre effectué avec I'hélice

M

installée ou déposée.

Placer un récipient adapté sous le boitier de réduction et déposer le détecteur de particules
(9, Fig. 401) du bossage situé a la position 6 heures sur le carter avant du boitier de
réduction. Laisser I'huile s'écouler (Réf. ENTRETIEN).

72-00-00 Page 402
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MANUEL N° 3013242

Débrancher I'écrou d'accouplement (1) de la tuyauterie pneumatique (3) du régulateur de la
tuyauterie d'accouplement de la cloison pare-feu centrale. Obturer la canalisation et la

tuyauterie d'accouplement.

Débrancher les connexions électriques de la cellule et des accessoires moteur montés sur le
boitier de réduction, selon besoin.

Pour les moteurs équipés d'inversion de pas d'hélice :

(a) Déposer la goupille fendue, l'écrou, le boulon et la rondelle qui fixent 'embout de
biellette de chape (6) du raccord pousser-tirer (4) sur le levier d'inversion de pas

d'hélice (7).

(b) Déposer la goupille fendue, I'écrou, les rondelles et le boulon qui fixent l'embout de la
piellette dinterconnexion (9) du régulateur hélice sur e bras de réarmement (4) de la
cinématique de prélévement d'air sur le régulateur hélice (Réf. 76-10-00).

(c) Desserrer le contre-écrou (17) qui fixe le joint & rotule avaﬁt de la cinématique
dinversion de pas d'hélice & la ferrure de levage avant (10) (Réf. 76-10-00).

(d) Déposer I'crou interne et le boulon (16) et dévisser I'écrou et le boulon externes (19)
fixant la plaque de retenue (18) du joint & rotule sur la ferrure de levage avant. (10).
Basculer la plaque de retenue et soulever lextrémité avant de la cinématique
dlinversion de pas hélice pour la dégager de la ferrure de levage avant. Maintenir la
cinématique de facon appropriée (Réf. 76-1 0-00).

(e) Déposer I'&crou (28) et le boulon (27) qui fixent le collier & boucle (26) et la ferrure
support (11, Pré-BS 1528) ou (25, Post-BS 1528) a la bride C (Réf. Vue D)

(f)  Déposer I'écrou et le boulon qui fixent la ferrure (11, Pré-BS 1 528) ou (25, Post-BS
1528) sur la bride C. Déposer la ferrure (1 1, Pré-BS 1528) ou (25, Post-BS 1528) (Réf.

Vue D).

Déposer les boulons chromel et alumel (15) qui fixent le harnais de cablage (14) de la
compensation de T5 sur la borne du thermocouple (12) de T5 sur le carter générateur de gaz.
Dégager les cosses du hamais de cablage de la borne. Fixer temporairement le harnais de la
compensation de T5 et les conducteurs électriques de la cellule, si applicable, au carter
générateur de gaz. Réinstaller les boulons chromel et alumel dans la borne et serrer

manuellement.

Démonter les deux écrous (13) qui fixent la borne (12) du harnais de cablage de
compensation ce T5 au carter générateur de gaz, puis pousser la bome et le joint plat &

l'intérieur du carter.

ATTENTION : QUAND LA SECTION DE PUISSANCE EST DEPOSEE DU MOTEUR AVIONNE

)

PENDANT TOUTE UNE NUIT, OU POUR DES PERIODES PLUS LONGUES,
'HELICE DOIT ETRE DEPOSEE (REF. MANUEL DE MAINTENANCE AVION) ET LA
SECTION DE PUISSANCE INSTALLEE SUR UN BATI DE MAINTENANCE (REF.

ENTRETIEN)
Fixer une &lingue apprapriée & la section de puissance :

(a) Lorsque hélice n'est pas installée, positionner 'élingue (1, PWC30037 Post Rév. G ou
PWC70099, Fig. 402), engager les goujons sur la bride de montage hélice et fixer avec
quatre vis a téte creuse. Serrer fermement les vis.

(b) Lorsque ['hélice est installée, positionnér rélingue (20) (PWC71296) et fixer au support
de levage avant (19) a I'aide de l'axe (21).

72"00'00 Page 403
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Dépose/Pose de la Section de Puissance

Figure 401
72-00-00
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Légende de la Figure 401

Ecrou d'Accouplement

Bride C

Tuyauterie Pneumatique (Py) du Régulateur Hélice
Bras de Réarmement du Régulateur Hélice
Régulateur Hélice

Chape

Levier d'Inversion de Pas d'Hélice

Bride de I'Arbre Hélice

Biellette d'Interconnexion

10. Ferrure de Levage Avant

11.  Ferrure Support (Pré-BS 1528)

12.  Bloc de Raccordement TS

13. Boulon de Retenue

14. Conducteurs du Harnais de Compensation
15.  Boulon Alumel et Chromel

16. Boulon

17.  Ecrou de Verrouillage

18. Plaque de Retenue du Joint & Rotule

19. Boulon

20. Raccord de Tuyauterie de Pression d'Huile
21. Tuyauterie de Pression d'Huile

22. Détecteur de Particules

23. Tuyauterie de Récupération d'Huile

24. Raccord de Tuyauterie de Récupération d'Huile
25.  Ferrure Support (Post-BS 1528)

26. Collier de maintien

27. Boulon

28. Ecrou

OCONOITAWN=

(8) Placer le crochet du treuil dans l'oeillet de l'élingue (1 ou 20) et récupérer le mou sur le treuil.

ATTENTION : NE PAS FAIRE TOURNER OU DEPLACER L'(LES) ANNEAU(X) D'ETANCHEITE
INTERETAGE DU CARTER DE DISTRIBUTEUR DE TURBINE DE PUISSANCE, A
MOINS QUILS N'AIENT A ETRE DEPOSES POUR INSPECTION (REF. 72-50-03).

(9) Déposer les écrous et les boulons au niveau de la bride C (2, Fig. 401), et séparer la section
de puissance de la section générateur de gaz. En utilisant I'élingue, retirer partiellement la
section de puissance. Récupérer et rebuter le joint plat de la borne du harnais de cablage de
T5. Réinstaller les boulons de fixation de la borne (13) dans la borne (12) et serrer

manuellement.

(10)  Obturer les tuyauteries (21 et 23, Fig. 402) et installer des obturateurs sur les raccords (20 et
24).

[ | (11) Retirer la section de puissance du carter générateur de gaz.

72-00-00 Page 405
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PRATT & WHITNEY CANADA

HELICE
DEPOSEE

P
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C157332

Dépose de la Section de Puissance du Carter Générateur de Gaz du Moteur/Bati
Figure 402
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INTERETAGE DE TURBINE DE PUISSANCE - PRATIQUES DE MAINTENANCE

Généralités

A. Le personnel de maintenance doit faire référence a la section INTRODUCTION et au Chapitre
70-00-00, PRATIQUES STANDARD de ce manuel pour se familiariser eux-mémes avec les
procédures générales.

B. Installer des obturateurs et des bouchons de protection sur toutes les
tuyauteries/canalisations débranchées et les ouvertures des composants.

C. L'utilisation de fil frein doit s'effectuer, sauf indication contraire, suivant la spécification
AMSS5687, avec du fil d'acier résistant a la chaleur et a la corrosion MS9226-03, de
0,025 pouce (0,635 mm) de diamétre, et ne sera pas spécifié dans les instructions.

Produits Consommabies

Les produits consommables listés ci-dessous sont utilisés dans les procédures suivantes.

Item N° Nom

PWC05-019 Composé, Rodage, Carbure de Silicone
PWCO05-145 (Utiliser le PWC05-019)

PWC11-027 Solvant, Pétrole

PWC11-031 Agent de Nettoyage, Moteur

Qutillages Spécifiques

Les outillages spécifiques listés cl-dessous sont utilisés dans les procédures suivantes.

Outillage N° Nom
PWC32111 Extracteur

Dispositifs, Equipements et Outillages Fournisseurs
Pas Applicable

Dépose/Pose

NOTA : Lors du remplacement du module de section de puissance, il est recommandé de
transférer lensemble stator de turbine de puissance de la section de
puissance/module de la section de puissance déposé(e) vers la section de puissance
installée afin de maintenir des performances moteur maximales.

A. Dépose du Stator de Turbine de Puissance
(1) Démonter la section de puissance (Réf. 72-00-00, DEPOSE/POSE).

(2) Marquer fensemble stator de turbine de puissance (2, Fig. 201) a la position 12 heures
a laide d'un marqueur adapté (Réf. 70-00-00, PRATIQUES DE MAINTENANCE,

Marquage des Piéces).

(3) Deémonter le faisceau de cablage de thermocouple T5 (6) et les cosses a bornes (8 et
11) de t'ensemble barre bus et sonde T5 (13) (Réf. 77-20-01, Dépose/Pose).

72-50-03  ragea0r
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Dépose/Pose du Stator de Turbine de Puissance
Figure 201

72-50-03
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Légende de la Figure 201

Conduit d'Echappement

Ensemble Stator de Turbine de Puissance
Carter de Stator de Turbine de Puissance
Collier du Faisceau de Céblage T5
Manchon du Faisceau de Cablage TS
Faisceau de Cablage T5

Boulon (AL)

Cosse (AL)

Ecrou (AL)

10. Boulon (CR)

11. Cosse (CR)

12. Ecrou (CR)

13. Ensemble Barre Bus et Sonde T5

14. Bossage de Sonde TS

15. Boulon

16. Jonc d'Amét

17. Ecrou a Tige

OCEINOOAPON =

(4) Vérifier si fensembie stator de turbine de puissance (2) ne présente aucun déplacement
axial. Dans laffirmative, démonter et mettre au rebut le jonc d'arrét (16) (Réf. Etape (9),
suivante).

(5) Démonter le fil frein fixant les manchons du faisceau de céblage (5) aux colliers (4) sur
le carter de stator de turbine de puissance (3). Rabattre le faisceau afin d'éviter toute
détérioration pendant les opérations de dépose ultérieures.

(6) Démonter les boulons (15) de la bride interne sur le conduit d'échappement (1).

ATTENTION : NE PAS TOURNER LE CARTER DU STATOR PENDANT LA DEPOSE.
TOUTE ROTATION PEUT DETERIORER LES SONDES T5 TRAVERSANT
LES FENTES DE L'ANNEAU D'AUBAGE. PROCEDER AVEC SOIN AFIN
D'EVITER TOUTE CHUTE DE L'ENSEMBLE STATOR.

(7) Séparer lentement le carter de stator de la section de puissance a l'aide de I'extracteur
(1, PWC32111, Fig. 202).

(8) Déposer I'ensemble stator (2) de la section de puissance. Retirer l'ensemble axialement
afin d'éviter toute détérioration des ailettes de premier étage de turbine de puissance.

(9) Démonter le jonc d'arrét (16) de la bride centrale sur le stator.

B. Pose du Stator de Turbine de Puissance

(1) Placer l'ensemble stator de turbine de puissance (2, Fig. 201) sur la section de
puissance avec le repérage & la position 12 heures. Aligner axialement le stator afin
d'éviter toute détérioration des aubes du premier étage de la turbine de puissance.

(2) Monter le jonc d'arrét (16) sur la bride centrale du stator (2). Verifier que les encoches
du jonc d'arrét sont emmanchées serrées.

72-50-03 Page 203
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Légende de la Figure 202
1. Extracteur (PWC32111)

{3) Monter avec soin le carter du stator de turbine de puissance (3) sur le stator interétage.
S'assurer que les sondes se logent dans les fentes, au droit de la face arriére de
l'anneau de l'aube.

(4) Aprés avoir aligné les trous de boulons au droit de la bride avant du carter de stator et
de la bride interne du conduit d'échappement (1), poser le carter du stator sur la bride
interne du conduit d'échappement avec les boulons (15). Serrer les boulons au couple
36 a 40 Ib.in. (4,03 a 4,48 Nm) par ordre de diamétre.

(5) Connecter les cosses (8 et 11) du faisceau de cablage de thermocouple sur fes bornes
correspondantes de I'ensemble barre bus et sonde (Réf. 77-20-01, DEPOSE/POSE).

(6) Fixer les manchons du faisceau de cablage (5) sur les colliers (4) du carter de stator (3)
par lagage au fil frein (Réf. 77-20-01, DEPOSE/POSE).

(7) Monter la section de puissance sur le carter générateur de gaz (Réf. 72-00-00,
DEPOSE/POSE).

Inspection/Contrble
A. Généralités

Les critéres d'acceptation décrits ci-aprés sont basés sur des considérations dintégrité
structurelle et ne s'appliquent que lorsque les performances du moteur étaient satisfaisantes
avant controle de la section chaude (H.S.1.). Remplacer I'ensemble stator si son état parait
étre la cause de la perte de performance.

Les stators estimés non acceptables pour utilisation ultérieure doivent étre expédiés a P&WC
pour réparation possible.

Pratt & Whitney Canada
7007 De La Savanne
St. Hubert, Québec
Canada J3Y 3X7

Att : Receiving Area 5-1
B. Inspection de {Ensemble Stator de Turbine de Puissance
(1) Examiner fensemble stator de turbine de puissance (Réf. Tableau 201).
NOTA : Se reporter au 72-50-04 pour les critéres d'inspection du stator interétage.

(2) Monter I'ensemble stator avec précaution sur la turbine du premier étage. Placer
concentriquement la bride avec fensemble stator interétage et aligner les ergots.

(3) Appliguer une force axiale pour maintenir fensemble solidement en contact et contréler
Iétanchéité entre les faces A et B (Réf. Fig. 205), & la périphérie a l'aide d'une jauge
d'épaisseur 0,001 pouce (0,0250 mm). Si la jauge s'engage & plus de 90° cumulatifs,
retoucher les faces d'étanchéité par rodage (Réf. Para. 7.).

72-50-03  Peez0s

INTERETAGE DE TURBINE DE PUISSANCE - PRATIQUES DE MAINTENANCE 25 Fev 2005
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MANUEL DE MAINTENANCE PT6A-21/-27/-28

CHAP/SECT/OBJET

Introduction

Produits Consommables

71-00-00
Essais

72-00-00
Entretien Courant

72-50-01
Pratiques de Maintenance

74-10-00
Pratiques de Maintenance

79-20-01
Pratiques de Maintenance

REVISION N° 36 - TITRES
Description de la Modification

Maintenance en Piste

Les champs d'action de la maintenance en piste ont été révisées pour
supprimer l'inspection de Ia section chaude (HSI).

La Liste des Produits Consommables a été mise & jour pour ajouter les
composés de lubrification PWC06-036 et PWC06-036A (RSVP 34235).
Controle des Performances Moteur

Les figures faisant partie des courbes de contrble d'assurance des
performances moteur et la procédure de contrble des performances
moteur ont &té révisées pour corriger la vitesse hélice de 2205 rpm en

2200 rpm.

Outillages Spécifiques
Correction rédactionnelle effectuée.

Meulage des Seaments du Distributeur de Turbine Compresseur

La figure du meulage des segments de distributeur de turbine
compresseur a été révisée pour corriger la représentation de la roue de

meulage (PWC32528).
Dépose/Pose

Les procédures de dépose et de pose du boitier d'allumage ont été
révisées pour ajouter les conditions Post-BS 1337.

Dépose de la Tuyauterie de Pression d'Hulle

La légende de la figure concernant la dépose/pose des tuyauteries de
pression dhuile a été révisée pour introduire le repére disolation (19)

(RSVP 35810).
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LISTE DES BULLETINS SERVICE
Cetie liste recense tous les Bulletins Service (BS) concernant les types de moteurs PT6A-21/-27/-28. Les

Bulletins Service considérés comme n'ayant aucun effet sur le manusl ont la mention "Sans Effet" aj
i i C ajoutde;
Bulletins Service effectifs portent la date d'incorporation dans le manuel. ’ =

e Foi22d Rév.N°  Applicabilité de Type de Moteur sﬁggfm "
1306 721396 2 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1907 721397 3 PTEA-21/-27/-28 Sans Efiet
1308 721398 2 ANNULE Sans Effet
1404 721404 8 PTGA-21/-27/-28 Sans Effet
1406 72-1406 1 PTEA-21 26 Mar 1986
1408 72-1408 Original  PTEA-27/-28 Sans Effet
1400 72-1409 1 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1410 7241410 2 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1411 724411 Onginal  PTEA-21/-27/-28 Sans Effet )
1416 72-1416 1 PTEA-21/-27/-28 Sans Efet
1418 721418 Original  PTEA-27/-28 Sans Effet
1419 72-1419 Original  PTEA-21 Sans Effet
1421 72-1421 5 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1422 721422 4 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1426 72-1426 2 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
4z 721427 2 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1430  72-1430 6 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1431 72-1431 1 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1434  72-1434 6 PTGA-21/-27/-28 Sans Effet
1439 72-1439 2 PTEA-21/-27/-28 01 Nov 1989
1441 721441 2 PTGA-21/-27/-28 01 Nov 1989
1445 721445 2 PT6A-21/-27/-28 01 Nov 1989
1446 72-1446 6 PTGA-21/-27/-28 Sans Effet
1447 721447 3 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1448 72-1448 6 PT6A-27/-28 Sans Effet
1454 721454 Orginal  PTEA-21/-27/-28 Sans Effet _
1455  72-1455 2 PT6A-21/-27/-28 Sans Efet )
1457 721457 1 PTEA-21/-27/-28  05Jan2007
1459 721450 2 PTEA-21/-27/-28 06 Jun 2003
1462 721462 Orginal  PTEA21 Sans Efiet
1465 721465 1 PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1466  72-1466 Original  PTEA21/27/28 Sans Effet
1460 721469 2 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1470 721470 2 PTEA-27 Sans Effet
1471 724471 - Orginal  PTEA21 ; 15 Jul 1993
1472 721472 4 PTEA-27 Sans Effet
1473 721473 Original  PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1474 721474 Original  PTEA-21/-27/-28 Sans Efiet
1475 721475 2 PT6A-27/-28 : Sans Efet
1476 721476 Original ~ PTEA-21/-27/-28 Sans Effet
1477 72477 Original ~ PTGA-21/-27/-28 Sans Effet
1478  72-1478 " Original PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
1479 721479 1 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet

1481 72-1481 1 PT6A-21/-27/-28 Sans Effet
~
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