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|. Présentation générale
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V. Passage des cables

A. CANALIS 1

Liaison armoire Générale =>Armoire Canalis 1
- 1 Cable U 1000 RO2V 5G4 mm?
Repéere ARMGE-ARMCANL1

Liaison armoire Canalis 1 =>Boite d’alimentation Canalis 1
- 1 Cable U 1000 RO2V 7G2,5 mm?
Repere ARMCAN1-BTEALIMCAN1

Liaison armoire Canalis 1 =>Commutateur a clé S1
- 1 Cable LIYCY 7x1 mm?
Repere ARMCAN1-CAC1

Liaison armoire Canalis 1 =>Détecteur de présence de luminosité KNX 1
- 1 Cable BUS KNX
Repere ARMCAN1-DETPRES1

Liaison armoire Canalis 1 =>switch
- 1 Céable réseau catb
Repere ARMCAN1-SWITCH

B. CANALIS 2

Liaison armoire Générale =>Armoire Canalis 2
- 1 Cable U 1000 RO2V 5G4 mm?
Repere ARMGE-ARMCAN?2

Liaison armoire Canalis 2 =>Boite d’alimentation Canalis 2
-1 Cable U 1000 RO2V 7G2,5 mm?
Repéere ARMCAN2-BTEALIMCAN2

Liaison armoire Canalis 2 =>Commutateur a clé S2
-1 Cable LIYCY 7x1 mm?
Repéere ARMCAN2-CAC2

Liaison armoire Canalis 2 =>Détecteur de présence de luminosité KNX 2
- 1 Cable BUS KNX
Repere ARMCAN2-DETPRES?2

Liaison armoire Canalis 2 =>switch
- 1 Céable réseau cat6
Repére ARMCAN2-SWITCH
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C. CANALIS 3

Liaison armoire Générale =>Armoire Canalis 3
- 1 Cable U 1000 RO2V 5G4 mm?
Repéere ARMGE-ARMCAN3

Liaison armoire Canalis 3 =>Bofite d’alimentation Canalis 3
- 1 Cable U 1000 RO2V 7G2,5 mm?
Repére ARMCAN3-BTEALIMCAN3

Liaison armoire Canalis 3 =>Commutateur a clé S3
-1 Cable LIYCY 7x1 mm?
Repéere ARMCAN3-CAC3

Liaison armoire Canalis 3 =>Détecteur de présence de luminosité KNX 3
-1 Cable BUS KNX
Repére ARMCAN3-DETPRES3

Liaison armoire Canalis 3 =>switch

- 1 Cable réseau cat6
Repére ARMCAN3-SWITCH

V. Repeéres des constituants.

A. De I'armoire Canalis 1
Reperes | Références Schneider Désignations
Q1-1 A9Q11425 + AIF 77420 Disjoncteur différentiel
Q1-2 20726 Disjoncteur PC
Q1-3 20725 Disjoncteur alimentation
DALI 1 MTN6725-0001 Passerelle DALI
uUsB1 MTN681829 Interface bus usb
IP1 MTN6500-0113 Passerelle Dali knx ip1
El MTNGE44492 Entrée binaire
Ul MTN684032 Alimentation BUS
u2 MTN693003 Alimentation 24V CC
PC1 PC2 A9A15307 Prises modulaire

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier TECHNIQUE

Session 2017 DT 6/29




B. De I'armoire Canalis 2
Reperes |Références Schneider Désignations
Q2-1 A9Q11425 + AIF 77420 Disjoncteur différentiel
Q2-2 20726 Disjoncteur PC
Q2-3 20725 Disjoncteur alimentation
DALI 2 MTN6725-0001 Passerelle DALI
USB2 MTN681829 Interface bus usb
P2 MTN6500-0113 Passerelle Dali knx ip1
E2 MTN644492 Entrée binaire
U3 MTN684032 Alimentation BUS
U4 MTN693003 Alimentation 24V CC
PC1 PC2 A9A15307 Prises modulaire
C. De I'armoire Canalis 3
Reperes | Références Schneider Désignations
Q3-1 A9Q11425 + AIF77420 Disjoncteur différentiel
Q3-2 20726 Disjoncteur PC
Q3-3 20725 Disjoncteur alimentation
DALI 3 MTN6725-0001 Passerelle DALI
USB3 MTN681829 Interface bus usb
IP3 MTN6500-0113 Passerelle Dali knx ip1
E3 MTN644492 Entrée binaire
us MTN684032 Alimentation BUS
U6 MTNE93003 Alimentation 24V CC
PC1 PC2 A9AL5307 Prises modulaire
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VI. Liste du matériel
Qté Nom matériel Fabricant Référence
CONSOMMABLE
1 Tresse de prise équipotentielle pour armoire
2m Conducteur souple 4 mm? noir
2m Conducteur souple 4 mm? bleu clair
3m Conducteur souple 2,5 mm? noir
2m Conducteur souple 2,5 mm? bleu clair
im Conducteur souple 2,5 mm? vert-jaune
3m Conducteur souple 1,5 mm? noir
2m Conducteur souple 1,5 mm? bleu clair
im Conducteur souple 1,5 mm? vert-jaune
im Conducteur souple 1 mm? violet
3m Conducteur souple 1 mm? blanc
5m Conducteur souple 1 mm? rouge
im Cable LIYCY 7X1mm?
7m Cable U1000R2V 7G2,5mm?
15m | Cable U1000R2V5G4mm?®
100m Cable 4P F/UTP Cat.6
100 Colson Legrand 31910
1 Repeéres pour cables US WML Phoenix USWML
1 Reperes pour borniers et appareils UCT-TM5 Phoenix
1 Rep_éres pour conducteurs (4/2,5/1,5/1 mm?) Phoenix
imprimés sur plaquettes
1 boite | Embouts de cablage Phoenix 3200 027
1 boite | Colring Legrand 032030
1 Tube IRL diamétre 20mm longueur 3m
1 1 boite monoposte batibox profondeur 50mm Legrand 80051
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Qté Nom matériel Fabricant Référence
1 Coffret 600x400x250 Schneider NSYS3D6425
1 Chassis modulaire DLM Schneider NSYDLM48P
1 4 Pattes de fixation Schneider NSYAEFPFSC
2 Prises modulaires Schneider A9A15307
1 diff 30mA 20 A tetra Schneider A9Q11425
1 Disjoncteur 20 A tetra Schneider A9F77420
1 Disjoncteur 10 A mono Schneider 20725
1 Disjoncteur 16 A mono Schneider 20726
2 Fixation universelle Schneider KBA 40ZFUW
1 Boite d’alimentation Schneider KBA40ABGATW
1 Connecteur de dérivation Schneider KBC 16DCB21
1 962 Hydro LED - Energy Saving DISANO 647410041
1 Bloc prise de télécommande Schneider KBC 16771
1 Canalis élément droit Schneider | A 25 ED2303TW
1 Insidecontrol pass knx ip Schneider MTN6500-0113
1 Alimentation CC 24V 0,4 A Schneider MTN693003
1 Alimentation de bus 320mA Schneider MTN684032
1 Passerelle Dali knx ipl Schneider MTN6725-0001
1 KNX détecteur Schneider MTN630919
1 Inter clé 3 pos gris Schneider ENN35061
1 KNX mod 4 entrées binaires 10V Schneider MTN644492
1 Interface bus usb Schneider MTN681829
1 Chemin de cable cf30/200EZ LCM 000041
3 Console CM50GS LCM 586060
3 attache dcl prééquipée gripple HFKITDCL
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Schéma armoire Canalis 1
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Schéma armoire Canalis 3
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VIII. Implantation du matériel

A. Dans I’'armoire CANALIS 1

BORNIER X2

Q1-1
Alimentation
armoire

Q1-2 (PC)

Q1-3
(‘alimentation )

Alimentation
BUS U1

Alimentation U2
24V CC

Chassis Rail DIN

PC Modulaire
PC1l et PC2

Entrée Binaire E1
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B. Dans I’'armoire CANALIS 2

BORNIER X3

Q2-1
Alimentation
armoire

Q2-2 (PC)

Q2-3
(‘alimentation )

Alimentation
BUS U3

Alimentation U4
24V CC

Chassis Rail DIN

IP2

PC Modulaire
PC1 et PC2

Entrée Binaire E2
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C. Dans I'armoire CANALIS 3

BORNIER X4

Q3-1
Alimentation
armoire

Q3-2 (PC)

Q3-3
(‘alimentation )

Alimentation
BUS U5

Alimentation U6
24\ CC

IX.

Arrét de bornier
0800886

Borne 4mm?

vert/jaune 3211766

Borne 4mm? bleu
3211760

Chassis Rail DIN

PC Modulaire
PC1l et PC2

Entrée Binaire E3

Implantation du bornier dans I’armoire CANALIS

Alimentation Tubes LED DALI

Borne 4mm? grise
3211757

Fin de bornes
3030417
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X. Fond du coffret armoire CANALIS

Emplacement cable vers
armoire générale

Emplacement cable vers
CANALIS

Emplacement
cable réseau

Emplacement cable BUS
KNX

Emplacement céble vers
commutateur a clé
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XI. Mise en ceuvre du commutateur a clé ainsi que du chemin
de cable de longueur 110cm avec 3 attaches murales

Centrer le chemin
de cable par
rapport a

I’armoire
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XIl. Implantation du matériel dans I’armoire générale et

CANALIS 4

Bornier X1

Disjoncteur QO

Disjoncteur Q1

Disjoncteur Q4-2

Alimentation U8

Alimentation U7

Entrée binaire E4

MI‘“‘_“-&A“L“

Ry
/

i —— £

Disjoncteur Q2

Disjoncteur Q3

Disjoncteur Q4

Disjoncteur Q4-1

Prises PC1 PC2

USB 4
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XIll. Mode de raccordement dans I’armoire Générale et CANALIS

Bornier puissance X1

eeeeeesecess

X1Q1 X1Q2 X1Q3 Xlcanalis 4 X1commut Sl n!

- I-iﬂl'r’l! anm m-*t-a mu-’l-w‘w.r-nuf.wr

)

XIV. Consignes a respecter pour le cablage :

Les conducteurs sont de type souple HO7V-K, se reporter au schéma pour les
sections et couleurs a utiliser.

- Le conducteur de protection électrique est réalisé avec des conducteur vert/jaune.
(la section correspondra a celle du circuit).

- Lamise alaterre de la porte sera réalisée avec conducteur spécifique de couleur
vert-jaune.

- Le circuit de communication bus KNX sera réalisé avec du cable BUS vert EIB
(HAGER 587018) en veillant a respecter les consignes de mise en ceuvre.

- Le cable réseau utilisé sera du 4P F/UTP Cat. 6

- Tous les conducteurs souples seront munis d’embouts a chaque extrémité.
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L’esthétique du cablage sera a réaliser conformément aux regles de l'art
» Effectuer un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :
» Les chutes de conducteurs,
!
% ’ » Les papiers et cartons,
» Les plastiques.

» Rassembler et classer toutes les notices techniques dans le classeur prévu a cet
effet.
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XV. Configuration du connecteur de dérivation KBC16DCB21
Canalis KBA/KBB - L + N + PE

PE -

L2

L1 | :

L3

N | | | | | |

il 11 11
= (7
— c@L2 o

KBC16DCB21eee @oL! D = ZaLs
KBC16DCF21eee o\ @ N e

L1+ N+ PE

L2+ N+ PE

XVI. Caractéristiques protection différentielle

Conseils pratiques

Protection différentielle

Temps de déclenchement, sélectivité

Dispositifs différentiels haute sensibilité
Protection contre les contacts directs

Les dispositifs différentiels Schneider Electric sont conformes aux normes
CEI/EN 61008 (interrupteurs différentiels) ou CEl/ EN 61009 (disjoncteurs
différentiels) qui spécifient les temps maxi de coupure en fonction de l'intensité du

courant de défaut.

Courant de défaut

Pour un DDR de
sensibilité 30 mA

Temps maximum de coupure du courant

principal

1An/2 15mA Pas de déclenchement
1An 30 mA 300 ms

2x1An 60 mA 150 ms

5xlAn 150 mA 40 ms

Les temps maximum de coupure sont définis de maniére a garantir 'absence de
blessure en cas de contact direct avec un conducteur sous tension, d’aprés les
études de sensibilité du corps humain au courant alternatif 50 Hz (CEI 60479-1).

Dispositifs différentiels moyenne sensibilité instantanés
Protection contre les contacts indirects, protection contre I'incendie

Les temps de déclenchement normalisés sont également définis a partir de la
courbe CEI 60479, en considérant que le courant dans le corps humain en cas de
contact indirect est proportionnel au courant de fuite de la terre détecté par le DDR.

Courant de défaut Temps maximum de coupure du courant
principal
Pour un DDR de
sensibilité 300 mA
1An/2 150 mA Pas de déclenchement
IAn 300 mA 300 ms
2x1An 600 mA 150 ms
5xlAn 1500 mA 40 ms

L3+ N + PE
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XVIl.Cable réseau norme T568B

RJ45 Pinout 2545675
T-568B

1. White Orange 5. White Blue
2.Orange 6. Green

3. White Green 7. White Brown
4. Blue 8. Brown

XVIII. Présentation de la passerelle KNX DALI, paramétrage
depuis le serveur WEB

ESC

P R TTn
GElectric KNX |

- -
e

GoaD

'\-*‘1):“:‘:.;\,\“. atewa C —
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m
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6. Regulation via serveur Web

En plus des boutons poussoirs, vous pouvez aussi vous
sernvir du serveur Web intégré pour mettre en service le
DALI facilement. Pour ce faire, connectez la passerelle
directement au réseau IP. Une prise RJ-45 est logee
dans le coin gauche inférieur de l'appareil, au-dessus du
connecteur bus KNX.

DALl <+ N L

D+ H
D- ’ ]

(- DAL e

D+
D- ? ]

DALl  pg

3

Eth.1 KNX L N PE

Utilisez un cable Patch standard pour raccorder l'appa-
reil a un commutateur, @ un hub ou a un routeur du ré-
seau IP. Vous pouvez aussi utiliser un point d'accés au
réseau local sans fil (WLAN) comme coupleur réseau.
Ceci signifie que vous pouvez mettre le DALI en service
via un notebook, une tablette tactile ou un téléphone
mobile.

Une fois le réseau connecté physiqguement, vous devez
affecter une adresse IP a la passerelle pour permettre
'accés via le navigateur Web. Par défaut, tous les appa-
reils IPAS ayant une interface IP sont régles avec une
affectation d'adresse par DHCP. S'll v a un serveur
DHCP dans le réseau, I'appareil recoit automatiquement
une adresse IP aprés linitialisation. Cette adresse est
affichée sur I'écran de I'appareil (voir ci-dessus). S'il n'y
a pas de service DHCP disponible ou si vous préferez
utiliser une adresse IP fixe, vous devez régler 'adresse
soit via I'ETS ou via I'écran de l'appareil. |l se peut éga-
lement que vous ayez a configurer le masque de sous-
réseau et la passerelle standard (pour un accés direct
via Internet). Ces deux parameétres peuvent uniguement
étre configurés dans I'ETS.

Une fois l'adresse IP affectée, chargez le site Web de
'appareil via n'importe quel navigateur Web (p. ex. Mi-
crosoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari)_ Il
vous suffit d'entrer I'adresse IP (URL) correcte dans le
navigateur.

. N'oubliez pas que 'URL compléte se compose
l de l'adresse IP et du préfixe http://.

Pour charger une page, entrez par exemple
hitp://192.168.10.71

Le site Web suivant apparait ensuite :

hetp://192.168.10.71 - Windows Intemet Explorer L= O |
b v W ntprno2ieay «[ 4| x| 5 zing 3R
i Favoriten |1 httpy//19216810.71/ [

DALI gateway IP - Login

Please enter nsername and password

Username user

Password

Utilisez la page d'ouverture de session pour affecter soit
les droits d'« utilisateur », soit d'« administrateur » & un
utilisateur. Les droits d'utilisateur signifient que les fonc-
tions du site Web sont limitées et que les commandes
de configuration sont verrouillées. Utilisez ce mode de
connexion si vous souhaitez utiliser le site Web unique-
ment a des fins de visualisation et d'opeération. Pour
mettre en service le DALI via le site Web, il faut possé-
der les droits d'administrateur. Les images et descrip-
tions ci-dessous se basent toutes sur l'affichage admi-
nistrateur. Les difféerents mots de passe de l'utilisateur et
de l'administrateur peuvent étre réeglés dans I'ETS. Le
réglage par défaut des deux utilisateurs est « 0 ».

Application DALI Control IP1 7307/1.0b
@2{]16 Schneider Electric

Page 13 sur 64
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Une fonction spéciale est attribuée au mot de passe
« 9999 ». Si vous saisissez « 9999 » comme mot de
passe dans ETS soit pour '« utilisateur» ou
I'« administrateur », le navigateur Web passe immédia-
tement a la page respective sans offrir un choix entre les
deux types d'utilisateurs et sans demander de détails de
connexion. Par exemple, si le « mot de passe pour l'ad-
ministrateur » est « 9999 », le navigateur charge imme-
diatement la page de l'administrateur. Dans ce cas, la
page de |'« utilisateur » ne peut pas étre consultée. Si
vous saisissez « 9999 » dans ETS pour les deux mots
de passe, vous pouvez choisir entre « utilisateur » et
« administrateur », mais aucun mot de passe ne sera
demandé pour l'une ou l'autre des deux options.

Ouvrez la session en tant qu'administrateur pour acce-
der au site Web de configuration suivant :

« - DT DR R
OO® T n

Groups ECS

=

Lamp | Converter B lloan |l 7ot Fall-rate

0%

| Jiamps  feccs  fconverter |
0 0 0
0 )

cs: D0-05-26-8F-FF-47 | Physical |

La page de configuration est divisée en differentes sec-
tions. La section en haut de la page contient les boutons
de configuration nécessaires pour la mise en service
(certains de ces boutons sont uniquement visibles si
vous ouvrez la session en tant qu'administrateur). Les
champs situés sous les boutons de configuration sont
destinés aux 16 fonctions de groupe et aux 64 fonctions
ballast. La section du bas contient les informations et la
zone d'état. Les trois onglets du bas de page sont utili-
sés pour passer de la configuration génerale a la confi-
guration des scénes et a la configuration des effets.

Tous les boutons utilisables fonctionnent avec des info-
bulles. Ceci signifie qu'une description de la fonction ap-
parait lorsque le curseur survole le bouton.

Boutons de
configuration

| —| Section ballast
——‘I Section groupe |

Section d'infor-
7| mation et d'état

Changer de
page Web

6.1 Boutons de configuration

Les icdnes de l'en-téte du site Web sont utilisees pour
différentes fonctions de mise en service. Elles ont la si-
gnification suivante :

Actualiser

Cette fonction actualise le contenu du site Web. En prin-
cipe, le site Web est statique. Ceci signifie que les dé-
tails de la page sont uniquement actualisés lors du pre-
mier chargement du site. Tout défaut ou changement qui
ne serait pas effectué sur le site Web Iui-méme, tel
qu'un ajustement de l'etat de la lumiére via un tele-
gramme KNX, n'est pas affiché automatiquement.

Demande de I'heure et de la date

La passerelle requiert I'heure et la date exactes pour
I'horodatage pendant les tests des lumiéres d'urgence et
pour le contréle de couleur en fonction du temps (DT-8).
Appuyez sur ce bouton pour demander le réglage de
I'heure et de la date sur la passerelle afin de vérifier si
I'neure et la date internes ont été correctement envoyees
via le bus KNX.

E Nouvelle installation

Cliquez sur ce bouton pour lancer une nouvelle installa-
tion (processus de réinitialisation et d'apprentissage) de
la ligne DALI connectée.

: Pendant une nouvelle installation, toutes les
1 configurations de la ligne DALI qui existaient
auparavant sont effacées.
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XX. Connecteurs Bus KNX
Connecteur de bus

P

—

Le cornnecteur de bus sert a:
v’ Connecter la ligne de bus
v Prolonger la ligne de bus

“comecrsers [ e

e Les joints, extensions ou connections sont réalisées par le
moyen de connecteurs de bus

* Le cable de bus ne devrait s’arréter que sur un participant
lui-mé&me ou sur ce connecteur

e Débranchement de participants sans interruption du bus

e Protection mécanique contre I'inversement de polarité

v Protéger les fins de lignes de bus
¥’ Raccorder la ligne de bus a un participant de bus

Afin d’éviter toute confusion avec d’autres circuits électriques, le connecteur de bus ne doit étre utilisée que pour

le bus KNX.

Le connecteur de bus comporte deux parties séparées:

v’ La partie plus (rouge) et
v’ La partie moins (grise),
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XXI. Modifier une adresse IP sous Windows 10

Si vous souhaitez définir une nouvelle adresse IP statique, vous pouvez changer votre
adresse IP. Pour se faire, ouvrez le « Centre Réseau et partage » dans « Panneau de

configuration » pui

s =
55 C

s cliquez sur le lien « Connexions ».

- |

.+ <« Réseau et Intemnet > Centre Réseau et partage

Re

v O

Page d'accueil du panneau de

configuration

Modifier les paramétres de la

carte

Modifier les paramétres de

partage avancés

Groupement résidentiel

Options Internet

Pare-feu Windows

o)

chercher

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des

U Etat de Internet
Général
Connexion
Connectivité IPv4 : Internet
Connectivité IPv6 : Pas d'accés Internet
Etat du média : Activé
Durée : 00:46:19
Vitesse : 100,0 Mbits/s
Détails...
Activité
Envoyés — L\E_ — Regus
&7
Octets : 297051850 ] 3078 763 762
GPropriéhés GDésacﬁver Diagnostiquer
Fermer

X

Internet

Internet

H4c)

Pas d'accés ré
seau

LA

g
H
@ LIAR 2

réseau

tance ou VPN, ou configurez

u accédez a des informations

Une nouvelle fenétre s’ouvrira en montrant les détails sur votre connexion Internet. Cliquez
sur l'onglet « Propriétés ».Une autre fenétre s’ouvrira en montrant les objets utilisés par
votre connexion. Sélectionnez Protocol Internet Version 4 (TCP / IPv4).

1 Propriétés de Connexion au réseau local

Gestion de réseau

Connexion en utilisant :

&¥ Connexion réseau Intel(R) 82567LM-3 Gigabit

Corfigurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants

(V] "™ Client pour les réseawx Microsoft

W 8 Planficateur de paquets QoS

) JBl Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
(¥ & Protocole Intemet version 6 (TCP/IPv6)

@

V] .s. Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
[Vl .. Répondeur de découverte de couche de liaison

Installer....

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui

b A

| Propriétés

OK

J [ Annuler
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Les paramétres par défaut sur un ordinateur vous proposent d’obtenir une adresse IP
automatiquement, mais vous pouvez la changer si vous le souhaitez.

Sélectionnez « Utiliser I'adresse IP suivante » suivante et remplissez les détails requis,
puis cliquez sur OK, et vous avez terminé.

= 5
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) (23]
Général | Configuration alternative |

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés a votre administrateur réseau,

Utiliser |'adresse IP suivante :

©) Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante :

N’oubliez pas de cocher la case «Valider les parameétres en quittant». Votre PC exécutera
automatiqguement un diagnostic réseau et vérifiera la connexion.

Si votre ordinateur est utilisé sur plusieurs réseaux, entrez les détails concernant le masque
de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS préféré, le serveur DNS alternatif,

etc.
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