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THEME 1 : analyse esthétique

B/ ANALYSE DES INFLUENCES

" Dboc BL1:
Piet Mondrian,
« Composition en rouge, jaune, bleu et noir », 1926.

Doc B2 :
Pierre Soulages,
« Outrenoir », 1989
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THEME 2 : Accessibilité PMR

Cheminement extérieur

Plan incliné

Dispositif de protection obligatoire
Sile cheminement est bordé, a une distance inférieure a 0,90 m,
par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m
Si cette hauteur est supérieure a 1 métre

. lanorme anti-chute NF P 01.012 s'applique

Pente < 5%

’I_L >040m

21,20 x 140 Sipente;l“/o' > 1,20x140
Palier de repos Un palier de repos tous les 10 métres Palier de repos Bordure
Horizontal Horizontal chasse-roue
au dévers prés (2 %) * Tolérance batiments existants 5 % au dévers prés (2 %)

s

Personne en fauteuil roulant : dégagement latéral recommandé hors débattement

de la porte
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| 2 [
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i El 3 !
i |5 Extrémité de la poignée |
= :; m ——— ——— — — ——— "
| | = |
i g S £ i
! g g Dégagement !
! ‘ = recommandé !
! r = 0,60 m :
| .
| i
! Serrure 2 plus de 0,30 m i
! | Ouverture en tirant au moins 2,20 | d’un angle rentrant i

Longueur minimum

Mobilier d’agencement

Banque d’accueil :
Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis
Un vide en partie inférieure

Zone d'assise

Hauteur maxi 0,80
Au moins 0,70
o
V\S

[20.30 | ! .
-» Profondeur recommandée : 0,50 m

Principes d'entrée dans les sanitaires ameénageés
19 Espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour a l'intérieur du cabinet
2,10

Espace d'usage situé
latéralement par rapport a
la cuvette en dehors du
debattement de porte
080 mx 1,30 m

Barre d'appui horizontale

H"‘“'E-—_._,__h 070m<H=<080m
N

1,30

Lawve-mains obligatoire
le plan supérieur
est situé & une

i hauteur maximale
| de 0,85 m
R Entrée en

i Dispositif d"aide a la marche avant ; Mota: Linstallation de chdssis support avec
1 fermeture de porte ; cuvette suspendus doit &tre réalisée avec retour
| . de mur et ne pas dépasser 0,70 m afin de garantir

) ¢ le positionnement du fauteuil roulant au plus prés
e de la cuvette.
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Theme : isolation thermique

toiture terrasse AUVENT (pente 1,5 %)
- efanchéité par membrane PVC

- panneay massif ép. 81 mm

2 (type LENO ou autre)

51
282

Extrait du CCTP
Bardage simple peau / Acier galvanisé prélaqué / Pose horizontale

Fourniture et mise en oeuvre d'un bardage simple peau prélaquée en pose horizontale
(avec ou sans isolation, selon le cas), comprenant :

SUPPORT

- Ossature métallique secondaire fixée sur parois a ossature bois, sur parois magonnées
neuves ou existantes conservées (selon le cas)

ISOLATION (selon le cas)

- mise en place dans les plateaux intérieurs d'une isolation par matelas de laine de
verre, avec voile de verre, épaisseur 70 mm, du type Feutre Bardage des Ets ISOVER
ou équivalent (R = 1.75 m2°C/W), compris toutes sujétions de mise en oeuvre, fixations
par chevilles ou broches, découpes, calfeutrement parfait entre profilés support de
bardage, etc.

PANNEAUX

- Plaques ondulées en acier galvanisé, type BAINE des Ets ARVAL ou équivalent,
posées horizontalement

- Epaisseur : 1.00 mm

Toles dacier : - Prélaquées de qualité HD 25, THD 35, PVDF 35, DURANAR XL ou XL
PLUS 50 a 60 um suivant coloris, suivant la Norme P 34-301.

Teintes et aspect de surface : - Acier prélaqué : nuancier COLORISSIME PAB avec
teintes standards plus collections métallisées et nacrées. - Coloris 49 MC Blackberry
(noir mat)

250

L A Vg

toiture terrasse (pente 3.5 %) -
- Efanchéité par membrans PVC

- pannes bois
—| - iznlafion type laine minérale de

- pare-vapeur

)
AL AN #'cfg:;.:m

plafond décoratf surbaizes
de type gyptone ou equivalent

L

- isnlation dense sur bac acier de 50 mm

300 mm

- plafond droit plagues de plafre + ossature

foiture terrasse AUNVENT (pente 1,5 %) -

- etancheité par membrane PVC I

- panneau massif ép. 81 mm
fiype LENO ou autre) 8

Bardage ondulé en acier galva 10 / 10 éme
lagque RAL 9005

Ozsature vericale type zed galva 15/ 10 éme
O=cature boiz 45x145 confreventement 0SB

10 mm pare vapeur avec 140 mm d'izolation £
en laine de verre 3 =0.032 i

1= A

u"ﬂccespenfe::ﬁ% o

El

-..-"_.' .

. -camelageeolle. - Y

" _fraitemént antifermites. <. -

Gﬂhapﬁ i o4

- isolalion dense 100 mm (conforne RTen vigue

EL

4 A

- <fprmé sable - T T ae T

91

RESISTANCE THERMIQUE TOTALE :

Rz Lo
TSUT

RESISTANCES SUPERFICIELLES :

Rsi +Z R + Rse en m2.°K/W

Coefficients de conductivité thermique :

Toiture terrasse

Angle formé avec
I'horizontale

Sens du Paroi extérieure

Paroi intérieure

flux Rsi Rse S

Rsi Rse S

N
v

> 60° Horizontal 0,11 0,06 0,17

012 | 012 | 024

< 60° Ascendant | 0,09 0,05 0,14

0,1 0,1 0,2 Bac acier

Descendant | 0,17 0,05 0,22

Isolant

017 | 017 | 034

Plaque de platre A=0.35 W/m.K

ép=0.013m

Isolant laine minérale

A=0.032 W/m.K  ép=0.300m

A= 0.50 W/m.K ép =0.001 m

A=0.034 W/im.K  ép=0.050m
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Theme : étude du plafond suspendu
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Theme : étude du plafond suspendu Ossatures PLACOSTYL & dalles « GYPTONE »

Fiche d’Information Produit GyprOC

SAINT=GOBAIN

' Dalles Gyptone

Description

Les dalles Gyptone sont fabriquées 3 base de plaques de platre. Elles sont

perforées ou lisses, peintes en blanc directement en usine. Les dalles

GCyptone sont 3 bords coupés (A), 3 bords feuillurés (E15) ou 3 bords

biseautés (D1). Les dalles perforées sont revétues au dos d’un voile blanc AN

non tissé (+ 50 g/m?), étanche aux poussiéres et qui permet également MR (< )
d'optimiser I'absorption acoustique des plafonds. Rt g

Domaines d'application

Les dalles Gyptone sont a bords coupés (A) pour mise en oeuvre sur
ossature apparente de largeur 24 mm ou 15 mm, 3 bords feuillurés (E15)
pour mise en oeuvre sur ossature semi-apparente de largeur 15 mm ou
2 bords biseautés {D1) pour une mise en oeuvre sur une ossature cachée
de largeur 24 mm. Les dalles Gyptone conviennent tout particulierement
aux lieux nécessitant une correction et un confort acoustique : salles de
spectacle, auditoriums, halls, atriums, bureaux, salles de réunion, locaux
d'enseignement, ...

Les plafonds Gyptone Dalles peuvent parfaitement s'intégrer aux ouvrages Gyproc horizontaux, tant pour des raisons acoustiques
que décoratives.

Les dalles Gyptone sont faciles 3 nettoyer et elles se comportent trés bien dans des conditions temporaires d’humidité relative
moyenne, voire forte (HR < 70% 3 20°C).

Mise en ceuvre

La mise en oeuvre doit &tre faite dans des conditions d’humidité relative ambiante comprise entre 40 et 70%. Lors de la pose, respectez
toujours la méme direction des dalles : tenez compte des marquages au dos des dalles. Conservez une hauteur de plénum de min.
120 mm. Les dalles de raccord doivent avoir une dimension supérieure 3 une demi-dalle et doivent étre de dimension identique de
part et d'autre de Iz piéce. Pour chaque piéce, utiliser toujours des dalles provenant d'un méme lot de fabrication. Les directives du
fabricant des systemes de suspension doivent étre suivies scrupuleusement.

Une stabilité au feu Sf 30 selon Ia Norme NBN 713.020 peut étre réalisée en association avec une laine de roche de 75 mm d'une
densité moyenne de 70 kg/m’. Pour les détails de montage - voir PV CSTB RS 00-222 et F'Avis Technique ISIB 2004-G-118.

Fiche d’'Information Produit @.:IGyprOC
[ |

SAINT=GOBAIN

Caractéristiques

Dalles Gyptone de 600 mm x 600 mm x 12.5 mm

Gyptone Point 11 Gyptone Point 12 | Gyptone Quattro 20 | Gyptone Quattro 22
Poids

2 8 kg/m? + Bkg/m? +7.5 kg/m? + 8 kg/m?
Tﬂ]edebu{:ds A E15 et D1 A E15et D1 A E15et D1 & E15et D1
Forme des Rondes de 6,5 mm, Rondes de 6,5 mm, Carrésde ¥ mmx9mm, Carrés de 9 mm x 9 mm,
perforations entre axe de 15 mm entre axe de 15 mm entre axe de 19.5 mm entre axe de 19.5 mm
et dimensions
Modele Une surface Deux surfaces Une surface Deuwx surfaces
rectangulzire rectangulaires avec rectangulaire rectangulzires avec
une zone non-perforés une zone non-perforés
au milieu au milieu
Taux de
12% 0% 18% 9%
perforation
Gyptone Quattro 50 Gyptone Line 4 Gyptone Base 31
Poids +8 kg/m? £ 8 kg/m* £ 0 kg/m?
T}‘]}E de bords & E15 et D1 A E15 et D1 A E15 et D1
Forme des perforations Carrés de 12 mm x 12 mm, Fentes de & mm x 95 mm Pas de perforation
et dimensions entre axe de 25 mm
Modéle Unie surface rectangulaire Une surface rectangulairs, Une surface lisse
composee par 16 carrees
Taux de perforation 18% 18% 0%

Dalles Gyptone de 600 mm x 1200 mm x 12.5 mm

Gyptone Point 11 Gyptone Base 31

Poids + 8 kg/m? £ 8 kg/m* + 9 kg/m?
. Type de bords A, E15 (sur demande) &, E15 (sur demande) A, E15 (sur demande)
_ Forme des perforations Rondes de £,5 mm, Fentes de & mmi x 95 mm Pas de perforation
' et dimensions entre axe de 15 mm
Modele Une surface rectangulaire Une surface rectangulaire Une surface lisse
Taux de perforation 12% 18% 0%
Fourrure
Stil Prim® Fs30
Eclisse de raccordement
Stil Prim® 100
Ossature primaire
Stil Prim® 100
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Theme : étude mécanique du ciel de bar

MDF Medium M1 280x207cm 19mm
PANNEAUX DE CORREZE

Réf. Dispano 1012926
Ref. PANNEAUX DE CORREZE : ABYLB00012
Code EAN : 3700971200047

Zone d’étude :

> ciel de bar

module du coté

Tiges filetées (suspentes) avec :

filets M3 & 3 mm
filets M6 & 6 mm

Caractéristique techniques
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Volume
Masse Volumique (kgfm3)
Matigre
Classe feu nouvelle nome
Tx de dégagement formaldéide
Pays dlorigine
ECO CERTIFICATION DES BOIS

19 MM
2070 Mu
2B00 MM
92 5 KGIPN
0,110124 M3/PN
800,00
BOIS-MDF
D=2 d0
E1
Europe
FSC Mixte Credit

Formulaire mécanique :

- suspente en acier doux S 235

- résistance élastique Re = 235 N/mm?2
- résistance pratique élastique Rpe

- coefficient de sécurité s = 2

Rpe = Re Is

Calcul de la contrainte G :

G =N/A<Rpe

Avec N = effort a reprendre en N
A = aire de la section en mm?
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Panneaux Ciel de Bar

G 10 Panneaux cloisons (3 modules)

5 3 Panneaux abouts {3 modules)

4 2 Fanneaux dessusidesaous [module coté)

3 4 Panneaux dessus/dessous (modules faces)
2 1 Panneau de facade (module coté)

1 2 Panneaux de fagades (modules faces)

MOF 5 200 207
MOF 9 381 280
MOF g 1831 381
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VERNIS POLYURETHANE Fond Celliomine - vemis de finition

Polyuréthane bi-composant, trés garnissant. Pour tous bois massifs, placages,

N° d'aspect 2015 - satiné 40

Fond Celliomine - vemis de fond 1011 AU Polyuréthane bi-composant, trés gamissant. Pour tous bois massifs, placages,
ou agglomérés utilisés dans I'industrie de 'ameublement. Utilisation prélable de I'isolant DURCISSEUR p—

ou agglomérés utilisés dans I'industrie de I'ameublement. Utilisation prélable de I'isolant 0260 SU recommandé sur bois exotiques ou gras. 4040 AU
0260 SU recommandé sur bois exotiques ou gras. - . am
urcisseur : 100% 4010 AU. Bidram . S 5
Durcisseur - 100% 4010 AU. Dilution 10 2 20% de diluant universel 8991 SX ou diluant lourd 0631 SX.
Dilution 02 10% de diluant universel 8991 SX ou diluant lourd 0631 SX. Matériel d’application : pistolet pneumatique. Pour le netioyage des outils utiliser le diluant T "'.‘{J:‘#‘
Matériel d’application : pistolet pneumatique. Pour le nettoyage des outils utiliser de nettoyage universel 0511 SX ou décapant 0531 SX. w
le diluant de nettoyage universel 0511 SX ou décapant 0531 SX. Points forts : utilisable en bi-couche, classé M1 Non jaunissant e
Points forts : utilisable en bi-couche, classé M1. Cade Conditionnemant Prix HT €
LOB 149 1litre 29,13
VERNIS HYDRO

C'dur boiseries - vernis de finition
Vernis bois hydro pour la finition et la protection des boiseries :
meubles, portes, placards. Prét a I'emploi.

Matériel d"application : brosse et pistolet pneumatique.

de nettoyage universel 0511 SX ou décapant 0531 SX. de nettoyage universel 0511 SX ou décapant 0531 SX.
Points forts : utilisable en bi-couche, classé M1

CELLIC)SE

N° d'aspect 2015 - satiné 40

Sole Contisommmint Pehlee Pour le nettoyage des outils utiliser I'eau.
Code N° d'aspect Conditionnement Prix HT/€ LOB 150 1 litre 2561u Wi ol < st it
LOB 047 1011 AU 5 litres 68,11u LOB 151 5 litres 68,54u —
Fond Celliomine - vernis de finition Gote e dusnet Casdmsanemt PxiTs
Polyuréthane bi-composant, trés garnissant. Pour tous bois massifs, placages, VER_NIS (?ELLULOS_IQUE - S LOB 142 2203 AX 1litre 25,50u
ou aggloméreés utilisés dans I'industrie de I'ameublement. Utilisation prélable de I'isolant Celllosprln’( - vernis de finition satiné
0280 SU recommande sur bois exotiques ou gras. Vernis de finition cellulosique “ haut de gamme”, permettant une finition parfaite,
: d'aspect et de toucher “ciré" trés agréable, d'une grande dureté de surface. E
Durcisseur : 100% 4010 AU. ISOLANT POLYURETHANE
Dilution 193 20% de diluant universel 8991 SX ou diluant lourd 0631 SX. ) Dilution 10 2 20% de diluant universel 8991 SX ou diluant lourd 0631 SX. Paliso
Materiel d'application : pistolet pneumatique. Pour le nettoyage des outils utiliser le diluant Matériel d'application : pistolet pneumatique. Pour le nettoyage des outils utiliser le diluant

Isolant pour médium et bois exotiques. Durcisseur : 100%0260 SU.

Matériel d"application : pistolet pneumatique. Pour le nettoyage des outils utiliser

le diluant de nettoyage universel 0511 SX ou décapant 0531 SX.

Points forts : permet de bloquer le support avant d’effectuer les opérations de vernissage
(ex : aprés décapage, sur médium a base de résineux et tous les bois exotiques)

Attention : durée de vie en pot du mélange : 1 heure.

Durcisseur : 20% 4040 AU. Dilution 30% de diluant universel 8991 SX
ou diluant lourd 0631 SX. Matériel d'application : pistolet pneumatique
Pour le nettoyage des outils utlliser le diluant de nettoyage universel 0511 SX
ou décapant 0531 SX

Matériel d'application : pistolet pneumatique.

-

) ou décapant 0531 SX.
Points forts : classé M1 e

Code N° d'aspect Conditionnement PrixHT/€
LOB 148 1179 AU - satiné 40 5 litres 9281

Dilution 20 a 30% de diluant universel 8991 SX ou diluant lourd 0631 SX.

Pour le nettoyage des outils utiliser le diluant de nettoyage universel 0511 SX

Code Conditionnement Prix HT/€ o 4t - bri
— e - Code N° d'aspect Conditionnement PrixHT/€E N°d aspect 0260 SU - brillant
itre 2,01U
LOBOS6 02115C- satiné 35 5 ires 73280 e i i
LoBi1SY 3ihires i LOB089  1lite 2331
Celliocristal - vernis de fond et finition VER_NIS PRECATALYSE -
Polyuréthane bi-composant, non jaunissant. Pour tous bois massifs, placages, Ce”IOCZit = vemis de fond et ﬂnltlon DILUANT
ou agglomérés utilisés dans I'industrie de I'ameublement et de la cuisine Vernis bi-couche garnissant, satiné, s'utilisant en fond dur et finition, pour I'industrie du -
_ o meuble. Facile a égréner, donnant une finition résistante a I'sau etaux alcools, trés peu Universel 8991 SX
Utilisation prélable de I'isolant 0260 SU recommandé sur bois exotiques ou gras. sensible a la rayure et au lustrage.

Cade Conditionnemant PrxHT €
LOB 057 1litre 20410
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® Fiche de données de sécurité
selon 19072006/CE, Article 31 SE.‘L/!: !’&25

Dave d'impression : 29.07.2013 Révision: 29.07.2013

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- Fdentificatenr de produit
- Nom du produit: SPULI79AU CELLIOCRISTAL SAT 40

- Code du produit: S3-002.0000

- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange ef ntilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emplai de la substance / de la préparation Vernis

- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Productenr/fournissenr:

CELLIOSE

Chemin de la Verrerie - BP 38

69492 PIERRE BENITE Cedex

France

Tél +(33) 04 723077 77 - Fax. +(33) 04 723977 70

- Service chargé des renseignements:
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : {33) 01 45 42 59 59
sociétélorganisme © ORFILA

- Mumére d'appel d'urgence:

Courriel de la personne chargée de la fiche de données de sécurité: securite praduitigicelliose.com

2 Identification des dangers

- Classification de la substance on du mélange
- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 199945/,CE

Xn; Nocif
R20/21:  Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
. Xi: Irrivant
R36: frritant pour les yveux,
. F: Facifement inflammable
Rif: Facilement inflammable.
Rea: L'exposition répétée peui provoguer desséchement ou gercures de la peau.

- Indications particuliéres concernant les dangers pour U'homme et Uenvironnemeni:
Le produit est a étigueter, conformément au procédé de caleul! de la "Directive générale de classification
pour les préparations de la CE", dans la derniére version valable.
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut pravoguer une dermatite {inflammation de la peau) a cause
de I'effet dégraissant du solvant.

- Systéme de classification:
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

- Eléments d'étiquetage

- Marguage selon les directives CEE:
Le produir est classé et identifié suivant les directives de la Communauré Enropéennefla "GefStofft™"= la
Réglementation sur les Produits dangereux.
Préparations dangereuses: Directive 199945/ CE modifiée par la directive 2000/60/CE.
Fiche de données de sécurité: conformément au réglement (UE) n ® 4532000 du 20 mai 20110 modifiant fe
réglement (CE) n = 1907°2006/CE, Arvicle 31. du Parlement européen et du Conseil concernant
lenregistrement, 'évaluation, lawtorisation et la restriction des produits chimigues (REACH) fexigences pour

la préparation des fiches de données de Sécurité).
(suite page 2)

[ o

el Fiche de données de sécurité
CIN sefon 19072006/CE, Article 31

Dave d'impression : 29.07.2013

CELLIC SE

COATINGS
Révision: 29.07 2013

Nom du produit: SPULITIAL CELLIOCRISTAL SAT 40

- Contriles de 'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne:

Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Evirer tout contact avec les vew.
Eviter rout contact avec les vewx et avec la peau.

- Protection respiratoire:

- Protection des mains:

Cranis de protection

préparation /e mélange de produits chimiques ne peut étre donnée.

dégradation.
- Matérian des gants

contralée avamt lutilisation.
- Temps de pénétration du matérian des gants

- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétigues

Tenir a I'écart des produits alimentaives, des boissons et de la nowrriture pour animaux.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'expasition
intense ou durable, wiliser un appareil de respirarion indépendant de l'air ambian:.

Le matériau des ganis doit éire imperméable et résistant au produit / a la subsiance / a la préparation,
A cause du mangue de rests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la

Choix du matériau des ganis en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la

Le choix de gants appropriés dépend non sewlement du matériau, mais aussi d'autres critéres de gualité gui
peuvent varier d'un fabricant a lautre. Puisque le produit représente une préparation compasée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée a l'avance et doit, alors, étre

Le temps de pénéiration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

(suite de la page 4)

* 9 Propriétés physigues et chimigques
- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.
- Aspect:
Forme: Liguide
Conlenr: Selon désignation produit
- Odewr: Caractéristique
- Senil olfactif: Non déterminé.
- valewr du pH: Nan déterminé.
- Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: 7eC
- Point d'éclair 3o
- Inflarmmabilité (solide, gazeux): Non applicable.
(suite page &)
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— pour trou de pergage traversant diamétre 8 mm R et '

.

Verrou d’armoire Hamburger
2 + Domaine pour assemblages stables, serrage
d'utilisation : rapide, utilisation universelle
r; + Montage : a enfoncer et a visser
. Ferrures d’assemblage d'éléments ‘ . ‘ 'A'
4 Equerre d’assemblage ixconnect H FELE
: [ Matériau | Finition |Reférence | Ferrure d'assemblage de plans de travail
|acier | laitonné |262.54.500 | Equerre a visser e ——
i Conditionnement : 20 piéce(s) 15 '": p—— * Matériau : acier * Finition : zingué
> - § 2 7 . : i d de de
s L |: finten: poksle Srval L Ie o o R s M’::;:nalo
S 2 ) e e
HoispA I . 2 wtle Ak Tal T ’_{ % ‘.o Schéma de pergage
e 643 e avec trou i et 1 percage 260.25.703
Avec trou Avec trou avec frou transversal et 1 pergcage 260.26.700 §
longitudinal transversal . — avec trou longitudinal et 260.26.720 s
Vis de fixation ‘ , ¢ ’ HAFELE o [ Condltionnement 250 pibcas s 1RH==E N\
avec filet M6 IRETTITING ' J Iﬁ I = ‘
| ]‘GIE?_ 10 HOSPA
PY Ry s

2 piéces, avec filet M6 . — B g e —2—|
Vis d ge et douille moleté 1 W @ ¢ e
S R S -m@_nau: acier s %ﬂ% | [Référence | "
i e Fi : Eal a rous longi .12, Z TereIon 38 parcags Reféren
E‘ ' E 2 Foch:‘de téte : Par?:‘:ad . l |Co"t;.(::illzc:rmemeﬂl : 1 ou 50 piéce(s) Issa —= | "L?,:gueurdegou;on 2 3’" g i =
— \ + Entrainement : lame de tournevis plate =N " 3 241 262.96.211
42 4128 Fourniture 150 75-84 262.96.220
1 vis filetée Avec 2 trous longitudinaux e/ Conditionnement : 50 ou 200 piéce(s)
1 douille, moletée
Long L mm Pour ép de bois mm Référence
28 3441 267.07.902
32 37 -44 267.07.903
Conditionnement : 100 piéce(s)
Douille
- 15 = * Matériau : acier
é !  Fomarates: | Paised W Boie pls
=R mes e
Mclolia, abatenis  Non fieidh, 760 oxt B e | wt |
de vissage fente de vissags Long L | Exécuti Reéférence - = 3x16 800 23506
mm = = r— A
1 Sans ant do viesage | 26707910 Dim. Boite plastique S O I
non moletée, avec fente de vissage | 267.07.911 O xl 3x25 400 23508
e b B : 5o | ret. B o6 | ref W e | Ref Tl [
‘ 4x20 10 10 95352 100 93454 100 95952 i o 23520
Ferrure 2 enfiler Keku s . 4x30 10 10 95353 . . 100 95953 425 300 23521
4x40 10 10 95354 . . 100 95954 430 b 23522
Ferrure a enfiler Keku . ) ) 4 4x35 200 23523
+ Ne pas traiter avec des solutions chimiques ou des 5x30 10 10 95356 100 93455 100 95956 Aj 4x40 200 23524
graisses abrasives y 4l 4x50 100 23526
* Ne pas frapper pour réaliser I'ajustage 5x40 10 10 95357 100 93457 100 95957 3
+ N'est pas utilisable pour charges suspendues, p.ex. R 5x20 300 23537
v . o
ponest do pisfond 6x40 10 10 95361 50 93461 100 95961 P o Xi [ 2538
) 5x30 200 23539
= - 4 :
&x60 10 10 95363 100 95963 3 o 555 23540
i, T EEem BSOS Bx40 10 10 95366 50 93465 100 95966 = 5x40 120 23541
+ Matériau : plastique (polycarbonate) - 5x50 80 23543
* Coloris : noir ) Bx60 10 10 95368 25 93468 100 95968 i 5x60 100 23544
+ Plage de température : .-100)usqu'a +135°C
« Adapté pour fixation en intervalle 32 10%40 . 5 . 5 _ 100 95970 6x30 100 23548
— partie cadre AS 6x40 100 23549
A visser sur des constructions de support 6x50 70 23551
6x60 50 23552
] Hontase Ll Défiercs 6:70 50 23553
36— avec vis a téte fraisée pour panneaux | 262.50.368
5 d'aggloméré @ 4,0 mm 6x80 50 23554
o e > avec vis spéciales a téte fraisée Varianta | 262.50.377 6x100 50 23556
© 2 @ 3,0 mm ou 5,0 mm
¢ < Q Conditionnement : 200 piéce(s)
gt J—-Te , .
519 a=alVs=aNla=a
[ % :5‘ (RET) VARMNTA VARBNTA
‘\‘ \e4.0/
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Halogéne 12 V
Luminaires a encastrer

HAFELE

Haleos 4003

* Matériau : plastique

« Finition : réflecteur : chromé

« Exécution : vitre en verre : mat

* Montage : a enfoncer dans pergage, percage trou
borgne

Foumniture

1 luminaire halogéne avec ampoule G4, prise AMP et cable de 2 m

Haleos 4004
orientable

* Matériau : boitier du luminaire : plastique

+ Finition : réflecteur anodisé

* Exécution : 350° orientable, 30° pivotant, cable
doublement isolé

* Montage : a enfoncer dans pergage, percage
traversant

Fourniture

1 luminaire halogéne avec ampoule G4, prise AMP et cable de 2 m

Note
Tous les transformateurs et convertisseurs électroniques peuvent
étre branchés sur un variateur de luminaire.

* Domaine pour luminaires : 10-60 W par ex. pour 3 x 20
dutilisation: W, 6 x 10 W 20-120 W par ex. pour 2 x 50 W,

3x35W,6x20W

* Matériau : plastique

« Exécution : adapté aux prises AMP, avec prise plate euro

« Fusible : protection de court-circuit et surveillance de
tempeérature

« Coté primaire : 230 — 240 V, 50/60 Hz, cable d'alimentation
longueur 3 m

Foumiture

1 convertisseur avec cable d'alimentation de 3 m et cable de 0,12 m
pour les connexions de luminaires

S VYV V@ ip2o W & ip2o
Finition/colaris Puissance Référence Finition/coloris Puissance Référence < ”
. h Ko &5 168 VYV aw
blanc 10 823.17.717 blanc 20 £23.90.721 G EMV
chromé poli 10 823.17.217 chromé poli 20 823.90.221 Puissance Nombre de Dimensions (L x | Référence
aspect or poli 10 823.17.815 aspect or poli 20 823.90.821 w connexions | x h)
nickelé mat 10 82317610 nickelé mat 20 823.90.621 mm
noir 10 823.17.315 nair 20 823.90.321
Conditionnement : 1 piéce(s) Conditionnement : 1 piéce(s) 10-60 3 169 x 45 x 16 825.72.703
e Note de commands 20-120 6 169x45x 18 | 825.72.716
Commander séparément le convertisseur/transformateur. Commander séparément le convertisseur/transformateur. Conditionnement : 1 pieéce(s)
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