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DOSSIER TECHNIQUE

CLASSEMENT D’ASPECT VISUEL DES BOIS RESINEUX :

Extraits norme européenne NF EN 1611-1

Découvrez ici

* les classements d’aspect
des bois sciés résineux :
sapins, épicéas, pins,
douglas, normalisés

sur le plan européen dans
la norme NF EN 1611-1
(octobre 1996).

* les définitions des classes
de bois sciés utilisables en
structure selon les normes
NF B 52-001 (déc. 1998)

et NF EN 519 (mai 1995).
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Quels sont les critéres ?

On classe une piece en fonction de la
présence et de la répartition des singu-
larités sur ses différents cotés. Les alté-
rations naturelles (dues aux champi-
gnons et aux insectes) sont également
prises en compte (voir tableau de défi-

nition des choix).

.. Bt |e mode
de mesurage adopté ?

Les méthodes de mesurage utilisées sont
conformes aux normes Européennes
EN 1310 “Bois ronds et bois sciés -
Méthode de mesure des singularités”
et EN 1311 “Bois ronds et bois sciés -
Méthode de mesure des altérations bio-
logiques”.

e La dimension d’un nceud individuel
est mesurée sur la face ou la rive sur
laquelle la branche originelle du nceud

a été coupée transversalement.

On peut aussi considérer le neeud par sa
présence sur la face et sa mesure sur les

rives (ex. : les nceuds moustache).
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Dans le cas ol les nceuds auraient une
dimension inférieure a la dimension
maximale autorisée dans un choix
donné, un nombre supérieur de nceuds
peut étre admis. La somme des dimen-
sions des nceuds dans la zone de mesu-
re ne doit pas toutefois excéder le maxi-
mum autorisé pour l’ensemble des
neceuds.

Exemple d’application de la dimension

des neeuds

Dans le choix 1 (voir tableau), on peut
admettre 4 nceuds de dimension maxi-
male égale 2 10% de la largeur de la piece
+20 mm. Ainsi, pour une pi¢ce de 150 mm
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de largeur, la dimension maxima-
le autorisée pour un nceud est de
35 mm.
Mais 'on accepte une somme de
dimensions de nceuds de 4 x 35 mm soit
140 mm qui peut étre obtenue par 7 nceuds

de 20 mm par exemple.

Sur le plan Européen, deux systémes
de classement peuvent étre utilisés :

e Prise en compte des nceuds sur les
deux faces, et des autres singularités
sur les 4 cotés ;

¢ Ou prise en compte des nceuds et sin-
gularités sur les 4 cotés.

Les appellations Européennes normali-
sées présentent un préfixe, situé devant
le chiffre définissant le choix. Ce pré-
fixe comporte une lettre : “G” (du mot
anglais “Grading” = “classement”) et
un chiffre : “2” ou “4” en référence au
systeme utilisé (prise en compte des
nceuds sur 2 ou 4 cotés).
Ce préfixe est suivi du numéro du
choix. Les bois sciés résineux sont
répartis en 5 choix désignés par les
chiffres0;1;2;3;4.
- On peut retenir la méthode G2 pour
les piéces de faible épaisseur.
- La méthode G4 est préférable, si les
piéces ont une épaisseur supérieure a
30 mm.

En France, dans le classement visuel d’aspect
des pins, on trouve sur le marché des bois “4
faces nettes” désignés par le choix “0-A”.

Gonnaitre Ia definition
des choix...

e Si les deux faces sont d’'un méme

choix, ce choix est le choix de la piece. ’\

Si les deux faces sont d’un choix dlffé&
rent, le choix de la piece est le choix au
dessus de celui de la moins bonne face.
Si une rive a un choix inférieur a celui
des faces, son choix est celui de la
piece.

Exemple :

- Choix 1 : deux faces sont de choix 1
ou une face de choix 1 et la seconde
de choix 2 (classement G2-). Les rives
sont aussi de choix 1 (classement G4-).

e Conditions particuliéres importantes :

- Les nceuds de 10 mm ou moins ne sont pas
pris en compte sauf s’ils sont pourris ou sau-
tants.

- Pour les épicéas, sapins et douglas dont la
largeur est de 225 mm et plus, et pour les
pins dont la largeur est de 180 mm et plus,
la dimension maximale des nceuds doit étre
augmentée de 10 mm.

- Pour les piéces dont la largeur est supérieure
a 225 mm, le nombre total de nceuds doit
étre augmenté de 50%.

- Les nceuds de rive traversant sont permis
pour les choix G4-2 ; G4-3 et G4-4.
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Classement d’aspect des bois résineux (méthode visuelle)
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NEUDS

Classement sur 2 faces (préfixe G2-) ou sur 4 cbtés (préfixe Gd-)
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AUTRES SINGULARITES ET ALTERATIONS BIOLOGIQUES
Classement sur 2 faces (préfixe G2+) ou sur 4 cdtés (préfixe G4-)

S s 10% de la argeur 10% de la argeur 1% de fa fargeur 10% de fa argeur
| g, | el | wopked | &apie S |
Morts ou partiellement | 0% de a argeur 10% de a largeur 10% de a fargeur 10% de la fargeur

Dimension des noeuds adhérents de fa piéce de a piece + |0mm dehpi%+ 20mm | dela piéce * 0mm
""""""""""""""""""""""""""" broar | I%delkroerr | Nonlimité
sur l fce classée F bl IO%dela.Iargeur 10% &‘MW Io%d.ehlargeur Mo
de fa pidce delapibce t I5mm | dela pidce + 40mm e
"""""""""""""""""""""""""" I'of%'d'e'l"ﬁi;‘"'"'i&d'e'l;"""' fa solidité et/ ou
Pouris o satant Bucs Excs yoad W | g n e
elapiéce # I5mm | delapidce +40mm | o s pice ne sont
Nombre total de nceuds-(Sur le métre inéare e pus ) 4 6 Non i Pas compromises.
sur [a face classée

Non limité
Sur les rives dans la mesure oU
: la soldié et/ ou
Sautants ou pourris 0 0 (4 d Ppiser | 90% de liseur | BT 0 e
(Ps plus que fe maximum peris pour un nceud d face) tshcmm
i K
Nombre total de noeuds-|Sur le métre inéaie e plus | ) . i el TP
_____ rlestives S| phlskdechaquerive | TR L R L sl
Dont neeuds : .--AE"."P.‘EQ@.'-__ 0 feseseas I ________ ) 3
sautants ou pourris 0

0 I 2 3 4
s faes Nombre sur le @m 0 ) ) 4
sur la face classée - -- _Ie. E|l_l$_p—éf_ﬂlls_é ................................................................
Longueur totale 0 100 mm 200 mm 300 mm
Rwdatis | | MomYAEh s 2 4 4 4
sur la face classée |-~ .Ie- EIHS.P.é?a!“.é ................................................................ Non limité
Longueur totale 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm
b % de la surface Exclu Exclu 30% de la surface 50% de la surface
n'importe quel coté
Kol 1 205pon % de la surface Exclu 0% de la surface 30% de la surface 50% de la surface
sur n'importe quel coté
Pente de fil anormale o e
s Pl o le fil tranché et les Exclue Exclue Permise Permise Permise
déviations semblables
s T Présence Exclue Petites tiches permises
sur n'importe quel coté
Discolorations " :e"l’:o:i:ace Exclues Exclues 0% de la surface 50% de la surface Permises
ou échauffures  F---- Sl-J ;;eFﬁ-a-e lie --------------------------------------------------------------------
sur n'importe quel coté Exclues Exclues 20% de la surface 100% de la surface Permises
% de la surface
Dégits d'insectes Présence de piglres Piqdres noires :
sur n:::porte quel coté non actives Py b bon sur 15% de la surface i
Largeur sur la face 3mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm
huisserswrhrive | ] TR SN il ] 8 e | Bom | Dmm |
PRI i T I R N Y R ] T
longueur de la piéce 0% 0% 30% 0% 100 %
sur chaque aréte)
Moelle Présence Exclue Permise Permise Permise Permise
Fente en bout
R v 100% 0% 150% 0% 0%
(% de la largeur '
de la piéce)
Fentes sur Fentes de face (% de
[a face classée la longueur de la piéce)
Epaisseur < 60mm 10% B% 3% 5% 100 %
Chaiser>@0mm | ' M - Uhe il i s R i
PR (| Exclues Excues 0% 0%
la longueur de la piéce)
Déformations Voir Norme NF EN 161 1-1
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