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Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de meubles de séjour, cuisine et chambre. Elle
souhaite se diversifier et proposer un nouveau meuble d’appoint.

L’étude porte sur ce meuble. Une série est a lancer en fabrication.

Descriptif :

L’ossature du meuble est composée d’éléments de facade en fréne massif. Les c6tés et le dessus

sont des panneaux eux aussi en fréne massif d’épaisseur 24 mm. L’arriere est en médium de 19 mm.

La liaison entre les éléments massifs, les c6tés et le dessus est assurée par des excentriques et des
tourillons. Celle entre les cotés et I'arriére est réalisée par des vis d’'assemblage. La liaison entre les
cOtés et le dessus est effectuée par des équerres.

Les 4 éléments du caisson intérieur sont en médium de 16 mm assemblés entre eux par des

excentriques et des tourillons. La liaison caisson avec l'arriere est réalisée par des vis d’assemblage.

Au niveau du caisson deux options sont proposeées :

Option1 ; avec porte en fréne massif, d’épaisseur 24mm avec 2 charniéres invisibles pour son
fonctionnement. L'ouverture de la porte s’effectue avec un loqueteau magnétique Push.

Option 2 ; avec 3 tiroirs en médium de 16 mm, assemblés par tourillons. Les facades rapportées de
tiroirs sont massives d’épaisseur 24 mm. Le systéme d’ouverture est le méme que pour la porte.

Pour la finition du meuble, les éléments massifs sont teintés et vernis. Une gamme de cing teintes
standards est proposée aux clients. Les éléments en médium (arriére et caisson intérieur) sont
vernis.

Le meuble est livré en kit.

NOMENCLATURE (version 3 tiroirs — option 2)
Désignation Repeére Matiere Nombre

Ossature Panneau co6té gauche 101 Fréne 1
Panneau c6té droit 102 Fréne 1
Panneau dessus 103 Fréne 1
Montant facade gauche 104 Fréne 1
Montant facade droit 105 Fréne 1
Traverse haute facade 106 Fréne 1
Panneau arriére 107 Médium 1
Vis auto-tourillonnante 801 17
Goujon 802 9
Goujon d'angle 803 2
Excentrique rastex 804 13
Vis VBA 3.5*12 808 12
Tourillons 809 8

Caisson Coté gauche 201 Médium 1
Coté droit 202 Médium 1
Dessus 203 Médium 1
Dessous 204 Médium 1
Goujon 802 8
Excentriques Rastex 804 8
Systeme pushlache 805 6
Vis VBA 3.5%12 808 16
Tourillons 809 8
Equerres d’assemblage 813
Cache équerre plastic 814

Tiroirs Fagades tiroirs 301 Fréne 3
Coté gauche 302 MDF 3
Coté droit 303 MDF 3
Fausse facade 304 MDF 3
Arriere 305 MDF 3
Fond 306 CP 3
Platine pour loqueteau 806 6
Coulisses 807 3 paires
Vis VBA 3.5*12 808 12
Tourillon 809 24
Vis poélier 810 12
Vis VBA 3.5*%30 811 12
Burette colle tiroir 812 1
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Méthode commande numérique
| MOYENS ET TEMPS DE PRODUCTION | S
- Ensemble : Meuble d’appoint Repére : Quantité de la
MATERIEL DISPONIBLE DANS TEMPS FORFAITAIRES DE S/ensemble : Caisson Matiere : MDF série (Q=75)
L'ENTREPRISE FABRICATION (en 1/100 d'heure) Elément : Cote Nombre : 2
N° de M-O Désignation des phases | Temps de Temps Temps total
MATERIEL Symbole TEMPS DE TEMPS D'USINAGE phase réglage d'usinage serie
matériel REGLAGE «TRx»! «TU»2 ;
10 CN Defoncage 200 5.6 620
Outillage manuel MAN
Scie & ruban SR 0,83 0,55/ml Total 200
Scie circulaire radiale SCR 0,83 0,42/ml Total dUsi funitd 56
in ni .
Scie circulaire a trongonner SCT 1,67 0,11/coupe otal dusinageiuntte
Scie circulaire a déligner SCD 1,67 0,28/ml Total/série 620
Scie circulaire a panneaux SCP 1,67 0,28/ml
Scie circulaire & format SCF 1,67 0.55/ml
Scie circulaire a coupe SCC 1,67 0,11/coupe F . h d t
Dégauchisseuse DE 0,83 0,33/ml IC e p ro u I
Raboteuse RA 1,67 0,20/ml
Corroyeuse/mouluriére Q4M 10,00 0,16/ml jh] ;“';
. o 1,16/mortaise :
Mortaiseuse a meche MOM 6,67 o e K
0,53/percage é 4 ??
Mortaiseuse a 1 couteau MOV1 15,00 0,18/mortaise § = m*’)
Mortaiseuse a 3 couteaux MOV3 18,33 0,18/mortaise & Nom du produit :
Tenonneuse TEO 13,33 0,45/tenon
Perceuse a colonne PE 6.67 0,08/percage Excentriques - Boitiers Rastex 15
. 0,33/action de o .
Perceuse multi-broches PEM 20,00 pergage Caractérlsthues produ|ts
Toupie verticale avec entraineur TOV 10,00 0,20/ml — _
- Unité de vente 1 boite
Massicot MA 0,83 0,09/coupe finition Nickelé
Plagueuse de chant PLCH 18,33 0,50/ml Cond. Boite 200
Jointeuse de placage JOP 4,16 0,20m/I
Presse a plaquer PRP 3,33 1,67/m2/2 faces L )
- - — - Caractéristiques techniques :
Cadreuse semi-verticale CDsVv 7,50 0,42/piéce serrée
Cadreuse volumique CDVL 7,50 2,20/piéce serrée Panneau épais. mm référence Code Prix
Ponceuse a cylindre POC 0,83 0,18/ml De 15 {5\ 25 25062 519253 31,98€
Ponceuse larges bandes POL 0,83 0,28/ml De 25 a 30 25064 519218 31,58¢€
Queuteuse QU 18,33 0,08/queue Descriptif :
Défonceuse CN 200,00 2,8/cycle
Avec aide au serrage. Montants de meubles pouvant étre resserrés jusqu'a 4 mm du chant de tablette.
IMPORTANT:
1«TR» = Temps de Réglage machine pour une série de piece. Crantage intérieur et extérieur. Cache de rebord masquant les percages irréguliers. Sans cache de
2«TU» = Temps d'Usinage pour un meétre linéaire de bois, une coupe, une mortaise, un tenon. rebord. En zamak.
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Fiche produit

Nom du produit :

Coulisses a billes - charge 10 kg - sortie partielle -
Pour tiroir a rainure de 17 mm-KA1730

Caractéristiques produits :

Matiére acier zingué
Unité de vente 1 paire

Charge maxi en kg

Montage latéral

Sortie partielle

Type F coulisses a billes

Caractéristiques techniques :

Blmm 128 192 256 288

C 153 217 468 518
Dimensions mm C 153 217 468 518
Distance de percage Cote C 153 217 468 518
Longueur nominale mm 300 400 500 550
Longueur tiroir 300 400 500 550
Page 2-132 2-132 1-132 2-132
Perte a la sortie EL mm 44 68 98 110
Rail de caisson mm 182 246 310 342
Rail de tiroir mm 185 249 500 550
Référence 30765 30766 30768 30769
Code 431662 431669 517601 517608
Prix 8,10€ 8,94€ 11,70€ 12,20€
Descriptif :

Percage systéme 32. Billes en acier trempé. Logement a billes en plastique antibruit. Butée et
sécurité anti-retour. Profondeur minimum de caisson = longueur du tiroir + 1 mm.Acier zingué.

Schémas produits :
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Fiche produit

Nom du produit :
Excentriques - Goujons a visser Twister

pour Rastex 15 - DU 232 et DU 243

Caractéristiques produits :

Fiche produit

Nom du produit :
Excentriques - Goujons d'angle fixe et
réglable

Caractéristiques produits :

Unité de vente 1 boite
Finition Zingué blanc
Conditionnement 50
Référence 8044505

Caractéristiques techniques :

Unité de vente 1 boite

Cond. Boite 200

Cond. 200

@ de percage 5

Type de filet Direct

Caractéristiques techniques :

Epaisseur de référence désignation code prix
panneau en mm

De 25a 35 20058 DU 232 519589 26,51€
De 15425 20056 DU 243 519582 23,25€
Descriptif :

Pour percage de @ 5 x 11 mm (filet direct). Acier zingué / plastique noir ou vert.

Photos produits :

Code 576583
Prix 47.62€
Descriptif :

Matiére : acier. Angle : 90 a 270°.

e 90°-270°
N\
AN
i \
o \
' 1
I~
S
- 44 .

Schémas produits :
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Fiche produit

Nom du produit :
Loqueteau magnétique Push
Caractéristiques produits :

Unité de vente 1 piece

Finition Beige " ‘J
g mm 10 )
Longueur mm 40

Référence DPMSB

Caractéristiques techniques :

Code 487838

Prix 7,37€

Fiche prodult

Nom du produit :

Platine a enfoncer pour logueteau
magnétique Push

Caractéristiques produits :

Unité de vente 1 piéce

@ mm 11,5

Caractéristiques techniques :

Code Prix
487845 0,11€

Descriptif :

Charniére avec ressort inversé pour ouverture compléte. A utiliser avec push magnétique ou
mécanique. Réglage du recouvrement sur le bras. Testé LGA / FCBA. Bras et boitier diamétre 35 mm
en acier nickelé.

Fiche produit

Nom du produit :

Vis a métaux poélier téte cylindrique
empreinte fendue croix acier zingué
blanc entierement filetées

o

Caractéristiques produits :

Empreinte Fendue croix
Unité de vente 1 boite
Filetage Total

Acier Zingué blanc

Caractéristiques techniques :

g mm L mm Dim empreinte Cond. Code prix

4 10 10x 10 500 414183 43,28€
4 16 10x 10 500 414190 47,35€
4 20 10x 10 500 414197 33,87€
4 25 10x 10 500 414211 36,08€
4 30 10x 10 500 414218 26,98€
6 12 15x 15 200 469028 35,00€
6 20 15x 15 200 469042 32,24€
6 16 15x15 200 469035 27,96€
6 25 15x15 200 469049 21,68€
6 30 15x 15 200 469056 26,84€
Fiche produit

Nom du produit :

Vis d'assemblage auto-tourillonnante

Berkner PZ3

Caractéristiques produits :

Empreinte PZ3

Unité de vente 1 Boite D e anpRRRIRRRERR.
Finition Chromé é] Sy W
@ mm 3,9 \\"f

Cond. 100

filetage M 6,3

Caractéristiques techniques :

Longueur mm Code Prix

38 454238 7,18

50 454245 7,79

Descriptif :

fl 71 T
== ) EE—
b=

o fm
= _Im 0O
a|Bo

Vis d’assemblage auto-tourillonnante en acier. Téte plate @ 7 mm.
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Tableau de masse volumique

Masse volumique

Matériau Kg/m?
Acajou 700
Buis 910-1320
Cédre 490
Chéne 610-980
Ebéne 1150
Fréne 840
Hétre 800
Peuplier 390
Pin 740
Platane 650
Sapin 450
Teck 860
MDF 750
Contreplaqué 500
OSB 550

Formules pour I'étude mécanique

Poids et masse :

|

—m ]

8

® "m" s'exprime en kg
|5” = 9,81 m.S” a Paris

“f’“ en Newton

Formule du moment :

MoiF) = +- IIF Il .d

g est l'accélération de la pesanteur.

d : distance perpendiculaire (en metre) entre O et le support de F

Principe fondamental de la statique :

Trois équations traduisent I'équilibre d’un systeme de forces. Un solide isolé est en équilibre si :

XForces extérieures = 0

Ymoments extérieurs exprimés en A=0

XFX =0 (X : projection sur Ox) équationl
XFY =0 (Y : projection sur Oy) équation 2
~Ma = 0 (M : moments) équation 3

Réglementation du port de charges

Les articles R. 4541-1 a R. 4541-9 du code du travail, la norme AFNOR X35-109 et le décret n°® 92-
958 du 3 septembre 1992 définissent la limite acceptable de port de charge en fonction de I'age, du
sexe du salarié, de la distance a parcourir et des caractéristiques de la tache.

Limites acceptables du port de charge

Limites du port de charge, en fonction de I’Age et du sexe

e Port de charges pour les gargons
o De 14 ou 15 ans: 15 kg.
o De 16 ou 17 ans: 20 kg
e« Port de charges pour les filles
o De 14 ou 15 ans: 8 kg.
o De 16 ou 17 ans: 10 kg
e Port de charges pour les femmes
o Lalimite & ne pas dépasser est 25 kg au maximum,
o Port de charges pour les hommes
o Lalimite a ne pas dépasser est de 55 kg au maximum.
o Les hommes ne peuvent porter des charges supérieures a 55 kg, que s’ils sont
reconnus aptes a le faire, par le médecin du travail.
@)

En aucun cas, un travailleur ne peut porter un poids supérieur a 105 kg. En effet I'article R. 231-72
du code du travail précise.

«Lorsque le recours a la manutention manuelle est inévitable, et que les aides mécaniques ne
peuvent pas étre mises en ceuvre, un travailleur peut étre admis a porter d’'une fagon habituelle
des charges supérieures a 55 kg, a la condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du
travail, sans que ces charges puissent étre supérieures a 105 kg».
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020398152&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130219&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72470E05CAD2F39A49FDE7F5C3DAB231.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000018528889&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130219&categorieLien=id
http://cfdtarevachalonservicessully.hautetfort.com/list/seniors/945167546.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000178166&fastPos=2&fastReqId=28213503&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000178166&fastPos=2&fastReqId=28213503&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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