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E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE 
 

SOUS-ÉPREUVE E 22  

PREPARATION D’UNE INTERVENTION  
 
 

- Unité U 22 –  
 

DOSSIER TRAVAIL  

 
 

Feuille DT 1/5  
Feuille DT 2/5 /9 
Feuille DT 3/5 /16 
Feuille DT 4/5 /2 
Feuille DT 5/5 /13 
Total / 40 

Note /20 
 
 
 

� DOSSIER TRAVAIL : Identifié DT, numéroté DT 1/5 à D T 5/5 
� La calculatrice à fonctionnement autonome est autor isée.  
� L’utilisation de l’imprimante est interdite. 
� Le Dossier Travail est à rendre dans son intégralit é en fin d’épreuve  
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1709-MM B T 22 Baccalauréat Professionnel  Session 2017  U 22 

MAINTENANCE DES MATÉRIELS 
Option B : travaux publics et manutention  

DT 
1 / 5 E2 Épreuve de technologie  

Sous-Épreuve E22 Préparation d’une intervention  
Durée : 2 h Coef. : 1,5 

Pelle NEW HOLLAND WE 170 Compact 
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Vous réceptionnez à l’atelier une machine de l’entreprise « KIKREUSE » pour effectuer une remise en état 
du système de freinage de tourelle. Par ailleurs, il vous sera demandé de conseiller le client dans l’utilisation 
de sa pelle pour des travaux de manutention. 
 
La machine étudiée est une NEW HOLLAND WE170 compact, N° de Série 03612NH, comptabilisant 2627 
heures. Elle est équipée pour faire de la manutention, d’un balancier de 2,6m et son équipement correspond 
au dessin du document ressources DR 2/7. 
 
 
1) Identifiez le type de machine avec son équipement spécifique : 
 
Type de machine : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Equipements :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 
 
 
2) A l’aide du document ressources, indiquez les contrôles à effectuer chaque jour (Hormis les niveaux) : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 
 
 

 
Lors d’un essai de la machine, vous vous apercevez que la tourelle à tendance à tourner d’elle-même  
lors de l’utilisation. 
Un premier diagnostic a permis d’établir que le frein de rotation tourelle est défectueux. 
 
3) A l’aide du document ressources, indiquez la viscosité de l’huile préconisée ainsi que sa quantité 
pour le système de rotation : 

-.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Lors de la dépose, vous effectuez le contrôle des disques de frein. 
 

Caractéristiques éléments 
de frein de réducteur de 

rotation tourelle 

Valeurs 
constructeur 

(mm) 

Valeurs mesurées  
(mm) 

Disques garnis (friction) 2,5±0.2 2.25 

Disques lisses (plate) 2,0±0.15 1,95 
 
4) Indiquez l’épaisseur minimale admissible des disques de frein de rotation tourelle : 
 

- Disques garnis : 
 

- Disques lisses : 
 
 
5) D’après les valeurs citées dans le tableau, indiquez si le remplacement est nécessaire (justifiez 
votre réponse) : 

- Disques garnis : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

- Disques lisses : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
6) Aujourd’hui, vous devez compléter la facture de réparation page suivante pour la remise en état du 
système de rotation tourelle. 
Seront répertoriés dans la facture : 

- Les pièces d’usure (Tous les disques seront changés mais les roulements et bagues de 
guidage seront conservés car en bon état), 

- Tous les éléments d’étanchéité y compris l’étanchéité du piston de frein, 

- L’huile du réducteur, 

- La main d’œuvre (dépose/repose, démontage/remontage et contrôles/réglages). 

- Une remise de 20% est accordée sur toutes les fournitures (sauf main d’œuvre) 

 

 

Sous Total 
/9 
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Après remise en état du système de freinage de rotation tourelle, vous devez vérifier le bon  
fonctionnement du système de rotation de tourelle.  
 

PREPARATION ELECTRIQUE 
Capteur de vitesse a effet hall : 
7) Indiquez le type de signal délivré par ce capteur : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
8) En vous aidant du dossier ressources, représentez ci-dessous le signal électrique f1 délivré par le 
capteur H1 pour un quart de tour du moteur hydraulique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Vous utilisez un oscilloscope pour vérifier le signal, précisez le type de tension à sélectionner : 
 
Tension (entourez la bonne réponse) :  
 
 
10) Calculez la fréquence du signal sachant que le moteur hydraulique tourne à 300 tr/mn et la cible 
comporte 16 dents (précisez les calculs) Rappel : Fréquence = 1/T  avec T = période en seconde 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Après contrôle, vous vous apercevez que le système électrique est correct.  
Vous allez maintenant procéder aux vérifications hydrauliques

MECA TP 

Zone Industrielle de la Plaine 

client : 

 

 

Adresse : Zone artisanale du bon coin 

 

Téléphone : 99 25 51 33 45 

Marque modèle N° de série Horamètre 

    

Quantité 
Main 

d’œuvre 

Désignation des 

fournitures ou 

numéro 

nomenclature 

Prix unitaire 

H.T 
Remise 

Prix unitaire net 

H.T 

Montant total 

H.T 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL FOURNITURES  

 T1      

 T2      

 T3      

   TOTAL MAIN D’OEUVRE  

       

 TOTAL FACTURE 

H.T. TTC 

  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 α (°) 

Echelle :  
Abscisse : 1 graduation = 5° 
Ordonnée : 1 graduation = 0.5V 

Sous Total 
/16 

U (V) 

AC DC 

0 
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11) Surlignez en vert uniquement le circuit de défreinage complet en phase de défreinage ainsi que 
le limiteur de pression concerné : 
 

PREPARATION HYDRAULIQUE 

Sous Total 
/2 

6 

7 

1 : Réservoir   5 : Joint tournant       9 : Pompe double à débit variable 

2 : Filtre de retour d’huile 6 : Bloc de pilotage       10 : Pompe à engrenages 

3 : Moteur de rotation            7 : Electrovanne   11 : Pompe de rotation 

4 : Réducteur de rotation 8 : Moteur thermique   13 : Filtre retour 
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12) Indiquez les valeurs à relever lors du contrôle des pressions du système de rotation tourelle (voir 
schéma page précédente) : 
 

- Pression de défreinage  

- Pression de gavage 

- Pression de coupure (d’inclinaison de plateau) 

- Pression maximum anti-chocs 
 

 
13) D’après le schéma hydraulique page précédente, peut-on libérer le frein de tourelle quand le moteur 
thermique est arrêté (entourez la bonne réponse) : 
 
 

 

Pourquoi :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

 
14) Sur le schéma hydraulique ci-dessous, surlignez en vert le passage de l’huile en cas de pression 
intolérable : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Le système est-il réglable : 
 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

CONSEIL CLIENT ET  PREPARATION A LA LIVRAISON  
 
Le client souhaite effectuer de la manutention avec sa machine. Il vous demande des renseignements sur les 
conditions à réunir pour effectuer de la manutention en toute sécurité et sur la capacité de levage. 
 
16) Indiquez l’élément hydraulique indispensable dont doit être équipée la pelle pour effectuer de la 
manutention : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
17) Indiquez quelle vérification doit être effectuée pour faire de la manutention en toute légalité ainsi 
que sa périodicité : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
18)  Indiquez la fonction des soupapes anti-rupture : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
19) Le client souhaite connaître la charge maximale admissible à une distance de 4 mètres devant la 
lame au niveau du sol : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 
Suite à une indisponibilité de son transporteur, le client vous demande d’effectuer la livraison de la 
machine. Vous allez donc faire appel à une société de transport après avoir relevé les dimensions et 
la masse de la machine. 
 
20) Recherchez dans le document ressource les dimensions de la machine (en mm) : 
 
Hauteur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Largeur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Longueur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Indiquez la masse de la machine en kg : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
21) En vous aidant du document ressource, indiquez les précautions à prendre lors du transport de la 
machine sur le porte char concernant la tourelle : 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

 

 

 

OUI NON 

Sous Total 
/13 


