Supports d'étanchéité

Norme NF P 84-206-1 - réf.DTU 43.3 Ouverture de vallée de 70 mm

A Face prélaquée

CARACTERISTIQUE DU MATERIAU DE BASE NORMES

$320GD NF EN 10326 | | |
NF EN 10326 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25
£330 698 | 819 | 9,30 | 11,63

Galvanisé-Prélaqué )I\(";, EPN3L%10619'1

Galvanisé

CARACTERISTIQUES EXPERIMENTALES )
EPAISSEUR (mm)

Moments
de flexion sous charge concentrée m.da N/ml 173,70 | 203,80 | 231,59 | 289,49
d'inertie en travée simple cm*/ml 22,72 26,65 30,29 37,86
d'inertie en deux travées égales cm*/ml 20,30 23,82 27,06 33,83
d'inertie en continuité cm4/ ml 21,51 25,24 28,68 35,85
de flexion en travée. Systéme élastique m.da N/ml 201,01 | 235,85 | 268,01 335,01
de flexion en travée. Systeme élasto-plastique m.daN/ml | 260,90 | 306,12 | 347,86 | 434,83
de flexion sur appui m.da N/ml 197,47 | 231,70 | 263,30 | 329,12

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales)

HACIERCO 40 SR _2APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS
PV SOCOTEC LG 3644 A A A A A A A A A

EPAISSEUR (mm)

s 100 |15 075 owe [ 100 [125 075 [ 058 100115 |
2,60 (270 | 290 |3,20 | 3,35 |350 (380 300|315 |330|355
2,60 | 2,70 {290 | 3,20 (3,35 | 3,50 |3,80 | 3,00 3,15 | 3,30 | 3,55
2,55 (265 285|320 (335350375 300](3,15 325|350
2,55 | 2,65 (280 315 330 345|370 | 295 | 3,10 | 3,20 | 3,45
2,20 [ 2,25 (245 1250 (270|290 |320 | 255265275 |3,00
2,40 | 2,50 [ 2,65 | 290 |3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25
2,25 (235|255 1270 (290 |3,10 3,30 | 260|275 |29 |3,10
2,15 | 2,25 (240 | 250 (2,70 | 290 | 3,15 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,95
2,05 (215 230|225 |255|275(300 235|250 260|280




