ACIl VISIO =

A'C] [

m Anti-Corrosion Intégrale

Chauffe-eau Electronique : “
:. lnteiligence électronique et ® Les plus Visio (témoin de bon fonctionnement de I'ACI,

innovation : le haut de gamme . esthétique différenciée, Service Express Piéces Détachées
Visio réservé aux installateurs...).
® NF Electricité Performance CAT C : le signe distinctif
® Intelligence électronique (anti-chauffe a sec, des chauffe-eau les plus performants.
raccordement électrique simplifié, thermostat
électronique de série, innovation Kit Tri...).
® Systéme breveté ACI, résistance stéatite et forfait
dépannage ACL.

m Intelligence électronique

réservé aux professionneis

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
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Caractéristiques

Caractéristigues générales

= Systeme breveté ACI {Anti-Corrosion Intégrale).

§ Poignée de prehension

8 Revéternent émail : protection
parfaite contre la corrosion
* Thermostat électronique et fonction anti-chauffe a sec.
* Livrés en 230V mono — Kit Triphasé 400 V
en accessoire (sauf 50, 75 et 100 litres, 1 200 W). Q

* Raccord diglectrique bimétallique fourni.

) Anode en titane anti-corrosicn
@ Résistance stéatite

B Brise-jet inox*

« Garantie - cuve, 5 ans — autres équipements
amovibles, 2 ans.

Wertical Mural

=« Diamétre réduit, idéal pour I'intégration
discréte dans les placards.

) Thermostat électronigue
avec anti-chauffe & sec*

& Fourreau émaill &

B Sonde de température électronigue

» Cotes de fixation adaptées permettant
le montage en lieu et place des anciens appareils.

) |sclation thermigue haute performance
@ Habillage en tale

* Facilité de raccordement.
. * Brevet: Atlangic.
* Bornier en facade.
* Capot a charniére.

Modéles

* La gamme accélérée permet de diminuer le temps de chauffe.

Horizontal Mural

* Sinstallent au mur, au sol ou au plafond. Au plafond,

le kit de cerclage est obligatoire (voir accessoires p. 102-103). =
- T
+ Equipement électrique en facade et facilité de raccordement. -
* Piquages EC /EF a placer obligatoirement orientés vers le bas. ‘._‘
* Diametre étroit autorisant I'accés aux endroits les plus difficiles. b e
_ Horzontal Mural
Wertical sur Socle =
“ertical Vertical Mural

» Parfaits pour les locaux de faible hauteur sous plafond,

ils trouvent méme leur place dans un placard, sursode DDn néES tECh ni ques

s0US UN espace de rangernent.

VERTICAUX MURAUX ACI 50 A 200 L

* Facilité de raccordement. CAPACTED'EAL  CDMSEAMIE  COMSOMMATION

CABKCITE TEHSION PUISSANCE TEMSS DE
ot s CHAUDE A Vs [FENTRETEN ConE
L] [ 1

:'Dﬁsﬂ:llllt_via' de plc'lssaae des tl:ub'E'S st:_uu51J fitres} volts) aats) CHALIFFE {1} prary R ey
appareil avec la rehausse (en option). w0 a0 200 ha . s e 1105
* Fond avec poignée 75 230 mana 1200 ahw0 137L 0,30 1,08 151107
de préhensi 100 230 mana 1200 Sha? 187 L 027 1.0 151110
prenensian. 150 230 monaiitable 1800 Shig 2051 021 1,50 151115
00 fan 400 16 v 1200 Y e 019 179 151120

I Eit Tri oo DO 34)
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GCamme accelérée

50 1800 1hds - 0,35 0,82 151204
75 oot 3000 2h36 1371 0,30 1,08 151207
T i T 2h13 197 L 0,27 130 151210
150  kitTri-Code 009134} 3 000 3h11 285 L 0,21 1,50 151215
200 3000 4h00 381t 0,19 1,79 151220
Accessoires de pose et d'équipement
Plague de fixation rapide {50 3 100 L 1 plaque - 150 3 200 L 2 plaques) 009084
Trépied pour chauffe-eau Verticaux Muraux 50 L 309087
Trépied pour chauffe-eau Verticaux Muraux 75 a 200 L 008131
Console d"accroche au plafond 50 & 100 L 009104
Console d"accroche au plafond 150 et 2001 009105
Consale de fixation universelle 009124
Kit Tri 400 009134
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Horizontaux Muraux ACI Visio Electronique de 100 4 2001

100 230 mono 1200 4h57 183 L 0,28 134 153410

150 TC 1800 4h53 58 1L 0,25 1,78 153315
200 Tc 2200 5ha4 3411l 021 198 153320
Accessoires de pase et d'aquipement
Kit de cerclage pour fixation au plafond {obligataire paur ce type de montage) 009115
Kit Tri 400V 009134
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Verticaux sur Socle ACI Visio Electronique de 1503 300 |

150 230 monokitable 1800 4h40 2741 0,22 1,56 152315

me PP aom 5h37 3651 0.20 1,92 152320
250 Kit Tri- 3000 S5h18 4711 0,18 2,15 152325
300 Code D02134) 3000 6hod 5591 017 241 152330
Accessoires de pose et d équipement
Rehausse version socle [H: 220 mm)
Kit Tri 400V 009134
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(1) Temps de chauffe de 15 3 65°C.
(2] Pour un appareil régié 3 65°C et une ambiance 3 20°C.
(3] Quantité d'eau chaude mitigée a 40°C fournie par 'appareil régié 4 65°C.



Cuisinettes métal Métalline

Modéle breveté

La gamme METALLINE a
fait 'objet d’'une démarche
d'Eco Conception en
partenariat avec TADEME.
Cette orientation vise a
réduire les impacts
environnementaux

sur la totalité du cycle de
vie des produits.

Evier inox 18/10 .Meuble métal thermolaqué et pieds
inox
. 1 cuve
. Egouttoir: forme "pétale" pour largeur 120 cm - .1 porte
et "droit" pour tout autre largeur — .1 joue latérale
. Vidage complet, avec raccord lave-vaisselle — . Dimensions LxPxH / cm: 120 x 60 x 90
.2 plaques électriques, intégrees a l'evier, — . Version Primo sans étagére, sans habillage
puissance totale 3000 W. réfrigérateur.
. Déclinaison gaz et vitrocéramique — . Version Déco: 1 étageére, 1 habillage
(nous consulter). réfrigérateur.

— . Réfrigérateur 1201*""., 55cm, classe A (réf.
MRT4055100, page 16)

Références Désignation Technologie Dimensions
de cuisson LxPxH / cm
Primo :
— blanc glacier

— sans habillage frigo

— sans étagere 2 plaques
_ 120x60x90
Déco : électriques

— 6 couleurs de série

— avec habillage frigo
coordonné

— avec étagere




CUVETTE SURELEVEE CODE Kg

e  Cuvette surélevée (4 points de fixations au sol | E1729 17,8
pour une stabilité maximale) sortie horizontale
(67,5x 35,5cm) hauteur 49 cm
Fonctionnement 6 litres

e Réservoir complet monté en usine avec E1537 13,2
mécanisme
silencieux et économiseur d'eau 3/6 1 E6248,
Alimentation latérale, livré avec fixations

o Abattant (Thermodur) démontable, charnieres

plastique E3086 E6366 1,7
Barre d’appui coudée angle 135°
symétrique
400x400 mm, tube laiton chromé D25 mm
— 675 +10 Fixations invisibles

‘\
r $ BT Y oo s

e 280 —ete120~+— Fixations

BRIVE 2 Code Kg

e Cuvette a sortie horizontale [67.5 x 35,5 cm] E1828 1,7

Fonctionnement 6 litres 043533
e Réservoir complet monté en usine avec mécanisme | E1537 13,2

silencieux et économiseur d'eau 3/6 1 E6248.

Alimentation latérale, livré avec fixations

e Abattant (Thermodur) démontable, charniéres E6366 1,7
plastique E3086

218

_tﬂ.w.rh | 675
425 avattant__|

355




Code

% SIRENE

et SIRENE Lave-mains d’angl = E1267
(57x40,5 cm) monotrou

Fixations crochets

-@45 Fixations vis .
235-*1 50
| i
ﬁmﬂ £
= t
: | TEMPOMIX 2 alevier
700400 |

Mitigeur temporisé a levier pour lavabo

Modele TEMPOMIX 2 a levier Réf. 700400
Sans AB

e avec robinets d'arrét droits F3/8"

Marque DELABIE

manceuvre trés souple et préhension facilitée

Kg

8,5

Recommandé pour enfants, personnes agées, et handicapés :



Les principaux atouts

* NORMA ®
Vidoir mural livré avec insertas (45 x 35 ¢cm) non

percé
*NORMA ®
Vidoir mural livré avec insertas (45 x 35 cm) percé
D .
« Grille porte-seau pour vidoir E1899
« Jeu de 2 attaches fonte
 Robinet temporisé mural (G 3/8) pour lavabo.
Chrome.
« Rosace chromée passage 3/8 (@ 50)
« Robinet de puisage (G 1/2)avec poignée Galéo.
Chrome.

= Bonde 2 grille inox pour vidoir et timbre d’office.
Diamétre 60 mm.

» Siphon démontable en laiton nickelé pour timbre
d'office Delta, lavabo Duo.
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