VvMZ Joint debout

Technique de mise en ceuvre du zinc avec joints pliés et sertis.

Fiche technique
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Continuité des joints de la couverture

sur la facade

Discrétion des joints H
i)
Pose horizontale ou verticale. =
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- Applications ~ Bardage pour tous types de batiments, Kl volige
notamment tertiaires et logements collectifs. B3 vz joint debout
Membron et sous-face. Chevion
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VMZINC




Bardage en zinc

Fixations

Mise en euvre

Supports autorisés

Types de facade
Climats

Conditions
particuliéres

Morme EN 988
DTU 40.41
Régles NV&5
Cahier C5TB

Composants

Condlionnement Bebineaux & profiler ou bandes

prétaconnées a la demande

Aspects de surface TIng naturel, QUARTZET INCE, AMTHRA-

TINCE, PRGMENTO®, 2inc bilagque

Epailsseurs

0,70 mm - 0,30 mm

500 mm

Largeurs développées

Entranes finls

430 mm {dév. 500)

Pattes fxes et coullssantes en Inox ép. 0,4 mm posées tows les 33 om et
sertles avec les relevés des bacs de bardage. Em réglon vent 4 et site exposé,
le nombre de pattes de fixatlon au m* est renforcé e long des arétes et rives
{espacement 165 mmj. Soit 3 pattes coulissantes et 2 pattes fixes par m? en
régions 1, 2 et 3 ; 5 et 3 pattes respectivement en région 4.

- Fagonnage mécanlque

« Possibilité de pose a simple pli

« Pose en longues feullles jusge'a 4 m en verdical et 6 m en horlzontal

« Serllssage mécanique ou manueel

« Jainit Aind - hautews 25 mm, épalsseur 5 mm

« Pose hirlzontale - partle fixe aw centre de la bande par 5 pattes fxes,
la dilatation se falsant de padt et d'autee.

Domaine d’emploi

« Pose sur voligeage continu en bols massif ow panneaw déivé do bals
{wolr Avls Technigue du fabricant) compatible avec le zinc

- Suppart ventllé {lame d'alr de 2 cm minimum ).

Facade plane ou cowbe, sows-face.

Towtes réglons vent.

Possibilité e pose en sows-face, avec un développé de 500 mm
{entraxe 430 mm) e1 une longueur maximale de 2 m.

Documents de référence

Morme européenne de guallté du zing, culvre, titane laminé.
Prescriplien de mise en guvre des couveriures en zinc.
Pour le calowl des efforts, selon les réglons vents.

3316 de janvier 2001 - Mise en euvre de Fossature bols.

VMZINC

PRI

430 mm maxi
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[l savdace vmz joint debout
E\rullge
Enssatum secondale en bols

H Chevron vertical permettant le passage
de la ventilation

E gande d'agrate

ﬂ gande d'hablllage perforée
pow entrée de ventilation

Bande 4 rabattre

Cenire de soins Lucy Lebon, Wiry Le Francois
Architecte : Fouquesay - Jacquel - Emtrepeise : CIC Couserbure

Informations complémentaires VMIINC®
Desoriptif type ou personnalisable, références,
guide de presciption et die pose sur le www vmg Inc fr
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Soit 3 pattes coulissantes et 2 pattes fixes par m² en 
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régions 1, 2 et 3 ; 5 et 3 pattes respectivement en région 4.


Pattes de Les pattes de fixation doivent non seulement assurer la résistance
fixation mécanique de I'ensemble de la couverture, mais aussi permettre

VMZINC propose dé-
sormais un ensemble
de pattes monovis
composé de pattes
fixes et coulissantes
utilisant une seule vis.
Couvert par I'Avis Tech-
nique n°5/08-1997,
ce nouveau systéme
permet :

« de réduire significati-
vement le temps de
pose des fixation en
diminuant le nombre
de pattes

la dilatation du matériau.

Ce second point justifie 'usage de pattes fixes et de pattes
coulissantes pour la fixation de la couverture a joint debout.

Les pattes de fixation sont spécifiques pour chaque type de profil.
Elles sont généralement en acier inoxydable de 0,4 mm d’épais-
seur et sont clouées ou vissées sur le voligeage.

Epaisseur de la volige Fixations

12 Vis 4 x 30 minimum
Pointes annelées™ diam 2,8 mini

Vis 4 x 30
18 et DIUS Pointes annelées™ diam 2,5 mini

Patte fixe - Type 1 Patte coulissante - Type 1
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Gabarit de découpe
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35
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angle de
dégagement

étirement
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Exécution






