
Spécifications machine DMG MORI NH4000 DCG

	Déplacements
	
	

	Course axe X
	mm
	560

	Course axe Y
	mm
	560

	Course axe Z
	mm
	630

	Course axe B
	°
	360

	Distance de la surface palette au centre broche (axe Y)
	mm
	80-640

	Distance du centre palette au nez de broche (axe Z)
	mm
	100-730

	Palette
	
	

	Distance du sol à la surface de la palette
	mm
	1050

	Surface de travail de la palette
	mm
	400x400

	Capacité de chargement de la palette
	kg
	400

	Diamètre de travail maximum en rotation palette
	mm
	630

	Hauteur de travail maximum
	mm
	900

	Configuration de surface palette
	
	M16-24 trous-pas 80mm

	Angle minimum d’indexation palette (option DDM)
	°
	1 (0.001)

	Temps d’indexation palette verrouillage et déverrouillage inclus (option DDM)
	s
	1.54 (0.72)

	Broche
	
	

	Fréquence de rotation maximale de la broche (NH4000 DCG HSC)
	tr/min
	14 000 (20 000)

	Couple disponible (entre 1000 et 4000 tr/min)
	n/m
	40

	Nombre de gammes de broche
	
	1

	Type du cône d’attachement de la broche
	
	N°40

	Avances
	
	

	Vitesse de déplacement en rapide (X/Y/Z)
	mm/min
	50 000

	Vitesse de déplacement en travail (X/Y/Z)
	mm/min
	0 – 50 000

	Vitesse de rotation maxi axe B (option DDM)
	tr/min
	44.4 (100)

	Magasin
	
	

	Type d’attachement
	
	BT40

	Capacité du magasin d’outils (option)
	
	40 (60/120/180/240/300/360)

	Diamètre maxi des outils (sans outil adjacent)
	mm
	70 (140)

	Longueur d’outil maxi
	mm
	400

	Poids outil maxi
	kg
	8

	Temps de changement d’outil
	
	

	Outil à outil
	s
	0.9

	Copeau à copeau
	s
	2.8

	Pour un magasin de 40 outils (60 outils)
	s
	Min 2.8 - Max 8.7 (11.4)

	Pour un magasin de 120 outils (180 et 240 outils)
	s
	Min 2.8 - Max 19.7 (15.8)

	Palettisation
	
	

	Nombre de palette
	
	2

	Méthode de changement de palette
	
	Type à rotation

	Temps de changement de palette
	s
	6

	Motorisation
	
	

	Broche
	kW
	18.5

	Avances (axes X/Y/Z)
	kW
	1.6 (X-Y) / 4 (Z)

	Rotation palette (axe B)
	
	1.2

	Pompe de lubrifiant
	kW
	1.2 + 1.2

	Energies et fluides
	
	

	Puissance de l’installation électrique
	kVA
	33.1

	Alimentation pneumatique : pression (débit)
	MPa (l/min)
	0.5 (420)

	Capacité du réservoir
	l
	500

	Dimensions machine
	
	

	Hauteur
	mm
	2 711

	Largeur
	mm
	2 360

	Profondeur
	mm
	3 914

	Poids de la machine
	kg
	9 600

	Bruit
	dB
	61-75
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