
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Diamètres 32-250
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1) Les plaquettes sont à commander séparément
2) Tenir compte également de la valeur nmax (tr/min max.) de l’attachement
3) Sans cale-support
Nota !
Cotes de montage : voir notre Guide Technique d’Usinage
Cercle de vis pour fraise de 200 et 250 mm = 4 pouces	
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Référence de commande

Dimensions, mm

D, a

H'l mrcn Grand pas @ Pas réduit @ @ Pas fin @ @ & dmm  De  h I I3 m;x. Nmax?

Queue cylindrique

12 32 |- - |R245-032A32-12M3 3| - |- -|-]10 320 445 120 39 6 | 18250
40 |R245-040A32-12L 3 |- == -|-|11 320 525 120 39 6 | 18250
50 |R245-050A32-12L 3 |R245-050A32-12M 4| - |- -|-]14 320 625 120 39 6 | 16250
63 |R245-063A32-12L 4 |R245-063A32-12M 5-I= -|-|11 320 755 120 39 6 | 14400
80 |R245-080A32-12L 4 |R245-080A32-12M 6| - |- -|-]21 820 925 120 39 6 | 12700

Montage sur mandrin

12 50 |R245-050Q22-12L 3 |R245-050Q22-12M 4 | - |R245-050Q22-12H 5|-]105 220 625 40 6 | 16250
63 |R245-063Q22-12L 4 |R245-063Q22-12M 5 | - |R245-063Q22-12H 6|-|06 220 755 40 6 | 14400
80 |R245-080Q27-12L 4 |R245-080Q27-12M 6 | - |R245-080Q27-12H 8|-110 270 925 50 6 | 12700
100 |R245-100Q32-12L 5 |R245-100Q32-12M 7 | - |R245-100Q32-12H 10| - | 1.4 320 1125 50 6 | 11300
125 |R245-125Q40-12L 6 |R245-125Q40-12M 8 | - |R245-125Q40-12H 12| - | 27 400 1375 63 6 | 10100
160 |R245-160Q40-12L 7 |R245-160Q40-12M 10| - |R245-160Q40-12H 16| - | 5.0 40.0 1725 63 6 8900
200 |R245-200Q60-12L 8 |R245-200Q60-12M 12| - |R245-200Q60-12H 20| - | 67 60.0 2125 63 6 7950
250 |R245-250Q60-12L 10 |R245-250Q60-12M 14| - |R245-250Q60-12H 24| - | 85 60.0 2625 63 6 7100

18 80 |- - |R245-080Q32-18M3) - | 4 |R245-080Q32-18H -|5|16 320 988 50 10 | 6100
100 |- - |R245-100Q32-18M3) - | 4 |R245-100Q32-18H -|6|19 320 1188 50 10 | 5400
125 |- - |R245-125Q40-18M - | 5 |R245-125Q40-18H -|7]36 400 1388 63 10 | 4900
160 |- - |R245-160Q40-18M - | 6 |R245-160Q40-18H -19]|87 400 1788 63 10 | 4300
200 |- - |R245-200Q60-18M - | 8 |R245-200Q60-18H - |12]12.0 60.0 218.8 63 10 | 3800
250 |- - |R245-250Q60-18M - |10 |R245-250Q60-18H - |14| 89 60.0 268.8 63 10 | 3400
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