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NUMERO APV-PR et VIN

1. LE NUMERO APV-PR1 (OU DAM2)
1.1. INTERET
Lors d'une recherche dans la documentation technique, qu'il s'agisse d'un document ou d'une référence de pièce, il est parfois nécessaire de choisir entre plusieurs documents ou références.
Ce choix doit être guidé par le numéro APV-PR.
Nota : dans le cas, où le véhicule ne dispose pas de numéro APV-PR, le choix s'effectuera grâce au numéro VIN3.

1.2. LOCALISATION
Le numéro APV-PR est situé sur l'étiquette APV-PR, généralement située sur le pied milieu de la porte conducteur. Suivant la génération du véhicule, on peut aussi la retrouver :
- sur le pied avant de la porte conducteur,
- sur l'entrée de porte,
- sur la tête d'amortisseur,
- sur l'un des passages de roue avant.

2. LE NUMERO VIN
2.1. INTERET
Certaines sources documentaires (Citroën service) permettent de rechercher un document ou une référence d'après le numéro VIN, cela permet de récupérer rapidement des informations exactes.
D'autre part, en l'absence du véhicule, la simple lecture du numéro VIN permet au technicien de connaître rapidement la famille, la silhouette, le type moteur ou encore la boîte de vitesses et la dépollution de ce dernier et ainsi d'anticiper d'éventuelles recherches dans la documentation.

2.2. LOCALISATION
Le numéro VIN est gravé à plusieurs endroits sur le véhicule. Cependant, pour tous les véhicules "récents", afin de faciliter son accès et sa lecture, il est gravé sur la planche de bord et est visible à travers le pare-brise.
On le retrouve systématiquement sur l'étiquette constructeur5 et frappé à froid sur la carrosserie6.

Composition d’une étiquette O.P.R
[image: ietiquette PR]


 (
a 
-
 
Pressions de gonflage à vide et en charge
b -
 
Caractéristiques des pneumatiques
c
 
-
 Type de pneumatique
d -
 
Pression de gonflage roue de secours
e
 -
 
Numéro APV Pièces de rechange
f
 
-
 
Référence code peinture
g -
 Numéro de séquence usine
)











PROCES VERBAL D’EXPERTISE
		
									
                                                                                        VEHICULE REPARABLE                Référence de l’expert

					                            Oui     X         Non

	Code expert
x
	Date réception mission
x
	Date d’envoi
x

	Nom société
x

	      Code société           N° Police                N° sinistre
             x                           x                                 x

	Date du sinistre
10 / 07 / 14
	Lieu du sinistre
BLERE
	Ville
X
	Route
	A route

	Sinistré :  

    X       Assuré

              Tiers

Adresse du sinistre :     
Monsieur   Droudou henry
Rue du vieux chène
63000 clermont ferrand
 
                                  
	     
          


	Nationalité
F
	N° D’immatriculation
CY 714 BX
	Date de 1ere mise en circulation
23 / 04 / 10
	Genre
VP
	         Marque                    Type                   Modèle                      Carrosserie
         Peugeot          MRE5102KY321           308                               CI

	N° de série
VF32AWZJT40277016
	Puissance  fiscale
05 CV
	Charge utile                    Nbre de places
                                         05
	Couleur
Marron métallisé 
	Kms au compteur
68249

	Usure des pneumatiques en %
 AVD                          AVG                        ARD                           ARG
    50%                           50%                         50%                             50%
	Etat  général
Bon                          Normal                         Mauvais
             X

	Observations
	Vu avant travaux
Le
	Vu pendant travaux
Le
	Vu après travaux
Le 

	
OBSERVATION / couleur du véhicule : 
Peinture métallisée vernis
Pas de franchise à la charge du client 


                     

	DOMMAGES
	FOURNITURES
	Remplacer
	Redresser
	Peindre

	Aile AVD
	Aile AVD
	X
	
	X

	Capot
	Capot
	
	2.00
	X

	Bouclier AV 
	Bouclier AV
	X
	
	X

	Optique D (phare D)
	Optique D
	X
	
	

	Doublure d’aile AVD
	JOUE D’aile AV D
	X
	
	X

	Jante AV D alliage 16 pouces 
	Jante AV D
	X
	
	

	2 pneumatiques 205/55 R16
	2 Pneumatiques
	X
	
	

	Forfait montage/équilibrage pneumatique par roue
	/
	10 €
	
	

	Contrôle des trains roulants
	/
	
	1.00
	




    









































Le Garage agissant en tant que réparateur missionné par un donneur d'ordre (assurance et/ou expert mandaté), constate le sinistre et effectue des  clichés grâce à un appareil photo-numérique.    
              
Le réparateur effectue les photos suivantes : 



	AMINISTRATIF
	1 photo de la carte grise

	
	 1 photo de la carte verte d’assurance

	
	

	SINISTRE
	1 photo du sinistre sous un angle de vue mettant bien en  valeur les déformations (s’aider des reflets de la lumière)              

	
	1 photo sous un autre angle pour situer le sinistre sur le véhicule

	
	

	IDENTIFICATION VISUELLE
	1 photo du véhicule vue de 3/4 face

	
	1 photo du véhicule vue de 3/4 arrière

	
	1 photo du compteur kilométrique

	
	1 photo de la bande de roulement de chaque pneumatique pour montrer l’usure

	
	1 photo du numéro de série du véhicule (derrière pare-brise ou frappe a froid)

	
	1 photo des plaques constructeur (autocollant ou plaque alu rivetée)

	
	

	DOMMAGE ANTERIEURS
	Photo d’un dommage antérieur qui n’appartient pas au choc déclaré par le client

	
	

	DOCUMENTS ASSOCIES
	Contrôle technique récent

	
	Factures



                 
TARIFS M.O.

CARROSSERIE                              PEINTURE                                 MECANIQUE

T1 : 40 €                                               P :50 €                                         M2 : 50 €
T2 : 50 €
T3 : 60 €

INGREDIENTS PEINTURE

OPAQUE : 33.80 €
METALLISE VERNIS : 41.75 €
 NACREE : 54.68 €


TARIFS PIECES

Jante alliage 6*16 pouces (référence 5402 E3)  = 235,61 € HT pièce
Pneumatique (référence 205/55R16) = 95 € HT pièce
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Mode opératoire remplacement partiel


[image: F:\c4am0atd.jpg]
1. Opérations complémentaires

Débrancher la batterie.
Déposer ou protéger les pièces qui se trouvent dans la zone de réparation et qui peuvent être détériorées par la chaleur ou la poussière.
Dégager les faisceaux électriques.
Protéger l’intérieur de l’habitacle


2. [bookmark: LABEL20] Localisation pièces de rechange

(1a) Doublure d’aile avant.

[image: F:\c4am0aud.jpg]
[bookmark: LABEL21](1b) Support aile avant.



3.  Identification pièce de rechange

	Repère 
	Désignation
	Épaisseur (mm)
	Nature/classification

	(1)
	Doublure d’aile avant assemblée 
	-
	-

	(1a)
	Doublure d’aile avant 
	0,67 / 1,47
	ADX(*) / HLE (**)

	(1b)
	Support aile avant
	0,97
	ADX(*)

	(*) ADX : acier doux (**) HLE : acier à haute limite élastique


[bookmark: LABEL22]


       4.   Préparation pièce de rechange
Tracer dans la zone de coupe "A", puis découper ( en "a").
Préparer les bords d’accostage et les protéger par un apprêt soudable . 
Préparer les bords d’accostage et les protéger par un apprêt soudable .
[bookmark: LABEL25]
5.  Dégrafage
Tracer dans la zone de coupe "B", puis découper ( en "b").


[image: F:\c4am0awd.jpg]                                                [image: F:\c4am0ayd.jpg]

6.  Ajustage
 Positionner : Doublure d’aile avant assemblée.
 Retoucher les coupes définitives.
 Ajuster les lignes de coupes.
 Contrôler l’ajustage.
 Souder par cordons successifs au MAG ( en "c").
 Meuler les cordons MAG.
 Souder par points électriques

[bookmark: LABEL26][image: F:\c4am0azd.jpg]
 
            7. Soudage

[bookmark: LABEL23][bookmark: LABEL19][image: F:\c4am0axd.jpg]

         8. Étanchéité protection

Appliquer une couche d’impression phosphatante sur la zone mise à nu.
[bookmark: LABEL10]
         9. Réinitialisation 

Effectuer les opérations complémentaires.
Rebrancher la batterie.



[image: electrozinguage]
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Mesure du train avant 308 SW

Sur les angles du train avant, seul le parallélisme est réglable. Répartir symétriquement la valeur du parallélisme total entre les roues gauche et droite.


Valeurs constructeur : (revue technique automobile ETAI)

	affectation
	Valeur de contrôle
	tolérance

	carrossage
	gauche
	-0°18’
	+36 ; -24’

	
	droite
	-0°18’
	+36 ; -24’

	chasse
	gauche
	+5°12’
	+ 30’

	
	droite
	+5°12’
	+ 30’

	Angle de pivot
	gauche
	+12°54’
	+24 ; -36’

	
	droite
	+12°54’
	+24’ ; -36’

	parallélisme
	gauche
	-0°11’
	+09’

	
	droite
	-0°11’
	+09’
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HOC AVANT 1= degré

N

Désignation

N° piece

PEUGEOT 308
Berlines 3/5 portes et breaks

Opérations

CALCUL DES INGREDIENTS :
TABLEAU DE PEINTURE : v

Désignation

7452 P4
7452 P6
7452 P5
7452 P7
7414 W6
7401 S6
7401 T4
7414 X2
6434 77

6438 F3
6438 H3
6438 H2
6438 H1
7414 X1

7416 34

7810 G8
7804 K6
7815 31

6204 Z2
6205 Z2

Protecteur D. de bouclier AV...........Noir
Protecteur G. de bouclier AV. A peindre
| Protecteur D. de bouclier AV. A peindre
| Grille inf. de bouclier AV.
| Bouclier AV.........coo.uuu.
| Bouclier AV. (avec lave-phares)
| Ensemble absorbeurs de bouclier
| Pompe de lave-phares.
| Support gicleur de lave-phares
| Gicleur D. de lave-phares...
Gicleur G. de lave-phares...
Cache gicleur de lave-phares
Spoiler
| Jeu de supports lat. de bouclier AV.
| Embléme de calandre
| Grille de calandre
| Joint de calandre
| Phare AVG.
| Phare AVD.

T
|
‘ Protecteur G. de bouclier AV.

6204 Z3
6205 Z3
6224 E3
6554 C3
6325 70
7840 K8
7841 N7
7136 N6
7136 N7
7901 JO
7979 C7
7912 63
7912 62
7934 60
7934 H4

7937 H3
7927 35
7013 L3
7013 N3

Phare AVG. ..Avec antibrouillard
Phare AVD. ..Avec antibrouillard
Correcteur de réglage en site..
Commande de réglage en site
Feu répétiteur d’aile..
Aile AVG.
Aile AVD.
Ecran pal
Ecran pare-!
| Capot AV.....cceuvunnnnne
| Insonorisant de capot A
| Charniére G. de capot AV.
Charniére D. de capot AV.
Serrure de capot AV........
Support commande d’ouverture
| Commande d’ouverture de capot AV. ...
| Béquille de capot AV.
Insonorisant sous m
| Insonorisant sous moteur..
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CHOC AVANT 2° de

PEUGEOT 308
Berlines 3/5 portes et breaks

TABLEAU DE PEINTURE

NOMENCLATURE DES PIECES Pour prix en vigueur voir tarif trimestriel ETAL.
Rep.} N° piece ‘ Désignation Rep.i N° pigce Désignation
T T
28 | 7106 CO | Traverse AV....... 39 t 7119 W5 | Passage de roue AVG.
29 | 7209 A0 | Traverse inf. AV. —_ 7120 AZ | Passage de roue AV
30 | 7104L3 | Armature AV. 40 7119 W3 | Doublure d’aile AVG.
—_ 7104 L4 Armature AV.. — 7120 AX Doublure d’aile AVD.
— | 710412 Armature AV. (avec climat.) 41 7131 41 Support AVG. de plan
— ‘ 7104 K8 Armature AV. (avec climat.) ol ;;gg 3; gzﬁ?oo; sAuVD-d D% plabnlche g,e ':?;\ ¥
Déflecteur d’air G.. p. de doublure d’ail 5
3: | ;183 ﬁ? Dgflzgtza: d’:;: g — 8500 JE Renfort sup. de doublure d’aile AVD.
| T6 i3 43 7212 HY Longeron AVG. assemblé
32 | 711373 Téle sup. de phare G. 7213GR | L AVD. blé
— | 711372 Tole sup. de phare D. = OHgeroi - assembie
s 44 7213 GX | Longeron sous caisse .....
= 7213 G0N || Supportd armatars LG, 45 7212JC | Extension lat. de longeron G
— 7213 GP | Support d’armature AVD. -~ H > 9
7213 GW | Extension lat. de longeron D.
[ 72124 | Embout de longeran AVG 46 | 7212HZ | Tole de liaison de longeron G
— | 7213HC Embout de longeron AVD. a5 S i
& 7213 GT Tole de liaison de longeron D.
35| 7212PK | Partie AV. de longeron AVG 27| 72929k | Stpport ARG, de berceau.
— | 7213LG Partie AV. de longeron AVD. 2= 7213 GY Support ARD. de berceau.
36 | 7212J4J Doublure de longeron AVG. 48 7213GS | Support moteur.
— | 7213HE | Doublure de longeron AVD. 49 | 7212HA | SupportB.V.....
37 | 7119 W6 | Partie AV. de passage de ro 50 7150 T6 [ Partie sup. de tablier AV.
— | T7120CA | Partie AV. de passage de roue AVD. — 7150 T5 | Partie sup. assemblée de tablier AV.
38 ‘ 7119 W4 | Support d'aile AVG. 51 7150 T9 | Partie inf. de tablier AV.
=i 7120 AY Support d’aile AVD. 52 | 7150VO0 ‘ Traverse de tablier AV.
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PEUGEOT 308
Berlines 3/5 portes et breaks

INDICATIONS POUR L'UTILISATION
DES TEMPS DE PEINTURE

existe 4 catégories de PEINTURE :

— Peinture Cat. 0 (Catégorie 0) : Concerne une caisse ou un élément neuf
amovible déposé, peint sur support.
Cette catégorie comprend I'apprétage sur 2 faces, le pongage, pistolage de
Ia laque sur 2 faces, le pistolage du vernis (pour peinture bi-couche) en cabi-
ne, le nettoyage du poste de travail et I'évacuation de I'élément.

— Peinture Cat. 1 (Catégorie 1) : Concerne un élément réparé dont les fonds
sont & refaire sur plus de 20% de sa surface.
Cette catégorie comprend I'application d'une impression phosphatante sur
les zones mises & nu, I'apprétage sur 2 faces, la pose éventuelle des mas-
tics, le pongage, pistolage de la laque sur 2 faces, le pistolage du vernis
(pour peinture bi-couche) en cabine, le marouflage, le nettoyage du poste de
travail et I'évacuation du véhicule.

— Peinture Cat. 2 (Catégorie 2) : Concerne un élément réparé dont les fonds
sont 2 refaire sur moins de 20% de sa surface. Cette catégorie comprend
I'application d’une impression phosphatante sur les zones mises & nu, I'ap-
prétage sur 2 faces de la zone réparée, la pose éventuelle des mastics, le
pongage, pistolage de la laque sur la face interne réparée et sur la face
externe, le pistolage du vernis (pour peinture bi-couche) en cabine, le
marouflage, le nettoyage du poste de travail et I'évacuation du véhicule.

— Peinture Cat. 3 (Catégorie 3) : Concerne un I'élément pour lequel il n'est
nécessaire d'effectuer la réfection des fonds. Cette catégorie comprend le
poncage, le pistolage de la laque et du vernis (pour peinture bi-couche) sur
la face a peindre, le marouflage, le nettoyage du poste de travail et I'éva-
cuation du véhicule.

Nota. — Les traitements anticorrosion des corps creux et antigravillonnage ne
sont pas compris dans ces différentes catégories. Les suppléments qu'ils
résentent sont donnés  la suite de chaque élément quand I'application de
ces traitements s’avére nécessaire.

CUMULS DES OPERATIONS DE PEINTURE

Les abattements suivants doivent étre appliqués lors des cumuls d'éléments
adjacents.

— Pour 2 éléments = abattement de 15% sur le total.
— Pour 3 éléments = abattement de 20% sur le total.
— Pour 4 éléments et plus = abattement de 25% sur le total.

Pour les éléments non adjacents, ajouter les temps correspondants selon les
catégories retenues sans abattement.

Nota. — Le traitement anticorrosion/antigravillonnage ne compte pas pour un
£lément dans le calcul des temps.

PRISE EN CHARGE

La PRISE EN CHARGE n’est pas incluse dans les temps de peinture. Elle doit
&tre ajoutée, quel que soit le nombre d’éléments peints. Elle comprend la pré-
paration de la teinte, le pistolage d'une ou plusieurs plaguettes, le nettoyage du
pistolet et du godet ainsi que le rangement des produits.

PRISE EN CHARGE :
— Pour laques mono-couche..
— Pour laques bi-couche......

(70.000V) + 0,70
70.000 U) + 1,00

PEINTUR

EXEMPLES DE CHIFFRAGES
“ PEINTURE ”

1° 307 Berl. Laque mono-couche

Temps de facturation pour 1 élément =
— CAPOT AV. (réparé, cat. 2) 79.010V
PRISE EN CHARGE 70.000 U

TOTAL =

2° 307 Berl. Laque mono-couche
Temps de facturation pour 2 éléments adjacents =

— CAPOT AV. (réparé, cat. 1
— AILE AVD. (réparée, cat. 2)..

9.010 U
8.120 V

Sous-total =
Abattement 15%

Sous-total =
PRISE EN CHARGE 70.000 U

TOTAL =

3° 307 Berl. Laque bi-couche
Temps de facturation pour 3 éléments adjacents
et 1 élément non adjacent =

— CAPOT AV. (cat. 1)
— AILE AVG. (réparée, cat. 3)
— AILE AVD. (réparée, cat. 2)

Sous-total =
Abattement 20%

Sous-total =
85.012 W

— AILE ARD. (cat. 3)....
PRISE EN CHARGE 70.000 U

TOTAL =

4° 307 Break Laque bi-couche
Temps de facturation pour 4 éléments adjacents,
2 élements non adjacents (mais adjacents entre eux)

— CAPOT AV. (réparé, cat. 1).
— AILE AVG. (réparée, cat. 3)
— AILE AVD. (réparée, cat. 2)
— PANNEAU EXT. DE PORTE

Sous-total =
Abattement sur 4 éléments 25%

Sous-total =
— HAYON AR (cat. 3)...
— AILE AR, (réparée, cat. 1

Sous-total =
Abattement sur 2 éléments 15%

—n
W
odo

~e

P
888 |88

&

o
»
o

)

83B |88 |5B83

SN AP (Mo

Sous-total =
PRISE EN CHARGE 70.000 U

TOTAL =

2o
83 |88

&
3

Le prix des ingrédients, par heure de main-d’oeuvre, doit &tre calculé par chaque réparateur compte tenu des
produits utilisés, de ses propres conditions d’achat et de ses propres consommations, il est fonction des laques
utiisées.

La facturation s'obtient en multipliant le prix par heure d'ingrédients par le temps total de main-d'oeuvre
“ peinture ".

Les produits utilisés pour le traitement anticorrosion/antigravillonnage doivent étre facturés a part des
ingredients et suivant I'application réalisée.

INGREDIENTS
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: EINTURE PEUGEOT 308
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TEMPS DE FACTURATION INDICATIFS Exprimés en heures et centiémes d'heure

|

Peinture des éléments Code

Temps Code Temps
opaque | verni opaque| verni

Code Temps
|opaque| verni

PARTIE AVANT

BOUCLIER AV.
CAPOT AV.

|
;
\
|
|

79.010V J 3,00 3,20

74.001Z| 0,70 | 0,80
79.010Z| 2,30 | 2,50

79.010U| 350 | 3,70

79.010w| 1,9 | 2,00
AILE AV...... 78.120Z| 0,60 | 0,70 |78.120uU| 1,70 | 1,80 |78.120v| 1,70 | 1,80 |78.120wW| 1,20 ‘ 1,30
78.100Z| 060 | 0,70 |78.100U| 1,70 | 1,80 |78.100V| 1,70 | 1,80 |7s.100w| 1,20 | 1,30

[ | [ [

- | |

PARTIE LATERALE | ‘ } ‘

| | [ |

PANNEAU DE PORTE AV.... 920.020Z| 1,10 | 1,20 [90.020U| 200 | 2,20 90.020v‘ 220 | 2,30 [s0.020W| 1,40 | 1,50
.|20.020z| 1,00 | 1,10 |90.020U| 1,90 | 2,00 |90.020v| 200 | 2,10 |e0.020 w130 | 140
PORTE AV..... Jonotoz| =180\ 160 eostoula70)l 280 = e—| . = = == Ji—
.[920.010Z| 1,30 | 1,40 [90.010U| 260 | 270 | ———| — e [ [ e
PANNEAU DE PORTE AR.. 90.022z| 0,90 | 1,00 |90.022u| 1,70 | 1,80 |90.022v| 1,80 | 1,90 [o0.022w| 1,20 | 1,30
PORTE AR.... 90,0122 90.012U| 250 | 260 |[———| — | = |——==| — | —
BAS DE CAISSE .. 3p. 70.100U| 1,50 | 1,60 [70.100v| 1,70 | 1,80 |70.100w| 1,00 | 1,20
70.100U| 1,20 | 1230 [70.100v| 1,30 | 140 [70.100W| o0 : 1,00

Trait. antigravillonnage 70.100 X | 0,60 0,60

PIED MILIEU 90.100U | 1,50 1,60

| 90.100W| 1,00 | 1,10
81.010V| 330 | 3,40

81.010W| 1,40
|

PAVILLON 81.010U 1 4,00 | 4,20 | 81.010W| 1,90 ; 2,10
|
Breaks 81.010U| 4,70 5,10 ]81.010V| 3,80 4,00 |81.010W| 2,00 [ 2,20
Breaks SW 81.010U | 2,50 2,70 |81.010V| 1,80 | 2,00 | 1,50
|

PARTIE ARRIERE
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SERIEF PEUGEOT SERIE F

carrosserie

306Ber 4P | 306Berl3P | 307Brk5P | 307Berl5P | 307 Berl 3P 308 Brk 308 Berl 308 Berl
02-93>08-02 | 02-93>08-02 | 04-01>06-08 | 04-01>06-08 | 04-01>06-08 | 5P 09-07> 5P 09-07> 3P 09-07>
Q1 - PARTIE FRONTALE CARROSSER :
ELEMENTS CAPOT 3
CAPOT 28382 2382 |A 40441 |A 40441 |A 40441 39188 39188 39188
CAPOT |B 37646 | B 37645 |B 37648
JT AV CAPOT 778 7.6
JT AV CENTRAL CAPOT 1803 1803
JT AR CAPOT 2743 2743
INSONORISANT CAPOT 98.38 933 |B 28 |B 328 |B 3285 3665 3666 36,66
INSONORISANT CAPOT A %95 |A 2693 |A 2693
SIGLE CAPOT 1478 1478
ARTICULATIONS/ RETENUES CAPOT
BEQUILLE CAPOT o7t 971 380 380 380 4n &n 47
VERIN CAPOT 3132 3132
CHARNIERE CAPOT 1069 1069 1655 1655 1655 201 201 2301
OUVERTURE CAPOT |
SERRURE CAPOT B 769 B 769 1405 14.05 1405 2718 27.19 271
SERRURE CAPOT_ A 2431 A 2443
DOIGT SERRURE CAPOT 799 78
. CDE OUVERTURE COMPLETE CAPOT 241 %141 (B 1360 {8 1380 |B 1360 1850 1850 1850
CDE OUVERTURE COMPLETE CAPOT A 108 [A 1108 (A 11.08
CABLE OUVERTURE CAPOT 980 980
POIGNEE OUVERTURE CAPOT 2594 |- 2594 176
CROCHET SECURITE CAPOT 408 409
ELEMENTS AILE AV -
AILE AV 97.06 97.06 13941 13941 13941 16240 16240 16240
DOUBLURE AILE AV 9237 9237 | . 8767 8767 8767 12688 12688 12688
RENFORT AILE AV 1882 1882 1882
ELEMENT FERMETURE AR AILE AV: %613 2613 26.13
PARTIE AR SUP DOUBLURE AILE AV 1135 |
SUPPORT AILE AV. 235 235 2335 16564 16564 1664
EQUIPEMENTS AILE AV
ECRAN PARE- BOUE AV 2872 272 |C 2077 |A 1350 |B 2165 2476 2476 2476
ECRAN PARE- BOUE AV D 258 |D 2565 |E 2165 |B 2165 |A 4910
ECRAN PARE- BOUE AV F 2080 |F 2060 |6 1350 |
ECRAN PARE- BOUE AV . H 643 |H 643 |1 4910
PROTECTION AILE AVG 385 395
PROTECTION AILE AV 615 3% z
ENJOLIVEUR AILE AV. 1523 1523 1523
Q2 - PARE-CHOCS/ BOUCLIER AV/SPOILER |
BOUCLIER AV
BOUCLIER AV i 25735 2735 |4 37500 Y 37500 |K M550 |L 47059 | L 51471 (L
BOUCLIER AV K 34559 (M 2412 |N 31618 |0 40441 |0 47053 |0
BOUCLIER AV N 31618 ] 20412 {N 36540, (P 441481 P
BOUCLIER AV Q ., 28412 N 40441 [N
ARMATURE BOUCLIER AV A 13387 A 13387 (A 13387 12545 12545
ARMATURE BOUCLIER AV 8 15827 (B 15827 |B 15827
ABSORBEUR BOUCLIER AV 1839
GRILLE BOUCLIER AV A 4904 4904 |B 3621 |A 5632 |B 3621 12023 16480 164,80
GRILLE BOUCLIER AV. B 2102 |R 4203 |A 428 (B %21 |A 4928
GRILLE BOUCLIER AV R 4203
GRILLE BOUCLIERAV s 2802
OBTURATEUR BOUCLIER AV T 20.12 49
OBTURATEUR BOUCLIER AV u 494
SIGLE BOUCLIER AV 2141 2111 21141 3044 3044 3044
GUIDAGE AIR BOUCLIER AV 333 33 433 2081 2081 2081
JONCS/ C/C BOUCLIER AV
JEU JONCS BOUCLIER AV 213 3784 3764
PROTECTION BOUCLIER AV N 2816 |N 2816 |N 216 5665 2749 2718
PROTECTION BOUCLIER AV v 2106 |V 2106 |V 2106 |N 10.00
JEU PROTECTIONS BOUCLIER AV 2534 %534 2534 |
DEFLECTEURS BOUCLIER AV
DEFLECTEUR BOUCLIER AV R 422 |R 4224
DEFLECTEUR BOUCLIER AV. 1685 1685
JEU DEFLECTEURS BOUCLIER AV A 408 |A 408 |A 4082 11.50 17.77 1777
JEU DEFLECTEURS BOUCLIER AV B 3369 |B 33697 |B 3389
SUPPORTS PARE- CHOCS/ BOUCLIER AV
JEU SUPPORTS PC/ BOUCLIER AV | 17.08 17.08 17.08
DEFLECTEUR/ SPOILER AV |
DEFLECTEURAV 9521 %21
Q3 - CALANDRE
CALANDRES/ SUPPORTS
CALANDRE 7666 7666
GRILLE CALANDRE 5315 |w 2021 6072 8072 6072
GRILLE CALANDRE X 531
SUPPORT CALANDRE 352 352
EQUIPEMENTS CALANDRE |
SIGLE CALANDRE 3157 |x 3157 1162 1162 | 1162
SIGLE CALANDRE W 1904
Q4 - STRUCTURE AV VEHICULE
ELEMENTS FRONTAUX [
ARMATURE AV .12 812
TRAVERSE INF ARMATURE AV 210 210
PASSAGES ROUES AV
PASSAGE ROUE AV | 20312 20342 14028 14028 14028 - 13696 13696 1369
PARTIE AV PASSAGE ROUE AV 3500 3600 2031 2031 | 2031 2031 031 2031
SUPPORT AILE AV 1548 1548 |
LONGERONS AV ‘ 2
LONGERON AV i 5 41459 41459
PARTIE AV LONGERON AV 24453 24453 |
EMBOUT LONGERON AV 13994 13994 158,11 15811 | 158.41 12040 120.10 120.10
PASSAGES ROUES+LONGERONS AV [ |
PASSAGE ROUE+LONGERON AV 397.99 39799 39758
PASSAGE ROUE+PARTIE AV LONGERON AV 36588 38588 3
R1-PORTES AV |
ELEMENTS PORTE AV
PORTE AV 3813 39200 38248 38248 ‘ 38248 405.00 406.00 43645
PORTE Y 39200
PORTE z 36667
PANNEAU PORTE 14538 |
PANNEAU PORTE AV 14769 | 14538 1179 117.96 | 14053 16000 160.00 17170 |
BARRE SECURITE PORTE AV | 19747 19747 | 4794 [
NECESSAIRE AGRAFES PORTE RESTAGRAF 1636 | 16.36 | I
A PHASE2 G| PHASE 2 2005-06->2008-03 M| EQUIPLAVE PHARE A PEINDRE S MAUVAISE ROUTE Y | 30420856->
B PHASE 1 H ELEMENT AV N APEINDRE T JEUAPEINDRE z >30420855
c PHASE 1 2002035200506 I PHASE 2 2005-06->2008-06 o EQUIP AIDE STATIONNEMENT A PEINDRE u GRIS JEUKIT Al
D EMENT AR J | EQUIP ANTI-BROULLARDLAVE PHARES A PEINDRE | P EQUIPLAVE PHARES A PEINDRE v NOR FXX B1
E 1205->2005-06 K EQUIP ANTI-BROUILLARD A PEINDRE Q + ESSUIE PROJECTEUR A PEINDRE w S01-JUN34 Cct
L ENT LAT L | EQUP LAVE PHARESIAIDE STATIONNEMENT A PENDRE | R EQUIP.OPT SPORT X 01-JUNSE> D1
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SERIE F

PEUGEOT

SERIE F

carrosserie

306 Berl 4P

02-93>08-02 | 02-93>08-02 ] 04-01>06-08

306 Berl 3P | 307Brk5P | 307 Berl 5P
04-01>06-08

307 Berl 3P
04-01>06-08

308 Brk
5P 09-07>

5P 0307>

308 Berl 308 Berl

3P 09-07>

T3 - ELEMENTS CARROSSERIE AR (suite) |
ELEMENTS JUPE AR |
JUPE AR
JUPE AR COMPLETE
JUPE AR COMPLETE

T4 - HAYONS

ELEMENTS HAYON

JT ENTREE HAYON
ENJOLIVEUR HAYON
ENJOLIVEUR HAYON
BAGUETTE HAYON
NECESSAIRE AGRAFES HAYON
NECESSAIRE AGRAFES HAYON RESTAGRAF
MONOGRAMME HAYON
MONOGRAMME HAYON
MONOGRAMME HAYON
MONOGRAMME HAYON
MONOGRAMME HAYON
SIGLE HAYON
DEFLECTEUR HAYON
DEFLECTEUR HAYON
AILERON HAYON
ARTICULATIONS HAYON
CHARNIERE HAYON
VERIN HAYON
VERIN GLACE HAYON
POIGNEE/SERRURE HAYON
SERRURE HAYON
SERRURE HAYON VACHETTE
SERRURE VACHETTE
ACTIONNEUR SERRURE
ACTIONNEUR SERRURE HAYON {
GACHE HAYON |
BUTEE HAYON
POIGNEE EXT HAYON
POIGNEE EXT HAYON
POIGNEE EXT HAYON
POIGNEE EXT BOUTON POUSSOIR HAYON
JT POIGNEE EXT HAYON
BOUTON POUSSOIR HAYON
BOUTON POUSSOIR HAYON
KIT ANTIVOL DIRECTION/ BARILLETS PTES
KIT ANTIVOL DIRECTION/BARILLETS PORTES
SERRURE GLACE HAYON
GACHE GLACE HAYON

T5- COFFRE AR |
ELEMENTS COFFRE AR

CCOUVERCLE COFFRE AR

COUVERCLE COFFRE AR

JT ENTREE COFFRE AR
ARTICULATIONS COFFRE AR

CHARNIERE COFFRE AR

VERIN COFFRE AR
POIGNEE/SERRURE/OUVERTURE COFFRE AR

SERRURE COUVERCLE COFFRE AR VACHETTE

SERRURE VACHETTE

ACTIONNEUR SERRURE

ACTIONNEUR COFFRE AR

GACHE SERRURE COFFRE AR

POIGNEE EXT BOUTON POUSSOR COUVERCLE COFFREAR

BOUTON POUSSOIR COEFRE AR

BOUTON POUSSOIR COFFRE AR

BOUTON POUSSOIR COFFRE AR

ENJOLIVEUR BOUTON POUSSOIR COFFRE AR (LION}
KIT ANTIVOL DIRECTION/ BARILLETS PTES

PHARES
PHARE VALEO
PHARE CARELLO
PHARE
PHARE + CLIGNOTANT AV
PHARE + CLIGNOTANT AV
PHARE + CLIGNOTANT AV VALEQ
ENJOLIVEUR PHARE
ENJOLIVEUR PHARE
LAMPE A DECHARGE
TRANSFORMATEUR ALLUMAGE PHARE,
SUPPORTS/FIXATIONS PHARES
NECESSAIRE FIXATION PHARE
PHARES AB/LP
PHARE AB
HARE AB
BOITIER PHARE AB
JEU FEUX ANTIBROUILLARD
JEU ENJOLIVEURS PHARES AB
FEUX AV
CLIGNOTANT AV.
FEU REPETITEUR LATERAL
FEU REPETITEUR LATERAL
CDES REGLAGE PHARES |
MOTEUR REGLAGE SITE- PHARE
MECANISME REGLAGE SITE-PHARES
MODULE GESTION PHARE
MODULE GESTION PHARE
CAPTEUR HAUTEUR AV REGLAGE SITE-PHARES
CAPTEUR HAUTEUR AR REGLAGE SITE-PHARES
LAVE- PHARES
RESERVOIR LAVE- PHARES
POMPE LAVE- PHARES
GICLEUR LAVE- PHARES
CACHE GICLEUR LAVE - PHARES
CYLINDRE ALTERNATIF LAVE-PHARES

PHASE 1
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A. COMPOSITION DE L'UNITE D'ELECTROZINGAGE
9008 T

Servant :

NESRSSsSCSsSSsSNss

©ONOVIALEWN®=

Un générateur 12 V (a brancher sur 220 V),
Une anode 0 100 (pour grandes surfaces planes),

Une anode 0 0 (pour surfaces planes “ moyennes “),
Cing anodes 0 13 (pour petites surfaces et 100 mm),
Un adaptateur pour anodes 0 50 et 100 mm,

Un porte-tampon (AX) pour anodes 0 13 mm,

Deux cordons 3 m (noir pour “ - “, rouge pour “ + ),
Un récipient en plastique (pour solution au zinc),
Vingt-cinq bonnettes pour anodes 0 50 et 100 mm,
Dix bonnettes pour anodes 0 50 et 100 mm,

Trois litres solution au zinc.
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B. MODE OPERATOIRE

a. Préparation de la surface :

¢ Décaper, poncer avec papier 280,
¢ Dégraisser avec solvant non gras.
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b. Mise en service

SRS XN

Brancher le générateur sur 220 V,

Brancher les cordons (noir sur borne correspondante du générateur et masse piéce, rouge sur borne
correspondante du générateur et porte-tampon),

Humidifiez 4 I’eau la bonnette choisie pour faciliter I’imprégnation de zinc,
Visser ’anode sur le porte-tampon et fixer la bonnette,
Verser un peu de solution au zinc dans le bac plastique et déposer ’anode dedans,

Régler le potentiométre du régulateur sur position 6. Lors de la déposition de zinc, I’ampéremétre
indiquera : environ 20 A avec I’anode de 0 100 si celle-ci a sa surface totale en contact avec la tole
(les indications de I’ampéremétre sont fonction de la surface de contact anode-tdle).
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c. Déposition du zinc

A l'aide de I'ensemble tampon et bonnette imbibés de zinc, balayer plusieurs fois la surface
a traiter (vous remarquerez alors un changement de couleur de la surface).

Un dépét d’épaisseur de 10 microns est demandé.
Temps nécessaire pour déposer 10 microns sur 1 dm? : environ 2 mm.

Consommation de solution zingage N : 11/m2,

d. Nettoyage aprés zingage :
Rincer abondamment la surface traitée a I'eau du robinet.

Effectuer un pongage avec un papier super fin (P 1000 ou 1200), essuyer, sécher.

e. Peinture :
La mise en peinture doit se faire dés que possible aprés zingage en respectant la gamme
peinture qui préconise |'emploi d’apprét phosphatant.

f. Remarques
Les anodes doivent &tre réguliérement poncées au papier abrasif pour assurer une bonne
conduction électrique.

g. Réparation des dessous de caisse

En cas de décapage total de la téle, il faut impérativement appliquer une couche de
WASH.PRIMER.

Les appréts antigravillonnage proposés par les fournisseurs ne sont & ce jour pas encore
homologués par nos laboratoires.
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1.5.1 LEPISTOLET HVHP

HAUT VOLUME HAUTE PRESSION (HIGH VOLUME HIGH PRESSURE)
« CONVENTIONNEL »

Le « traditionnel » moyen de pulvérisation...
Son réle se limite & la diffusion du produit peinture sous forme de gouttelettes extrémerment fines.

= Avantages :
- Qualité de La tension du film de peinture sous la forte pression d'atomisation.

= Inconvénients :

-+ Brouillards de pulvé
+ Taux de transfert faible (environ 45 %)

isation conséquents.
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1.5.2 LEPISTOLET HVLP

HAUT VOLUME BASSE PRESSION (HIGH VOLUME LOW PRESSURE)
«BASSE PRESSION »

La «révolution » des moyens de pulvérisation..

Cette technologie favorise la rentabilité de la consommation de produit.

= Avantages :
« Brouillards de pulvérisation réduits, sous la faible pression d'atomisation.
* Taux de transfert important (environ 70%).
- Rentabilité d'application de la base H,O.

= Inconvénients :
- Utilisation restreinte aux produits ne nécessitant pas une tension du film.
+ Ne convient que peu aux vernis.
+ Forte consommation d'air (/min).
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1.5.4 LE PISTOLET LVLP

BAS VOLUME BASSE PRESSION (LOW VOLUME LOW PRESSURE)
«TRES BASSE PRESSION »

Le « moins gourmand » des moyens de pulvérisation

Ce pistolet est une évolution du HVLP.

= Avantages :

+ Taux de transfert supérieur au HVLP (environ 75%).

+ Consommation d'air équivalente au LVHP.

= Inconvénients :
+ Utilisation restreinte aux produits ne nécessitant pas une tension du film.
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FUSIBLES DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR

Affectation des fusibles de la platine de servitude moteur (PSF1)

E:

Essence : Alimentation bobine relais groupe motoventilateur ;
Relais coupure valvetronic ; Calculateur de gestion moteur

DV6 : Alimentation bobine relais groupe motoventilateur
; Calculateur de gestion moteur ; Electrovanne EGR ;

. 20 Débitmétre d’admission d'air
DW10 : Alimentation bobine relais groupe motoventilateur
; Calculateur de gestion moteur ; Electrovanne de pompe
d'injection ; Injecteurs
F2 15 Avertisseur sonore
F3 10 Pompe lave-vitres avant et ariére
F4 20 Pompe lave-projecteurs
Essence sauf Turbo : Pompe & carburant, Electrovanne purge
canister
15 Essence Turbo : Electrovanne purge canister ; Décharge
5 turbine et régulation pression Turbo ; Réchauffeur vapeur
d’huile
DV6 : Réchauffeur de carburant
=, DW10: —
F6 10 Calculateur d’ABS/ESP ; Capteur ESP
7 10 Groupe électropompe de direction assistée ; Contacteur de
niveau d’sau moteur ; Boite de vitesses automatique
F8 25 Commande de démarreur
Fo 10 Prise diagnostic ; Projecteurs directionnels |
Diesel : Pompe de filire & particules ; Débitmétre d'air |
Essence : Actionneurs calculateur moteur (bobines
d'allumage, électrovannes, sondes a oxygéne, injecteurs,
F10 30 réchauffeurs, pompe & carburant, thermostat piloté)
Diesel : Actionneurs calculateur moteur
(électrovannes, réchauffeurs).
F11 40 Motoventilateur d’habitacle
F12 30 Commandes petite et grande vitesse d’essuie-vitre avant
F13 40 Alimentation du boitier de servitude intelligent (BSI)
(+aprés contact)
F14 30 Alimentation motoventilateur d’habitacle
F15 10 Feu de route droit
F16 10 Feu de route gauche
Fi7 15 Feu de croisement gauche
Fi8 15 Feu de croisement droit
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6899. Contact coffre ouvert

70--. Systeme d'ABS (Bus Can Inter systeme 2)

70- -. Systéme d'ASR (antipatinage).

7095. Groupe frein de stationnement électrique

71--. Systéme de direction assistée

7122. Groupe électropompe direction assistée

72--. Systeme régulateur/limiteur de vitesse (Bus Can Confort)

73--. Systéme de régulateur/limiteur de vitesse (Info action sur embrayage,
Signal stop redondant)

7306. Contacteur de sécurité du régulateur de vitesses (embrayage)
7316. Contacteur du limitateur de vitesse véhicule

78--. Systeme d'ESP (Bus Can Intersysteme)

7800. Calculateur d'ABS avec ESP

7801. Cosntacteur de désactivation du contrdle de stabilité (ESP) et antipatinnage
(ASR)

7804. Gyrométre et accélromeétre (ABS/ESP)

7810. Capteur de roue avant gauche

7815. Capteur de roue avant droit

7820. Capteur de roue arriére gauche

7825. Capteur de roue arriére droit

80--. Systeme de climatisation (Information pressostat)

8006. Capteur de température d'évaporateur

8007. Pressostat de climatisation

8009. Pressostat de climatisation

8020. Compresseur de climatisation

8024. Sonde de température dair habitacle gauche

8028. Sonde de température d'air habitacle droite

8033. Capteur d'ensoleillement

EXPLICATION DES SCHEMAS ELECTRIQUES

8038. Capteur d'ensoleillement

8045. Module de commande de motoventilateur d’habitacle
8049. Résistance motoventilateur d'habitacle (chauffage additiommest
8050. Motoventilateur d'habitacle

8063. Motoréducteur du volet de mixage d'air droit
8064. Motoréducteur du volet de mixage d'air gauche
8070. Motoréducteur du volet d'entrée/recyclage d‘air
8073. Motoréducteur de volet d'air pieds/dégivrage
8073. Motoréducteur de volet de distribution d"air
8080. Calculateur de climatisation

84--. Information conducteur

CODE COULEURS
BA. Blanc

BE. Bleu

BG. Beige

GR. Gris

JN. Jaune

MC. Multicolore
MR. Marron
NR. Noir

OR. Orange
RG. Rouge

RS. Rose

VE. Vert

VI. Violet

VJ. Vert/jaune.

LECTURE DES SCHEMAS ELECTRIQUES
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