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ALARA :
BPE
BPO
CGA
CNPE
DIS
DIB
DMP
EPI
FME
FNC
INB
IPS

K1

K2

GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS

As Low As Reasonably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible)

: Bon Pour Exécution

: Bon Pour Observation

. Conditions Générales d’Achats

: Centre Nucléaire de Production d'Electricité
: Déchet Industriel Spécial

: Déchet Industriel Banal

: Dispositions et Moyens Particuliers

: Equipement de Protection Individuelle

: Foreign Material Exclusion (Exclusion des corps étrangers)
: Fiche de Non Conformité

- Installation Nucléaire de Base

: Important Pour la S(reté

. Matériels installés dans I'enceinte, ayant a assurer leur fonction en situation normale,
"accidentelle et en cas de séisme
. Matériels installés dans l'enceinte, ayant a assurer leur fonction en situation normale et en

" cas de séisme

K3

ol
PdP
DSl
REP
PV
RFI
RPMQ
RTR
UTo
VAO
VSO
ZC

QS
QSP
SYGMA:
PMUC
REX

. Matériels installés hors de I'enceinte, ayant a assurer leur fonction en situation normale et
"en cas de séisme

: Ordre d’'Intervention

: Plan de Prévention (décret 92-158)

: Document de Suivi de 'Intervention (ex : Plan de Qualité)
: Réacteur a Eau sous Pression

: Proces-Verbal

: Rapport de Fin d’Intervention

: Recueil des Prescriptions des Matériels Qualifiés
: Régime de Travail Radiologique

: Unité Technique Opérationnelle

: Vu Avec Objet

: Vu Sans Objet

: Zone Contrblée

: Qualité Surveillée

: Qualité Sireté Prestataire

SYsteme informatique de Gestion de la MAintenance

: Produits et Matériaux Utilisables en Centrale
: Retour d’EXpérience
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LES NIVEAUX D’ENJEUX RADIOLOGIQUES
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Niveaud en{eu _ra_d,|olog|que 0 ou tres faible 1 ou faible 2 ou significatif 3 ou fort
de l'activité

Dose collective

[homme.mSv] 1 10 20
Débit d’Equivalent de Dose

[mSv/h] 0.1 40
NC1 NC2
(Niveau de (Niveau de (Nivl\(legi de
NCO contamination faible) contamination contamination fort)
(Niveau de Local N2 ou zone significatif)

Propreté radiologique

contamination trés
faible voire nul)
Locaux classés K, NP
ou N1
et
pas de risque de
dispersion de
contamination
(surfacique et/ou
atmosphérique) liée a
I'activité

avec contamination
surfacique < 400
Bg/cm?
et
pas d’ouverture circuit
véhiculant de la
contamination
ou
ouverture de circuit
d’un diamétre < 80 mm
sans projection de
particules actives
(meulage, brossage...)

Local N2 ou zone avec
contamination
surfacique 2400
Bg/cm?
ou
ouverture d’un matériel
contenant un média
filtrant
ou
ouverture de circuit de
diamétre 2 80 mm
véhiculant de la
contamination

Contamination
surfacique et/ou
volumique atypique,
guantitativement
ou
qualitativement
(risque iode ou risque
alpha)
ou encore
activité sans REX alors
gu’elle présente un
risque de dispersion de
contamination

Dosimétrie extrémité

Si rapport DED
extrémités/corps entier
225

Si rapport DED
extrémités/corps entier
225

Si rapport DED
extrémités/corps entier
225
ou
DED extrémités
> 50 mSv/h

Si rapport DED
extrémités/corps entier
225
ou
DED extrémités
> 2.5 Sv/h

Parades

Analyse d’optimisation

Analyse non formalisée
+
Renseignement onglet
DT232 sous PREVAIR

Analyse formalisée
réalisée par le métier
+
Renseignement onglet
DT232 sous PREVAIR

Analyse formalisée de
responsabilité métier
avec validation
SPS/PR
+
Renseignement onglet
DT232 et onglet
Référentiel RP sous

Analyse formalisée de
responsabilité SPS/PR
et collaboration métier
+
Renseignement de la
totalité des onglets
d’Optimisation sous

PREVAIR PREVAIR
Selon ADR : Selon ADR :
Confinement Confinement
dynamique dynamique Selon activité et ADR :
Confinement - (déprimogeéne seul) (déprimogene seul) Confinement statique
ou ou (sas + déprimogeéne)

Confinement statique
(sas + déprimogéne)

Confinement statique
(sas + déprimogéne)

Surbottes
+
Surb+ottes Gants vinyle
Surbottes Gants vinyle M
Tenue et protection + + y Surtenue papier Tenue Etanche
respiratoire . . + Ventilée
Gants vinyle Surtenue papier L
+ Heaume ventilé
Ou
Masque FFP3 Tenue Etanche
Ventilée
Formulaire Zone
. Orange
_ , . Formulaire Zone Si DeD > 2 mSv/h
Formulaire d’acces - - Orange Formulaire Zone
Si DeD > 2 mSv/h
Rouge
Si DeD > 100 mSv/h
Selon ADR pour la
Selon ADR : Selon ADR : Selon ADR : balise gamma.

Surveillance collective

Balise gamma
Balise aérosols

Balise gamma
Balise aérosols

Balise gamma
Balise aérosols

OBLIGATOIRE pour la
balise aérosols et la
balise iode selon la

Balise iode Balise iode Balise iode .
nature du risque
rencontré
Validation Rédacteur C.A. EDF Métier SPS/PR Commission ALARA +

Approbation Direction
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MOYENS INDIVIDUELS DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES CONTRE LA CONTAMINATION

masque respiratoire Heaume ventilé tenues etanches

filtrant (+ surtenue papier) ventilées

‘

FFP3

masque avec \\:k‘ .
adduction d’air
MURUROA

EDF
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PERFORMANCE HUMAINE : LES PRATIQUES DE FIABILISATION DES INTERVENTIONS

PRATIQUES QUI POUR QUOI FAIRE QUAND POINTS CLES
Juste AVANT de commencer | .. Lo . N
| Dialoguer, se voir faire, mémoriser
L. ntervenant(s i i ' b -
Pré-job +res onsat()lé SE CALER Fintervention. Résultat attendu — Risques (dont le pire) — REX
briefin Ponsa N . Situations propices aux erreurs - Parades dont
9 d En cas d'interruption . S o i
esigne pratiques de fiabilisation : qui fait quoi ?
. . S'arréter devant le matériel
Avant toute intervention o . . .
s Observer I'environnement réel de travail et détecter
: A arsque. les risques potentiels (3609
Minute d'arrét | Intervenant(s) SE POSER - : Vérifier les points clés (RF — tranche...)
En cas d’interruption, Sécuriser [ .
d'imprévus ou d'aléas ecuriser l'intervention ) .
Recommencer autant que nécessaire
i Lors de la transmission d'un Emission de l'ordre, des paramétres
Communi- ordre d'action. Information CIaire—C’ompIépte-CibIée
,Catl(_)n, Intervenant(s) S’ACCORDER Si échanae de paramétres & Répétition du message par le destinataire
securisee enjeux 9 P Confirmation/accord  par I'’émetteur
‘\____.1,;' e h T -'.'rr.l-!n.i:'L'-_.l_
CIBLER Acte professipnnel (donc usage courant) Z =
le geste AVANT chaque nouvelle AVANT de réaliser 'action.
Auto-contréle | Intervenant(s) Pacti ’ action. Identification & voix haute et en pointant du doigt
. a,C '9” + idem contr6le croisé sur la procédure I'action a réaliser, sur le matériel le
a realiser RF, simuler I'acte.
Quand la realisation d'actions ﬁZﬁchti?\trﬁﬁg?eﬂelagﬁg vo_ierdtergbauche du
Contréle VALIDER non appropriées este son intenti?)n d}[eJ faire et les points qui
. Intervenant(s) I'action peut aboutir & des 9 o P q
croise 3 réali conséquences graves composent l'action. 3 _ _
a realiser AP Celui qui contrdle vérifie que l'intention et le geste
irréversibles .
sont cohérents et donne son accord.
Intervenant(s) o Atteinte des objectifs ? E_garts — Difficultés — Qualité ,_.f"‘h“l' ,
+ manager ou| PROGRESSER et Immédiatement des moyens et outils — Pieges — Rex sur la mise o
Débriefing . ) apres lintervention en ceuvre des pratiques — Pistes d’amélioration... X
personne prevenir avec tracabilité Echange constructif = plus de sérénité pour -
désigné l'intervention & venir
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L A PLANIFICATION DE TRAVAUX

Une intervention de maintenance sur un groupe hydraulique nécessite les taches suivantes : Pour établir a partir de quand au plus t6t , une tdche peut commencer :
» Sectionnement des énergies, durée estimée du travail : 1 heure ;
* Remplacement de la pompe hydraulique, durée estimée du travail : 2 heures ; » Partir de la tache 1 et 0 Exemple :
« Remplacement de I'huile hydraulique, durée estimée du travail : 2 heures ; additionner les temps I' ’
« Remplacement d’une soupape de séquence, durée estimée du travail : 1 heure ; en suivant l'itinéraire. Pour 7 :
« Remplacement du cable d’alimentation, durée estimée du travail : 1 heure ; venant de 6 = 2 heures
« Réglages, essais, durée estimée du travail : 1 heure ; « Siplusieurs fleches i venant de 5 - 4 heures
arrivent sur une tache, venant de 4 =» 5 heures
On désire connaitre : choisir celle qui donne ) _
« Dans combien de temps 'intervention peut étre terminée ; le temps le plus long. > Cestla durée de 5 h qui

est retenue et ces valeurs
IL sont inscrites a gauche du N°

de la tache.

» Pour chaque tache : a partir de quand elle peut étre terminée ;
» Pour chaque tache : a partir de quand elle peut commencer, a quelle heure elle doit étre terminée.

LA METHODE PERT (AMERICAINE) OU « DES POTENTIELS » (FRANCAISE)

* On ajoute une tache fictive n°l, de durée nulle, qui constitue le «top départ » ; ainsi qu’une tache
fictive nB, de durée nulle, qui constitue le « top fin ».
» On établit le tableau des antériorités (ci-dessous) : ==

Pour établir quand au plus tard une tadche doit commencer pour ne pas retarder 'achévement du chantier :

» Partir de la tache 8 et Exemple :
— = retrancher le temps en
La tache | Qui dure 1 2Pre3ce(ie Ig taghe7 3 suivant l'itinéraire ; si Pour 3:

plusieurs fléeches venant de 5 =» 2 heures
1 0h X partent d’'une tache. venant de 4 = 1 heure
2 1lh X X
3 2h X | X e Choisir celle qu| donne =>» C'estladuréedlh QUI est
4 2h X le temps le plus court retenue. En prenant 2 heures,
> 1h X pour éviter le chemin critique serait
6 1h X d’augmenter la durée Il augmenté d’une heure et
7 1h X du « chemin critique ». impacterait donc la durée de
8 Oh 5| 8 9 I'intervention d’autant.

Exemple : p—

Le cable ne peut pas étre remplacé avant d’avoir supprimeé I'énergie électrique (2 avant 6). i ) _
Ces résultats seront traduits sous une forme graphique. C’est le graphe de GANTT .

» Le tableau des antériorités permet d’établir le graphe de réseau (ci-dessous) :

Taches
A
8
7
gl 200 |eem—-—— b e S e e
5 = - -
4
3
2
! >
Les liaisons indiquent les antériorités, les nombres accolés aux liaisons indiquent les durées. 0 1h 2h 3h 4h ah &h Durée
Pour trouver la durée minimum de lintervention, on additionne les temps des liaisons de 1 a 8 par N -
litinéraire qui donne le temps le pluslong:1=> 2> 3> 4> 7 8 =6 heures _'—ES taches critiques
Cette durée minimum est également appelée « chemin critique ». e | =S tAches non critiques
Lors d’'une acquisition d’'un chantier par un prestataire, il est impératif de respecter la durée d’intervention m=—————| e pattement
fixée dans le contrat. Cette durée sera celle du « chemin critique » (liaisons en gras, voir graphe de réseau ci-
apres). On constate que la tAche 6 commencera au plus tét une heure apres le début du chantier et qu’elle devra

étre finie au plus tard 5 heures apres le début du chantier. Le chemin critique comporte les taches2 > 32> 42> 7
Le rallongement de la durée d'une des phases présentes sur le «chemin critique » impacterait qui n'ont aucun battement.
directement la durée du chantier et engendrerait des péna”tés pour le prestataire. A. Georgon et R. Deborde, Maintenance des systémes industriels, Edition Hachette 1994
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LES REGLES D’ ASSURANCE QUALITE EDF/PRESTATAIRES

L’Arrété Qualité du 10 aolt 1984 est un texte réglementaire applicable aux Installations Nucléaires de
Base. Il définit des exigences Qualités (conception, construction, exploitation ) pour les INB et contient 19
articles.
Il s’applique aux activités réalisées :
e Sur les équipements IPS ;
* Ou aux activités pouvant influer  sur la qualité des équipements IPS.

Ces activités sont appelées « ACQ » (Activités Concernées par la Qualité)

L'exploitant est responsable de la sdreté et de I'application de I'Arrété Qualité dans son INB. Il exerce ou

Art. 4 : . . :
fait exercer une Surveillance sur ses prestataires .

Pour chaque Activité Concernée par la Qualité (ACQ) les exigences nécessaires a l'obtention de la

AM-6: qualité sont définies .

Art. 7. Les moyens Humains, Techniques et Organisationnels doivent étre adaptés a ces exigences.

Un Contrdle Technique différent de la réalisation
Art. 8 : aux exigences.
Les écarts et anomalies sont détectés et corrigés.

permet de s'assurer de la conformité des résultats

Art. 91 Une organisation indépendante Vérifie  I'application des articles 6, 7, 8

Art. 10 : Etablissement de documents relatifs aux Activités Concernées par la Qualité

. Les écarts par rapport aux exigences sont appelés anomalies ou incidents;
Art. 12 : : LS . -
Leur traitement est une Activité Concernée par la Qualité

Art. 13 : Les incidents significatifs ~ sont identifiés, analysés et déclarés a I'Autorité de SOreté Nucléaire (ASN).

Démarche qualité et prescriptions d’assurance quali té

Pour les activités confiées a un fournisseur, ces regles sont décrites dans un document appelé Note
technique 85/114.

C'est I'ensemble des prescriptions particulieres a I'assurance qualité applicables  aux relations entre

EDF et ses fournisseurs de service dans les centrales nucléaires en exploitation .

Les modalités d’application de la NT 85/114 sont définies dans le contrat. Elles concernent notamment :
e Le cas d'intervention (Cas 1 ou Cas 2) ;
* Les travaux en Zone Contrbélée ou non ;
* L'intervention sur un matériel IPS ou non ;
* Latenue d’'une réunion d’enclenchement.

Cas1l:
Le fournisseur prépare et réalise I'activité de maintenance. Il établit le Dossier de Réalisation de Travaux
(DRT) et le Rapport de Fin d’Intervention (RFI).

Cas 2:
Le fournisseur réalise une activité de maintenance conformément au Dossier de Réalisation de Travaux
(DRT) fourni par EDF .

L’habilitation de niveau (HN)

HN1 = Personne qui exécute des activités a qualité surveillée seule ou en équipe, sous la responsabilité¢  d'une

personne d'un niveau d'habilitation supérieur (HN2).

HN2 =» Personne qui organise et dirige des équipes dans le cadre de procédures établies, et/ou, qui exécute
une opération de contréle devant étre réalisée par une personne différente de I'exécutant

HN3 = Personne qui réalise la vérification

d’exécution.

Nota :

Une habilitation HN3 n’entraine pas une habilitation HN2.

Un salarié EDF n’est pas habilité HNx mais SNx avec les mémes prérogatives.

Tableau de synthése des habilitations

au cours d'une intervention en toute indépendance de I'équipe

N° Article
CAS1 CAS?2 A. Q. du 10/08/1984
Chargé de travaux/ HN2/HN1 HN2/HN1 Art. 7
Exécutant
Contréleur technique PRESTA HN2 PRESTA HN2 Art. 8
Surveillance EDF SN2 EDF SN2 Art. 4
Vérificateur PRESTA HN3 EDF SN3 Art. 9
Dociz'uments Qe fin RFI Compte rendu Art. 10
d’intervention
Ouverture d’'un quh,e de HN1 HN1 Art. 12
Non Conformité
Traitement d’'une f_lc,he de PRESTA _HN3 EDF SN3 Art. 12
non conformité (sur le site)
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LE CONDITIONNEMENT DES DECHETS

N Z0Ne ( {'Ii'lii'l'.'.lit‘.:-

les dechets bien tries

i et de ta rosponsatililé de toul productear oo ddchais

ik prépseatou, changd o allale aux charmés de braviux o
inlorvenants) d'identifies, de lner & 3 dwacuer 585 déchnta

JIFE6IS QUESTIONS A SE POSER

1. Quets lypes de déchnis je vais produire 7
2. En cpueslles cuaanlilés 7
3. Oumis mecrpee s Soidl B ma oisposition ol baen ke gérer 7

PIES REGLES A RESPECTER

o Jup nidpumie los déchats = 2 mSwh ot « 2 mSwh
& v i nwklangge pas bes heplickes of lea solithen

= L= ldsehists & bor pouvoir calorfgos (Do, hales, sobeanls, ) ot
b chidchets parbiculers (cares dlocironiques, plles. ) sont génds
oy ConEETation avec e conespondani dechets.

® e ermiailages inutiles sonl inlerdils en L0
= Fuldice au imasarnim mes peocuits oeond o poder les emballages

= Je iy NYASE - produils guand i o) withrs
onmitees adrosoks, adhisls, )

o JSéviacud imes déchels au ll de Meau wers les posnts de collecto.

& A s ey st ares clares los Sacs tchols,

IBANS TOUS LES CAS :

Je mesure précisément s debit d'équivalent de
dose au contact odu dechelt,

JYisole les points chauds,
Je renseigne coreciement "étiquetie du sac,

J'éavacue mon sac de déchels aux endmits defms.

A chague lype de déchel, son sac et son étiguette

MATERIEL
A chagus matériol, son sac et son étiguetle -

ZONAGE PROPRETE (DI 104)

ZONAGE RADIOLOGIQUE
ZONE A DECHETS CONVENTIONNELS (ZDC)
wg EE *E & FORMATION RP < 3
§§ Eggg g eomwrses, | msorms |G sk
Lo =
VERT S mivian oule ¥70 des Limites Admissiies Contamination ou Activité Surfacique
E ‘a‘ 75 uSv S ES25 pSv |200 uSv S Hr < 650 Sy As =0.4 Bg/em®
g TAUNE ZONE A DECHETS NUCLEAIRES (ZDN)
- ; E QdQ 25uSySE<2mSy | 650 pSv < Hr< 50 mSw /
25| O i
% Egg ORANGE déterminer par le chef /
. LY
% Egg A ‘ﬁ:j;:ﬁ“&’f" 50mSv s Hr <258 s /
2% | & . N1 : nucléaire N2 : nucléaire
[ rovee Aumrisatich el 6 NP': nucléaire Propre | fyjplement contaminé contaminé
E ‘aa H_"E; 0S| Hizasomsy | dusenice compéten Contamination ou Activité Surfacique
a wewsternste | As<04Bgiom' | 0.4<As<4Bgem® | As>4Bglem®
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