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Présentation de la machine 

La tondeuse autoportée H 124 D a une puissance de 17 kW à 3600 tr/min, une largeur de coupe de 1,24 
m, sa vitesse d'avancement est de 0 à 16 km/h au régime d'utilisation de 2850 tr/min, elle est équipée : 

-d'un moteur diesel 3 cylindres LOMBARDINI LDW 903 avec "injecteurs pompes", d'une 
soupape thermostatique, régulant le liquide de refroidissement, ceci permet une montée en 
température du moteur très rapide au démarrage.
-d'une transmission hydrostatique à circuit fermé, avec blocage de différentiel (par diviseur de 
dé-bit).
-d’un système hydraulique de vidage en hauteur du bac de ramassage de l'herbe.
-d'une direction assistée.
-d'une prise de force avant hydraulique avec raccords rapides hydrauliques
-d'un relevage avant de "type 3 points", avec deux raccords rapides hydrauliques.
-d'un système de commande par électrovalves de tout l'ensemble hydraulique. 

Le relevage 3 points avant a une force de 100 daN.m à 50 cm du triangle de levage.  

Les verins de relevage du bac sont équipés d’un limiteur de débit pour égaliser les temps de montée et 
de descente du bac, mais surtout pour éviter une descente trop brusque et de deux valves parachutes 

pour éviter une chute du bac en cas de rupture des flexibles.
La  clape  est  un  dispositif  de  fermeture  et  d'ouverture  automatique  du  bac.  En  position  basse  du  bac 
cette clape forme le fond du tunnel d'éjection (entre plateau de coupe et bac), au moment du vidage elle 
remonte pour obturer le bac et permettre son élévation sans que l'herbe ne retombe. Sa manœuvre condi-
tionne la montée du bac ainsi que la remise en marche des lames. 

Les fonctions d’équipements 
sont assurées par deux pompes 
tandem à engrenages externes, 
couplées en direct au niveau de 
l'arbre à cames du moteur. 

a) la première pompe tandem
d'équipement, ne tourne qu'à 
1425 tr/min, (au régime moteur 
de 2850 tr/min), elle a une cylin-
drée de 16 cm3 et débite 22,8 I/
min sous 140 bars. Lorsque cette 
prise de force n'est pas accou-
plée à un matériel, elle boucle, 
avec un flexible vers le circuit 
général, un clapet de sécurité 
taré à 5 bars assure le retour. 

b) la deuxième pompe tandem
d'équipement, couplée à la 
première tourne à la même vi-
tesse, elle a une cylindrée de 4 
cm3, elle débite 5,7 I/min sous 
110 bars.  
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(1) Premier remplacement à 50 heures 
(2) Tous les 2 ans ou bien toutes les 1000 heures 
(3) Remplacement courroie de distribution, rodage soupapes, jeu axial du vilebrequin et de l’arbre 

à cames) ; révision injecteurs pompes et contrôle de l’avance à l’injection. 
(4) Révision partielle (3) + Rectification des cylindres et substitution des pistons, des logements, 

guides et soupapes, du vilebrequin, 
des coussinets de banc et des bielles. 

2,4 l 

4,9 l 

Choisir le joint approprié en sachant qu'à chaque 
valeur de A dans le tableau correspond un joint 
avec : aucun trou, un trou, deux trous, ou bien pour 
le 1404 un cran, deux crans, trois crans. 

Serrage de la culasse 
Utiliser une clé dynamométrique équipée d'un outil pour ser-
rages angulaires. 
Mesurer la longueur de chaque vis (longueur = 89,5÷90,5 
mm); si elle dépasse 92 mm, remplacer la vis. 

Démontage de la pompe/injecteur 
Lorsqu'il est nécessaire de démonter (non pas remplacer) 
la pompe injecteur, procéder de la façon suivante pour évi-
ter de devoir contrôler de nouveau l'avance à l'injection: 
Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le rouleau 1 se trouve 
sur le sommet de la came d'injection 2; introduire alors une 
goupille dans l'orifice 3 et revenir sur le rayon base de 
l'arbre à cames. De cette façon, le réglage de l'avance 4 
reste étalonné . 

Nota les points correspon-
dent au opérations à effec-
tuer 
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