A\)Perspective de la colonne technique compléte: B )Fonctionnement: AP 1406-TCI P 32-33
Deux parties: La partie haute:

- ou l'on trouve la trémie doseuse, les capteurs de pesée, les Aprés étre doseés, peses, les granulats sont mélangés dans la partie haute puis stockés dans
quatre arrivées de granulats, et le mélangeur de granulats. le silo SE1 partie basse.

lls sont acheminés vers le batiment d'élevage sur un "tapis roulant" appelé transporteur SE3,
La partie basse: La liaison entre le silo SE1 et transporteur SE3 se fait par l'intermédiaire d'une trémie
- ou l'on trouve le silo de stockage SE1, I'avaloir SE2, et le avaloir SE2.

transporteur SE3 (voir C perspective )

C)Perspective du silo de stockage SE1, de 'avaloir SE2 et du transporteur SE3

Trémie doseuse

Orifice de remplissage du silo.
Capteur de pesée

SE1 Silo de stockage
des granulats mélangeés.

~

_—Arrivée des granulats

dans le doseur Porte du trou d'homme

L —Meélangeur de granulats

Vanne guillotine.

Partie haute

Tube d'évent de
mise a l'air libre.

SE 3 Transporteur a bande des granulats
mélangés dans le batiment d'élevage.

Partie basse

Raccord pompier.

Dispositif de réglage en
hauteur du transporteur.

Support de sondes d'humidité
et de température.

SE 2 Avaloir monté en situation.

3 pieds de fixation de la cuve

Moteur d'entrainement de stockage.

du tapis roulant.
Nota: Granulats [farine de soja, farine de tournesol, mais, blé, compléments alimentaires]
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