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1 Présentation

L'INFRA-TELINFO 4 voies est un systéeme qui permet de lire son compteur
électrique. C'est un démodulateur qui permet de traiter jusqua 4 voies
d'entrées TéléInformation Client (TIC), en sortie des compteurs électroniques

ERDF, y compris les compteurs PME-PMI. Une fois démodulées, les trames

peuvent étre lues sur un port série RS-232 d'un ordinateur ou d'un automate.
Avec U'INFRA-TELINFO 4 voies, l'utilisateur n'a plus qua :
= vérifier l'intégrité des données.

= repérer les champs a traiter.
= exploiter les données extraites.

L'INFRA-TELINFO 4 voies est compatible avec tous les types de compteurs électroniques, y compris

les compteurs PME-PMI et Linky.

2 Description

Le boitier de I''NFRA-TELINFO 4 voies se compose de :

= deux borniers a vis 5 points

= un connecteur Sub-D 9 points femelle

= un afficheur 7 segments
Les entrées des voies téléInfo se situent aux extrémités des connecteurs. Les deux connexions
restantes permettent d’alimenter le boitier si cela n’est pas possible via le connecteur Sub-D 9

points.
Alimentation optionnelle (+6V min/+12V max)

Affichage de la voie
en cours de lecture

Liaison série

Fixation sur RS-232 +

rail DIN Alimentation
Voie 3 | Voie 4
Alimentation optionnelle (0V)
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Sur le compteur, la téléinformation est disponible sur le bornier client, habituellement repérée par

les bornes :

= S1/S52 sur les compteurs Jaunes ou Verts électroniques.
= 11/12 sur les compteurs Bleus.
= TIC ou Téléinfo (RJ45) sur les compteurs PME-PMI.

Une fois démodulée, les trames peuvent étre lues sur un port série RS-232.

3 Branchements

Ne pas mettre sous tension [’INFRA-TELINFO avant d’avoir raccordé correctement la
A téléinformation entre le(s) compteur(s) et le démodulateur.

3.1 Alimentations

Alimentation optionnelle (+6V min/+12V max) Il existe 2 maniéres d'alimenter 'INFRA-TELINFO:

= directement via un port série RS-232 avec des
broches 4, 7 et 9 raccordées au +V.

= ou via un adaptateur secteur 6V DC ou 12V DC, a
connecter sur les borniers 5 points.

Affichage de la voie
en cours de lecture

Voie 3 | Voie 4
Alimentation optionnelle (0V)

Le branchement du connecteur Sub-D 9 points est détaillé ci-dessous.

2 Rx Télélnfo
4 DTR Alimentation (+6V min / +14V max)
5 GND Alimentation (0V)
7 RTS Alimentation (+6V min / +14V max)
9 RI Alimentation (+6V min / +14V max)
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L’alimentation du produit est donc possible en utilisant une ou plusieurs broches du connecteur

Sub-D 9 points et/ou en utilisant les connexions des borniers a vis.

Tension d’alimentation 6 24V
Consommation 20 30mA

3.2 Port Série RS-232 (co6té Automate ou PC)

Propriétés de COM1 [Z|®

Paramétres du port |

Le port série doit étre configuré :

= Bits par seconde : 1 200

= Bits de données : 7
- Parité : PAIRE Bits par szconde : IECERMN ~ |

= Bits d’arrét ; 1

A Bits de données : | 7
= Controle de flux : AUCUN i o v
Parité : |Pair v]
Exemple d’une configuration sur Bts damét : |1 v
HyperTerminal =>
Contréle de flux : |Aucun v]

[ Paramétres par défaut ]

[ QK ][ Annuler ” Appliquer ]

3.3 Entrée TéléInfo

Il faut connecter un cordon de liaison 2 fils entre le bornier de 'INFRA-TELINFO et la sortie
TéléInformation Client du compteur.

Une distance maximum de quelques dizaines de métres avec une paire de fils d’impédance de 100Q
suffit.

3.4 Mise en route

La procédure de mise en route doit impérativement étre respectée.

a) Alimentation par la liaison RS-232

= En premier, connecter le cable RS-232 a l’automate ou le PC.

= Si vous utilisez une interface USB/RS-232 : attendre 10 secondes pour que Windows
interpréte correctement cette liaison sur son port USB.

= Terminer par la connexion du bornier de UINFRA-TELINFO a la sortie TIC du compteur.

b) Alimentation externe

= En premier, connecter ’alimentation externe.
= Ensuite, connecter le cable RS-232 a l’automate ou le PC.

6 NU-INFRA-TELINFO-4-VOIES-c-2015-02 Parc d’ Affaires Le Vivier e 6, rue de la Plaine e 78860 Saint-Nom-La-Bretéche e France
Tél. + 33 (0)1 61 78 88 58  Fax + 33 (0)1 61 78 88 40 e E-mail : contact@ixel.fr



(@)
pvixel e ErrTrTTr—

Branchez, c'est connecté!

= Si vous utilisez une interface USB/RS-232 : attendre 10 secondes pour que Windows
interpréte correctement cette liaison sur son port USB.
= Et en dernier lieu, connecter le bornier de UINFRA-TELINFO a la sortie TIC du compteur.

Une fois démodulées, un programme tel que XL-Terminal, HyperTerminal ou TeraTerm permet de

visualiser les trames de téléinformation.

Exemple 1 : données de la TIC de 4 compteurs connectés sur un INFRA-TELINFO

&& XL-Terminal !E B

Fichier Vue Profl Aide 2

V.o ¥ A R KR

ARt Al viesse

JAUNZ 11:36:15:12:21: :00000:90 ¥ ~

ENZRE 00000:00000:00000:00000 _ = ?ggo 19200

DERCC 31:08:15:06 3 " 38400

EMAXC 00000 ) {240 " 57600

TDEPA 00000 " 4800

PERCP FF:FF:FF:FF X r gggp ¢ 115200

DMAXP 00000

PSCUSC 04200 § ~Port

PSOUSE 04200

FCOU 04:30:30 K " Com1
@ Com10

HIE
"4

o o)

- vcie 2 -~

DATE 0&/01/82 00/27/20 W
EA OWh S

ZRP Ovazrh H

PTCOUR HCH 0

KDC 3S0%

KDCD 80% £

TGPHI 0,00 8

D5 1xW &
ESHEH 1kW
PSHPD 1kW
PSHCH 1kW
PSHCD 1kW
PSHPE 1kW
DSHCE 1k¥W
ESJR 1kW !

LU e b B )

@

R Tchie 3 o

JAUNE 00:27:01:12:22: :00000:00 0
ENERG 000000:000000:000000:000000 _
PERCC 17:05:16:02 @

EMRXC 00000 )

TDEPA 00000
PERCP 11:05:
PMAXP 00000
PSCUSC 04200 S
PSOUSE 04200
FCOU 00:00:00 &

8:06 >

o0

o 'fvfcie 4 o

ADCO 040422168758 G
CPTARIF HC.. <
ISCUSC 45 2

HCHC 000044880 A\
HCHP 000087457 €
DPTEC HP..

IINST 000 W

IMEX 000 2

PAPP 00100 "

HHPHC & , e
MOTDETAT 000000 B

<
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Exemple 2 : données de la TIC de 2 compteurs connectés sur la voie 1 et sur la voie 2. Les voies 3
et 4 non connectées, basculent au bout de 2 secondes.

NB:

& X1-Terminal

Fichier Vue Profl Aide ?

W, @, 5 W

? R

.\_4_.9

Aww TUnie 4 wew

- 'vacie l -~
E 13:59:15:12:21: :00000:80
00000:00000:00000:00000 _

>

“Vitesse
" 300
@ 1200
2400
" 4800
" 9600

" 19200
" 38400
" 57600
" 115200

31:08:15:08€ 3
C 00000 )
00000
FE:FF:
EMAXD 00000 €
PSCUSC 04200 §
PSOUSPE 04200
FCOU 04:30:30 K

~Port
" Com1
" Com10

PERCE

-~ vacie 2 R

DATE 0€/01/92 02/50/35 [
EA OWh 5

ERP Ovarh H

PTCOUR HCH 0

KDC S0% CTS
KDCD 80% £

TGPHI 0,00 8

PSP 1kW &
PSHPH 1kW
PSHPD 1kW
PSHCH 1kW
PSHCD 1kW
PSHPE 1kW
PSHCE 1kW
PSJA 1kW !

Appliquer

¥ RS W DTR

W o = N

[

whh TUnjie 3 *Hw

R 'v-'cie 4 wHhw

R 'v-’cie l R

JAUNE 13:55:15:12:21 :00000:80
ENERG 00000:00000:00000:00000 _
PERCC 31:08:15:08 3

EMAXC 00000 )

&

Pour la signification des données de la téléinformation, veuillez consulter le document
intitulé « Sorties de téléinformation client des appareils de comptage électronique », publié
dans la documentation technique de référence consultable sur www.erdfdistribution.fr.

y
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4 Caractéristiques

4.1 Caractéristigues Générales

= Dimension hors tout : H75 *1 30 * P 45 mm
= Poids:80¢g

= Gamme de température : -10°C / +55°C

= Fixation sur un rail DIN de 350 mm

4.2 Caractéristigues technigues

= Alimentation par un port série RS232 ou par un adaptateur secteur 6 VDC ou 12 VDC a
connecter sur les borniers 5 points

= Courant consommé : Typ. 20 mA

* Max 30 mA

= Visualisation par 1 Afficheur

= Raccordement par 2 connecteurs 5 points

4.3 Compatibilité avec les compteurs électroniques

= Compteurs Verts Electroniques(ICE)

= Compteurs Jaunes Electroniques (CJE)

=  Compteur Linky

=  Compteur PME-PMI : Landis L19C1, Itron ACE6000, Sagem C3500

4.4 Conformités

= Exigences de la directive 89/336/CEE - « Compatibilité électromagnétique »
= Exigences aux normes génériques ou spécifiques harmonisées R&TTE 1999/5/CE -
ETS 300-200
= Emissions rayonnées selon EN 55022
» Emissions conduites selon EN 55022
= Immunité enveloppe selon  EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
= Immunité acces selon EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

INFRA-TELINFO 4 VOIES RS-232 Démodulateur 4 voies d'entrée TIC adressable par liaison RS-232
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Notes Personnelles
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Notes Personnelles
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Pour tout renseignement complémentaire, [’équipe
IXEL se tient a votre disposition

Parc d’Affaires Le Vivier e 6, Rue de la Plaine e 78860 Saint-Nom-La-Breteche e France

Direction : 01.61.78.88.65 jf.courteheuse®@ixel.fr
Service Aprés-vente :01.61.78.88.68 v.renard@ixel.fr
Service Administratif : 01.61.78.88.59 deshayes®ixel.fr
Service Commercial : 01.61.78.88.58 p.ronci@ixel.fr

Fax : 01.61.78.88.40 contact@ixel.fr

Agent commerciaux :

Claire DELETRAZ :06.36.81.68.13 c.deletraz@ixel.fr

® Dominique CHOMBART  : 06.17.49.74.73 d.chombart@ixel.fr

Philippe RONCI : 07.50.24.71.34 p.ronci@ixel.fr

® Pascal DHUY :06.24.66.16.78 p.dhuy@ixel.fr
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® IXEL Tous droits réservés - Version 2015. Les photos de présentation des produits dans le catalogue ne sont pas contractuelles.
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