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Groupement inter académique Nord-Ouest BTS Bâtiment - Eric NICOLE                 Annexe 

Perspectives : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :  la numérotation des éléments peut être variable suivant le sens de modélisation 

le chargement des dalles est exprimé hors poids propre 

Vues en plans : 

 

Rez de Chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etage R+1 

 

POTEAU : 20x20 

POUTRES : 20 x 30 

POUTRE LINTEAU : 16 x 40 ht 

POUTRES : 20 x 40 ht 

POUTRE : 20 x 30 ht 

POTEAUX : 20x30 

POUTRE VOILE : 18 cm  

POUTRE : 20 x 40 ht 

DALLE : 20 cm 

G = 1 kN/m² 

Q = 1 kN/m² 

DALLE : 20 cm 

G = 1 kN/m² 

Q = 3.5 kN/m² 

DALLE : 20 cm 

G = 1 kN/m² 

Q = 1 kN/m² 

DALLE : 20 cm 

G = 0.5 kN/m² 

Q = 2 kN/m² 

VOILES RDC : 20 cm 

 

VOILES ETAGE / 16 cm 

DALLE : 20 cm 

G = 0 kN/m² 

Q = 3.5 kN/m² 
BANDE NOYEE : 20 x 20 ht 

DONNEES COMPLEMENTAIRES : 

 

- Fondations déterminées à partir d'une 

contrainte de sol de 0.3 MPa 

- Béton C 25/30 

- Aciers B 500 

 


