PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

Réalisation de plans
d'exécution a |'aide du
logiciel REVIT 2018

1 ere

partie : Réalisation de la maquette 3D

a partir des plans architectes fournis au

format dwg
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

PRESENTATION

Ce dossier concerne la construction d'un immeuble privé a usage d'habitation sur 3 niveaux (R+1 avec
un Rez-de-jardin), le Rez-de-jardin étant destiné au stationnement des véhicules et aux locaux techniques.
Le projet se situe en zone urbaine, d environ 5km de la mer, a une altitude inférieure a 100m.
Le terrain est fortement pentu, d'otl la nécessité de construire des ouvrages de souténement.

- Zone sismique : zone de faible sismicité
- Les calculs béton armé seront obligatoirement menés a 'lEUROCODE 2

PIECES FOURNIES

- PIECES ECRITES :

- CCAP
- CCTP lot n°01: Gros ceuvre
- Extraits du rapport de sol

- PLANS :
-n°1 Plan topographique -n°6  Toiture
-n°2 Plan de masse -n°7 Fagades
-n°3 RDJ -n°8 Coupe AA
- n°4 RDC -n°9  Coupe BB
-n°5 Etage

TRAVAIL A REALISER

Le but de votre travail est de réaliser :

1% phase : Plans de coffrages de plancher :

Réalisez les plans de coffrage de tous les étages (4 plans + 1 coupe verticale). Vos plans feront
apparaitre :

e les sens de portée, niveaux et épaisseurs des dalles,

e le repérage des différents éléments (linteaux, poteaux, poutres, bande noyée,

consoles, poutres-voiles ..).

e Les charges 6 et Q (excepté le poids propre du plancher)

e Le repérage de toutes les files porteuses

e La cotation

2°™ phase : Plans d'exécution des fondations :

Réalisez le plan de coffrage des fondations (1 plan + 1 coupe verticale), ainsi que les plans de
ferraillage des semelles filantes et isolées.

| BTSBATIMENT | Sous-Epreuve U4.2 | Page 2




STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

ETAPE 1 : Préparation du projet

.
> Lancer REVIT ﬂ puis ouvrir le gabarit fourni « Gabarit plans de coffrage RVT
2018 >> Revit 2018

RBL‘Q'T'A*'Q 2-0A G- | GA-F Autodesk
Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume etsite  Collaborer Vi

Projets

% Quvrir...
B Nouveau..

1 Cliquer sur le
menu « Fichier »

3 Cliquer sur

« Parcourir » et
sélectionner le gabarit
« Gabarit plans de
coffrage RVT 2018 »

Nouveau projet

Fichier gabarit

Gabarit plans de coffrage RVT 2018.rte

= Parcourir...

Créer un nouveau

(@ Projet

Familles () Gabarit de projet

2 Cliquer sur
« Nouveau »

& QUuVTIr...
B Nouy

Annuler

% Nouveau volume conceptuel...

Le gabarit est prévu pour réaliser les plans de coffrage d'un batiment de 10 niveaux maximum.

ReB8 G- -@2-SO0A G- GlA-+

Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume etsite  Collaborer Vue Gérer Compléments  Madifier

005ty Dsecomecter ~ X @D- - & X

Gabarit plans de coffrage RVT 2018 - Elévation: Est
@~

Iy t] U [ Fenétre Proit - B systeme demur-rideay B Garde-corps = 4 Texte 30 [ surface - ~ @ g’E oMur H; Afficher
3 3 " ~# Niveau
- S @) composant ~ [ Plafond B Quadrillage du mur-rideau (3 Rampe d'acces ]\, Ligne de modéle ,; Cage I: Vertical off Quodeiloge e IF Plan de référence
Dans . 0 roteaw - [Ssol - HH Meneau & Escalier f&] Groupe de modéles ~ [B Etiqueter une piece = (] Etiqueter une surface ~  face I Lucame
Sélectionner = Création Circulation Modéle Piéce et surface Ouverture Référence Plan de construction
I'Arb
roorescence N T e B o~ [ x
d . 0. Vues (tout)
u pI"OJ et - Plans de structure (Fondations) L o Elévation |
1 Plans de structure (Site) Elévation de construction
Ch uer sur - Plans de structure (Vues Archi) e
q & - Plans de structure (Vues coffrages) L _r Elévation: Est ~ | B8 Modifier le type
IV . i Plans de structure (Vues en plan des (Graphismes o .
I'élévation EST Vues 30 Lo Echelle de Ia we
Elévations (Elévation de constructior - =F . o
Nord wam Afficher le mode... Normal(e)
Ouest e o Niveau de détail | Elevé
sud Visibilité des élé... Afficher 'original
B Legendes (m Remplacements Madifier
I Nomenclatures/Quantités - —-— - _=F Options daffich. Madifier...
7 B Feuilles (tout) Cacher pour une... 1: 5000
-2 Familles ERLe Discipline Structure
il [@] Groupes _——-— - — - ‘Afficher les ligne... Par discipline
8 Liens Revit Emplacement d... | Arriére-plan
e s
> Choix des coule. <Aucun>
Style d'affichage._| Aucunie)
S r Trajectoire du so...[]
Etendues 5
e Tire rhen Cadrer dv:m - (]
Zone cadrée visi.. ]
Cadrage de [an.. []
L - Délimitation élo..._ Aucune déli
. Décalage de la 3,048
SR e
e _r Définition d'une _| Aucun(e)
Donnés associées Aucun(e)
Données d'identification # "
< > | 1m0 EBOG MM ¢ RRTE < s |Aide des propristes ——
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL paur ajc & L0 M Modele T 4 5 (O Fo

> Modifier les niveaux nécessaires au projet « Fléche de Canne »

Les coupes AA et BB donnent les niveaux finis de chaque étage.

> Fondations (niveau supérieur) : Le rapport de sol nous dit que « les fondations seront ancrées dans
la couche de cendres volcaniques situées a une profondeur de -1,70m par rapport au terrain naturel.

L'ancrage dans la couche d'assise sera au minimum de 30 cm ».
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STS 1B

PROJET N°1: FLECHES DE CANNE
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Le niveau d'ancrage (niveau inférieur) des fondations se situe 1,12m en-dessous du RDJ. En considérant une
épaisseur mini de semelle de 20cm on obtient le niveau supérieur suivant :
Niveau fondations (Niveau ARCHI fondations sur REVIT) = -2.625 -1.12 + 0.2 = -3.545m

>
2.625m
>

d'épaisseur 3cm :

RDJ : la dalle BA d'épaisseur 17cm est laissée brute : Niveau RDJ (1°" niveau sur REVIT) = -

RDC et Etage : la dalle BA d'épaisseur 14cm est recouverte par un revétement de sol + chape
Niveau RDC (2°™ niveau sur REVIT) = 0 - 0.03 = -0.03m

Niveau Etage (3°™ niveau sur REVIT) = 2.80 - 0.03 = 2.77m

Toiture terrasse :

la dalle BA a une épaisseur de 14cm et sera recouverte par une forme de pente et

une étanchéité non apparentes sur la coupe AA : Niveau Toiture terrasse (4°™ niveau sur REVIT) =

5.27m

> Enreqistrer votre projet

* | dans votre bibliothéque.

Niveau supérieur des murs de I'étage (5™ niveau sur REVIT) = 5.50m
Niveau faitage (6°™ niveau sur REVIT) = 8.08m

Cliquer sur la
cote de niveau
pour la modifier

2.770
| 3éme niveau

-0.030
| 2eéme niveau

-2.625
| 1er niveau
2.545

| ARCHI fondations

2 Cliquer sur

1 Cliquer sur le
menu « Fichier »

Enregistre ke fichier de projet Revit en
cours.
Famille

« Enregistrer
sous » puis
« Projet »

Vous enregistrerez votre
projet dans votre répertoire
sous le nom « NOM Prénom
3D Fleche de Canne ».
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

ETAPE 2 : Modélisation des murs de soubassement

> Importer le plan dwg du RDJ sur REVIT

R = H - - S 2-S0A @G- aib-F Didacticiel plans de coffrage RVT 2018

Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Complé

2 KL I W @ & Bl &

1 Se placer‘ Modifier| Lier Lier Lier Annotation ette  Nuage Modelede Gestion Importer Importer Insérer
Revit IFC CAO DWF de points coordination des liens CAOQ bXML & partir du fichier
dans le plan . ¢
Sélectionner « Importer
« ARCHI

fondations »

orescence du projet - Didacticiel plans d... X

{ Vues (tout)
lans de structure (Fondations)

ARCHI fondations .
EXE plan de fondations 2 Cllquer‘ sur Ie

Fondations - Analytique mehnu « Insér\er\ »

Plans de structure (Site)
- Plans de structure (Wues Archi)
+-- Plans de structure (Vues coffrages)

Ml An cbembeien A lims ;e mlae Ann

3 Cliquer sur
« Importer CAO »

, . R Importer les formats CAO ? *
1 Sélectionner
Regarder dans: Fléches de Canne plans AUTOCAD ~ 4= F_’: b4 F_"l yues w
le plan « R = A
plan DJ Nom Modifié le Type s
\
Fleches » 3 1 Plan topo Fléches 16/10/2017 2239 Fichier [
/\ :'N‘ 2 Plan de masse Fléches 16/10/2017 22:50 Fichier C
:'N‘ 3 RDJ Fléches 19/10/2017 16:44 Fichier C
j :',‘,‘4 RDC Fléches 19/10/2017 16:44 Fichier C
A 5 Ftage Fleches 19/10/2017 1644 Fichier [
:'N‘ 6 Toiture Fléches 19/10/2017 16:20 Fichier C
% :'N‘ 7 Facades Fleches 16/10/2017 22:54 Fichier C
_",‘,‘SCoupeAAFlé(hes 07/11/2017 16:54 Fichier C
_"N‘ 9 Coupe BB Fléches 19/10/2017 16:44 Fichier C
. >
2 Sélectionner
, .
« Spécifier » ‘ 4 Sélectionner
o le plan « ARCHI
L l < > fondﬂflons »
Nom de fichier: | 3 RDJ Fléches.duig -
& | Fichiers de type: Fichiers DWG (*.dwg) ~
, .
3 Sélectionner
, . DVue active uniquement 5 Positionnement: | Automatique - Qrigine & origin, ~
I unl.re du plan Calques/niveawx: Specifier... ~ Placer au: ARCHI fondations ~
N
dwg VK mefr‘e » unités imp.: | matre ~ | 1.000000 [~ sélectionner une vue d'orientation
Oufils = Corriger les lignes |égérement décalées par rapport & I'ax Ouvrir Annuler
Sélectionner les calgues/niveaux & importer/lier X
DU Tout sélectionner
Moowes
[Joocartouche Ne rien sélectionner
, . [ Joocloisans
Sélectionner les [Joocotes Inverser
calques « OOaxes », [ Jooequipement
fv]o0Go
« 0060 » et [] 00menuiseries
. H O0revetement sol
« OOmenuiseries » O
[Jootextes
[JCARTOUCHE VRDC
[pefpoints
[CJeTAGE
[JrD)
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STS 1B

PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

00 5 % D Secomnecter
'l

X @- -8 x

RedG -K-~-Q=2-FO0A @-05 B~ Didacticiel plans de caffrage RVT 2018 - Plan de structure: ARCHI fondatians
Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser  Volumeetsite  Collaborer Vue  Gérer C Modifier
K Ajuster ~ Y]

e AR = = e

s | Hé d o
S

=t 888«
[T

o Couper * ‘= 85 -

B & Amacer - B2

Modifier]

1 Cliquer sur le
menu « Modifier »

Sélectionner ~ Propriétés Presse-papiers Geométrie Vue  Mesuer  Créer
Arborescance du projat - Didacticel plans 8., X — G ~ Proprdtés x
0. Vues (tout)
F - Plans de structure (Fondations) < E:W Plan de structure o
ARCHI fondations Bl rondations
EXE plan de fondations
, . ' .
Fondations - Analytique 2 S ' 1. I 1. I Plan de structure: A ~ 8 Madifier le type
F - Plans de structure (Site) electionner Iouti Grophismes H -
B :""5:”:'“‘:“‘;““"': « D s I > Echelle de lavue [1:100
- Plans de structure (Vues cof 1
. 0
i o eplacer » e
£ Vues 30 Afficher le modé... Normal{e)
Eiestions (Fievation de eon replacer- le plan dwg ? Hiveas e gl Faile
Est Visibilité des élé_ Afficher [original
Word \ Remplacements .. Modifier.
v entre les 4 repéres Syt sutn et
Sud Orientation Nord du projet
Légendes. Affichage des jo.. Nettoyer toutes |

de direction

T Nomendlatures/Quantités
+ [N Feuilles (tout)

+ ] Familles

[@] Groupes

& Liens Revit

> Tracer les axes horizontaux du projet

1 Cliquer sur le menu
« Structure »

« Discipline Structure
Afficher les ligne...Par discipline
Emplacement d.. Arriére-plan
Choix des coule <Aucun>
Chai des coule. Modifier..
Style daffichage... Aucune)

Trajectoire du so_ []

2 Cliquer sur
« Quadrillage »

ST R

REEHG & ¢ O S © 0

Didacticiel plans de coffrage RVT 2018 - Plan de structure: ARCHI fondations

Y7 Qsecomecter ~ & @ - - O

» ‘Enue: mot-clé ou expression

Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments Modifier -
N [] 6 Ferme % \B @ ey # surface [ Panneau de treitiis @ £ Texte 30 ~ &
€ 1 i, 2
poteau [ Contreventement w3 Trajectoire Enrobage Ligne de modéle .
Modifier]  Poutre 0 B Assemblages  Isolée Mur  Radier Rebar 5 B ¥ Composant I\ g Par Cage NG Definir
& 5ol - [ Systéme de poutre - B Armature surfacique (treillis) &3 Coupleur d'armature [ Groupe de modéles ~  face Va
Sélectionner ~ Structure 3 Assemblages v ¥ Fondation Armature ~ Modéle Quverture Référence Plan de construction
Re8G -G~ @ =2-/0A G-0 H-= Didacticiel plans de coffrage RVT 2018 - Plan de structure: ARCHI fandations. b fer v exe 905 7 Rseconmecter - X B- - F X
Architecture  Stctwe  Sytémes  bsérer  Amoler  Amalyier Volmeelsle Colaborer Vue Gérer Compléments Modfier (-
] il Surtace Y p— - oaTe S
L 58 < S o &3 . = alE
Mo soife Mur  Radier Feoar 7 SO0E - Composant - -
x B Armature surlacue (eills) &3 Coupleur darmature £ upe de modéles ,
seiectiomer + structre Assemoiages + Fonaaticn Amature + Mogtie 1
Créer les axes du projet en
Arscrescence tu projet - Didscticiel plara o %
B ot L repassant sur les axes du plan dwg
Flans de siructure (Fondations) By {eYo) (Y (FY (
ARCHI fondations 3 G AEY Iy
X pan g ondations T

Fandations - Analytigue |

] Légendes

&
T
- —

™ Nomenclatures/Quantités { 33— — S—
11 B Feuilles (tout) =

B ) (T I - S
11 B Familles &) 5
3 ] Groupes LR

= Liens Revit

B
—

< > | 1 DE% @SS BEE <

> Modéliser les murs de soubassement

W & v - o |- I
ReHG -&-¢

Architecture

Structure Systémes.

|Pian de structure: & - 8 Modifie e type
Geaphismes
Echele e la e

1100

| Affcher e mode.. Normaile)
Weseou de détoil Faible
| Visibilite des és... Aiches Foriginal
Woaier..
Modifer
Nord du projet
| Affichage des jo... Nettoyer toutes .
Dcipiine Structure
| Affcher les ligne.. Par dscipine
| Emplacement .. Amiére-pian

Remplacements
Gpfions dafiich.
Orientation

<ueuns
M.
| Styte dafiichae.. Aucunie)
Trajectoire du so.. [
Nivey en tome de pian
Plage: riveau de.. Aucunie)

Etendues ]
Caderlavie [
Zone cadree visl.. ]

| je de Fan_. []

1 Cliquer sur le
menu « Structure »

4|/2 Cliquer sur « Mur »

Iy | ¢f (O M

- Contreventement
Modifi Mur porteur
Systeme
Sélection Q Mur architectural ucture §
Arborescend Profil en relief sd.. X
ERCAT
=Pl Profil encreux  |ns)

EXE plan de fondations

3 Sélectionner
« Mur porteur »
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STS 1B

PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

Propriétés

Dans la fenétre
des Propriétés |

MNouvelle Murs

| Mur de base
Générique - 200 mm

i Modifier le type

s

1 Sélectionner le type de mur « Mur
de base Générique - 200 mm »

2 Cliquer sur
« Modifier le type »

Contraintes =
Ligne de justific.. {Axe du mur
Contrainte inféri... | ARCHI fondations
Décalage inférie... -2.4700
1 Cliquer sur
Propriétés du type X .
« Dupliquer»
Famille: Famille systéme: Mur de base ~ Charger.
Type: Générique - 150 mm bed Dupliquer...
2 N I Renommer...
ommer le ‘aramétres du type 3 Chquer‘ sur
nouveau mur Paramétre Valeur « Modifier »
/7 /7 .
« Générique - Construction
Structure Modifier...
150 mm » e
Retournement aux insertions Ne pas retourner
Retournement aux extrémités Aucun(e)
Largeur 0.2000
Fonction Extérieur
‘Graphismes #
2 Choisir le Madifier I'assemblage >
ma'fér‘iau Famille: Mur de base
7 Type: Générique - 150 mm
« Béton - . ‘ ,
Epaisseur totale: 0.1500 Exemple de hauteur: 6.0000 ,
7’
Coulé sur Résistance (R): 0.0000 (m2-K)/W 1 Regler‘
0.00 kI/K LF4 H
place - I'épaisseur
, N
Béton25 » COTE EXTERIEUR a 0,156m
\ / — m,,\ Matériau Epaisseur Re
structurel
1 |Limite de la couche prin %M 0.0000
2 |Porteur/Ossature [1] Béton Joasoo —
3 |Limite de la couche prin Couches en dessous 0.0000
s .
1 Sélectionner « Hauteur »
er -
et « 1°" niveau »
s .
REEHG-R-2-Q =2 70 % 5= Didacticiel plans de coffrage RVT 2018 - Plan de structure: ARCHI fondations b [Entrez m 2 SeleCTlonner‘ - X ®@- -0OX%
Architecture  Structure  Systémes  Insére: lyser Vc:\ume'etlswle Col\abizler \:f\fe Gérer Compléments  Modifier PIaCE'Mul'pDﬂ.eu-l‘ (3] &« Axe du mur‘ »
= e 2o
+ O = ooO]# O I~ &
- B $BO T Maax N
s Presse-papiers Modifier Vue Mesurer > Dessiner
Hauteur: ~ lerniveau v Ligne de justification: Axe du mur [IChainer Décalage:| 00000 | [JRayon: 1 Etat de la jonction: Autoriser
Arborescence du projet - Didacticiel plans d... X @1 ~ Propriétés x
0] Vues (tout)
= Plans de structure (Fondations) i Mur de base -l
ARCHI fondations } " Générique - 150 mm
EXE plan de fondations P— —— ' |
Fondations - Analytique ‘Nuwe”e e | B8 Modifier le type
- Plans de structure (Site) Contraintes 2 A
i ’:IansUfstructure‘(\:-.l?fw?:\" ) Ligne de justific..
i~ Plans de structure (Vues coffrages) ‘ ‘ Contrainte inféri... ARCHI fondations
& Plans de structure (Vues en plan des
# Vues 3D L | Décalage inférie... 0.0000
Elévations (Elévation de construction fame it
Est
Nord Contrainte supér... Jusqu'au niveau: 1.
Ouest i
Sud Décalage supéri.. 0.0000
57l Legendes Part -
1 Nomenclatures/Quantités )

- Feuilles (tout)
B Familles

[@ Groupes

8 Liens Revit

3 Dessiner les murs de soubassement en suivant
les axes des murs et en se basant sur le fond de
plan dwg (sauf en file C ou le mur est continu de la
file 3 d la file 6 et en file 4 ou il n'y a pas de mur)

Structure

Activer le modeél...

Enrobage d'arm... Enrobage d'arma
Enrobage d'arm...
Enrobage d arm

Enrobage d'arma,
Enrobage d'arma,

==] 1

T

Cotes.
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

Vous pouvez vérifier que vous avez tracé tous les murs en vous plagant sur la vue 3D dans I'arborescence du

projet.

Sélectionner le type de
poteau « 20 x 20 »

Dans la fenétre

> Modéliser les poteaux de soubassement "y
des Propriétés

: 1 Cliquer sur le Propriétés X
R EHGE K- =pr menu « Structure » V
Archi S Systs Béton - Rectangulaire -
rchitecture tructure ystéme Poteau -
[{Y j ; ) Mur ~ B Fe 20x 20
. Nouvelle Potea ~ Modifier le type
Modifier Poutre . - -
/~ Sol ~ I]:]] S 2 C|qu€I" sur Contraintes 3
L y .
o « Poteau » Se déplace avec...
Sélectionner = Structure P o
Limite de piéce :
T o T ’ ) Cranctrctinn S
Propriétés du type X
Famille: Béton - Rectangulaire - Poteau b Charger... 1 Cliquel" sur
Type: 25 x 100 » Dupliquer... « DUplquer‘»
Renommer...
2 Nommer le du type
houveau po'feau Paramétre Valeur |:‘ QR 3 Régler‘ Ies
« 25 x 100 » i o dimensions du
k2 coupe MNon définie
Cotes poteau
b 02500 ___—
h 1.0000
Nannéec d'identification A
Propriétés X
Dans IG fené-‘-r.e Béton - Rectangulaire -
., Poteau 7
des Propriétés 25 x 100

Nouvelle Potea - Modifier le type

]

Choisir le matériau
« Béton - Coulé sur
place - Béton25 »

Contraintes
Se déplace avec...
Limite de pigce
Construction
Style de coupe ... ‘Perpendiculaire
Extension inféri... :0.0000
Style de coupe s...Perpendiculaire

Extension supéri... 0.0000

Matériaux et finitions
Matériau structu...§ Béton - Coulé ...

H

Structure
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

1 Sélectionner
« Poteau vertical »

‘ 2 Sélectionner « Hauteur »
et « 1°" niveau »

Re=8 Q- 2L 0 \ & &+ Didacticiel plans de coffrage RVT 2018 - Plan de structure: ARCHI fondations ez 80 5 Losecommecter - @- - & X
Architecture  Structure  Systémes  Insérer A Volumeetsite  Collaborer Vue Gérer Compléments  Modifier | Placer Poteau porteur 2
1 B Ajuster ~ . m r ;
. al ¢ Ajuster e e — ] ? z Ol
b | e AR = 4 [ o N @
. & Couper + %= & - b - = -~ 5 o
Madifier, _ . =5 N /* . Charger | Poteau| Poteau Sur Etiquette
L B @ Amacher - j£ R 0" == a famille |vertical] incliné les quadrillages les X 3 l'insertion
Sélectionner  Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue  Mesuwrer  Créer Mode Positionnement Multiple Etiquette
[JRatation aprés placement =~ Hauteur: ~ ler niveau ~| 25 [ Limite de piéce
Pr étés x
Arborescence du projet - Didacticel plans d. X | | @m A LOPIEE
=0, Vues (tout ~ 1 Béton - Rectangulaire -
Plans de structure (Fondations) \ ,/ Poteau i
ARCHI fondations 25100
EXE plan de fondations \
Fondatians - Analytique Nouvelle Poteaux ¢ ~ E8 Modifier Ie type
- Plans de structure (Site) Contraintes ®
& Plans de structure (Vues Archi) Sedéplaceavecl. (]
& Plans de structure (Vues coffrages) Urvie de pice 151
7 Plans de structure (Vues en plan des L
E Vues30 Matériaux et finitions (]
Elévations (Elévation de construction Matériau structurel Bétan - Coulé su
Est Structure u
Nord Activer le modéle ... [+
Quest —_—————— Enrcbage d'armat... Enrobage darmatu,
sud I Enrobage d'armat... Enrobage d'armat.
=% Légendes | Enrobage d'armat.. Enrobage d'armatu,
™ Nomenclatures/Quantités = N
= [ Feuilles (tout) .
@B Fe lles N . e
] Famille: Données diidentification L1
% [@] Groupes Image
9 Liens Revit
Commentaires
—I b e e |'
< > i 10 G@es e o Rk < 3 I 4 2 d b ' I
nserer 2 poteaux de soubassement et les placer

au bon endroit d l'aide de l'outil « Déplacer » en se
basant sur le fond de plan dwg

On peut ensuite refaire les mémes opérations pour dessiner les 2 poteaux de soubassement de dimension
40 x 15
Enfin, la modélisation des soubassements étant terminée, il reste a supprimer le fond de plan dwg.

ETAPE 3 : Modélisation du Rez-de-jardin (RDJ)

> Importer le plan dwg du RDJ sur REVIT

Arborescence du projet - Didacticiel plans d... X

/ f =l Plans de structure (Fondations)
Dans I'Arborescence du ARCH! fondations
projet se placer dans le EXE plan de fondations Importer le plan dwg du RDJ et le
plcm « 1 ARCHT 1°" Fondations - Analytique 9 .
Plans de structure (Site) superposer avec les axes du projet

i » \ s B .
niveau » et le renommer - Plans de structure (Vues Archi) d l'aide de l'outil « Déplacer »
« 1 ARCHI RDJ » en 1 ARCHI RDJ

cliquant sur le bouton 2 ARCHI 2éme niveau
droit de la souris 3 ARCHI 3éme niveau
4 ARCHI 4éme niveau

5 ARCHI 5éme niveau
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> Modéliser la dalle basse du RDJ

_ 1 Cliquer sur le menu
RedH@-_&-~-8 & « Structure »

Architecture  Structure ~ Systém

% Ll; 0 Mur ~ B Fe
. ‘ U Poteau F] C
Pout .
O (s 5 Cliquer sur « Sol »
Lrmn LU =

Sélect] ructure
@ Plancher

ed _\|\35élec‘rionner « Plancher » ’

Arbore: = Dalle: architecture

= L,j Dalle: bord de dalle Pns)

CVEL mlanm An fandatinne

1 Sélectionner le type de plancher

Dans la fenétre o,
« Sol Générique 300 mm »

Propriétés X

des Propriétés
| Sol -
Geénérique 300 mm
2 Cliquer sur
~ | Ha Modifier | .r-

sols odifierle tpe « Modifier le type »
Contraintes A A
Niveau Ter niveau
Décalage par ra... :0.0000
Limite de piéce

Propriétés du type 1 Cliquer‘ sur
« Dupliquer»

Famille: Famille systéme: Sol ~ Charger

Type: Générique 170 mm ~

2 Nommer le nouveau
plancher « Générique
170 mm » Paramétre Valeur

et 2
Structure Modifier... : 3 Cliquer‘ sur
Epaisseur par défaut 0.3000 L« Modifier‘ >
Fonction Interieur
Graphismes A
Modifier I'assemblage k4
. Famille: Sol
2 Choisir le Type: Générique 170 mm
mGTér'iGU Epaisseur totale: 0.1700 (Par défaut) 1 Régler‘
, Résistance (R): 0.0000 (m2-K)/W ., X N
« Béton - Masse e I'épaisseur a
Coulé sur 0,17m
place -

o - ~Watériau -
Béton25 » —_— \ Matériau Epaisseur Ret/ﬂ/ Teteray Variable
N [1 |Limite de la couche prifTcowe.._—~ogsus  0.0000

2 |Porteur/Ossature [1] Béton - Coulé sur plac 1=} 0.1700 - O
3 |Limite de la couche prin Couches en dessous 0.0000
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

—
2 Cliquer sur « Ligne

de contour »
—

3 Cliquer sur
l'outil « Ligne »

1 Vérifier que le niveau de la
dalle est bien le 1*" niveau

REHG-QR-7-@2-FOA G285 &8~ 1ére partie ma Canne - Plan de structure: T ARCHIR® » |Entrez mot-clé ou expression M 8 Yy A secon - - &2 X
Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Complémen Sols > Modifier la limite’ -
] | | gn ola T} - — Ligne de contour A (a -
by Bs & Bl Dl . Bt ¥ e Al v
i - 8 - S BEElm - . @} Fleche dinclinaison &~ /AL -+
Modifier] oy O3 O =3, - f B ol V] . Définir Afficher  Plan  Visio
& - + L= 4 : M sensdeportee @ D AR & < de référence
Sélectionner « Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode? Dessiner Plan de construction
I odifier | Sols > Modifier [a limite.
Arborescence du projet - 1ére partie mag.. X — @ % A Propriétés x
-0, Vues (tout)
- Plans de structure (Fondations)
- Plans de structure (Site) — ique 160 mm
- Plans de structure (Vues Archi) 1
1 ARCHI RDJ il Modifier le type
2ARCHIRDC Contraintes & i)
3 ARCHI Etage ; .
4 ARCHI Toiture ¢ Niveau ler niveau
oiture terrasse 2
5 ARCHI haut murs ﬁez_a'age par . 00000
6 ARCHI faitage imite de piece
7 ARCHI 7éme niveau 2 Le auvolume
-8 ARCHI 8éme niveau Structure
-9 ARCHI 9éme niveau Structure
10 ARCHI 10éme niveau Activer le mod.
[ Plans de structure (Vues coffrages Enrobage dar.. Enrobage dar...
[ - Plans de structure (Vues en plan d¢ i Enrobage dar... Enrobage d'ar...
(= Vues 3D 3 - i Enrobage d'ar.. Enrobage d'ar...
Vue 3D 7 . Cotes
Vue 3D Modéle Analytique h
Vue 3D planchers transparent: nelinaizan
) P i P Périmétre 78.2797
[ - Elévations (Elévation de constructit H .
=R Surface 196.926 m*
T Legendes - - !
—_ . 5
[T Nomenclatures/Quantités Volume 31508 m
-0 Feuilles (touty " Elévation en h.. -2.6250
-2 Familles i ] 1 Elévation & la .. {-2.7850
- [@] Groupes Epaisseur 0.1600
&9 Liens Revit Données d'identification
Image
Commentaires
/\ Identifiant
Phase de construction 8
Phase de créat.. Nouvelle constr. v
[V i v e
< > 1:100 |Aide des propriétés Appliquer

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour affichs="

A B O O Yo

\(}(.e\e(e base

5 La trémie correspondant a
I'emplacement de la rampe sera créée
automatiquement en tragant le contour
de celle-ci (outil « rectangle »)

4 Tracer le contour de la dalle
basse du RDJ en se basant sur le
plan dwg. Le contour apparait en

rose sur I'écran. La dalle doit étre
tracée a l'extérieur des murs et le
contour doit étre fermé.

6 Cliquer sur
« Valider »

Revit X

La fenétre suivante apparait a I'écran :

Souhaitez-vous qgue les murs qui atteignent cet
étage soient attachés a sa base?

Cliquer « Oui »

La dalle apparait en vert sur le plan ce qui permet de contréler que son contour est correct.

T N TRV L
| :

— M m

| ol L

ll: B - r

—
izl
s}

A
B
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PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

» Modéliser les murs et poteaux porteurs du RDJ

Il faut modéliser tous les murs et poteaux jusqu'au 2°™ niveau de la méme fagon que pour les murs et

POTCGUX de soubassements. modifier | Placer Mur porteur

Remarques :

> Les ouvertures (portes et fenétres) sont comprises
dans les murs et seront modélisées par la suite.

Hauteur:

~  2éme niveau

— U

~| | 25950 Ligne de justification: Axe du mur ~

» L'arase supérieure du mur support de la rampe se situe au hiveau -0.805 (voir coupe AA) soit 2.625 -
0.805 = 1.82m au-dessus du niveau du RDJ :

Hauteur:

~ Sanscontrainte v |1.8200 |

Ligne de justification: Axe du mur M

ReHG -G -0 -Ql=-

Architecture ~ Structure  Systémes

1 Cliquer sur le

k| O
menu Modifier| Mvur Porte
« Architecture B poreau -

Sélectionner ~

Propriétés du type
Famille: M_Parte-Ouverture

Type: 900 x 2100

2 Nommer la nouvelle

2 Cliquer sur
« Porte »

Dans la

Propriétés

fenétre des

1 Sélectionner le type de
porte « M_Porte-
Ouverture 1200 x 2400 »

Propriétés X

M_Porte-Ouverture
1200 x 2400

2 Cliquer sur
« Modifier
le type »

-

Portes | & Modifier le type

Hauteur de I'appui {0.0000

Construction

Tvne de cadre

1 Cliquer sur
~ Charger... « Duphquef‘»

hd Dupliquer...

Renommer...

Paramétre

porte « 900 x 2100 »

Valeur

__~n

Type de construction

3 Régler les

dimensions de

la porte

Fonction

Cotes

Largeur 0.9000
Hauteur 2.1000

Iarmanr hrita

| BTS BATIMENT

| Sous-Epreuve U4.2 |

Page 12 |




STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

1 Placer les portes a leur
emplacement dans les murs porteurs
en se basant sur le fond de plan dwg

plans de caffrage RVT 2018 - Plan de structure: 1 ARCHI RDJ ¥ [ntrez : 00 5 fy Dsecomnecter + X @ - & X

Vue Gérer Compléments  Modifier |Portes (D)«

@ - ] gl [

r=-/HE B o
- L /* T30 Modifier  Choisi

SR AL B9 lafamile unnouvel hate

Vue  Mesurer Créer Mode Héte

I | = e

Sélectionner + Propriétés Presse-papiers Géométrie

Arbarescence du projet - Didacticiel plans d.. X —@® ~ Propriéts x

0. Vues (tout) A

Plans de structure (Fondations) M_Porte-Ouverture
ARCHI fondations 900 x 2100 7l
EXE plan de fondations
Fondations - Analytique Portes (1) B Modifier le type

# Plans de structure (Site) RTEnE *

Plans de structure (Vues Archi) Niveau
1 ARCHI RDJ .
3 AT 26 nivens Hauteur de appui 0.0000
3 ARCHI 3éme niveau oo *
4 ARCHI 4éme niveau Type de cadre
5 ARCHI 5éme niveau |Matériaux et finitions o

6 ARCHI 62me niveau Matérizu des huiss...
7 ARCHI Téme niveau
8 ARCHI 8éme niveau
9 ARCHI 9éme niveau
10 ARCHI 10&éme niveau

Plans de structure (Vues coffrage:

Finition
Données d' #
Image

Commentaires

g

Identifiant 10
B Plans de structure (Vues en plan ¢ Phase de construction ®
Vues 3D
Phase de création |Nouvelle constructi
Vue 3D

Phase de démoliti... Aucun(e)
Autre o
Hauteur sous linte... 2.1000

Vue 3D du modéle analytiqu:
Vue 3D sans les planchers
Elévations (Elévation de construc

Est
Nord
Ouest
Sud

7] Légendes

1 Nomenclatures/Quantités

PF ou Fenétre au d

2 Pour que I'emplacement de la porte soit précis vous pouvez
vérifier et modifier les cotes d'implantation de la porte dans le
mur (ici il faut modifier la cote en entrant la valeur 0.000)

» Modéliser la rampe d'accés au parking :

Il existe une icone « Rampe d'accés » sur REVIT mais la rampe créée n'apparait pas comme un élément de
structure. Nous allons utiliser I'outil « Sol » pour la modéliser.

ReHGE-K- =]
Architecture  Structure = Systém

1 Cliquer sur | g5 Q- @ 2 Créer un nouveau

[ Pot g ¢
Modifier| Poutre U poteau F]

« Sol » puis Ceal] ms plancher « Sol

Propriétés. X

Sol
Générigue 160 mm

. f Sndni Sols ~ Hg Modifier le type
« P|0ncher‘ » r Flaneher o Gener‘lque 160 mm » Contraintes el A
Niveau ler niveau

Arbore: jDaHe‘arch\'tecture nsd... |

ENG) —— Décalage par .. 0.0000
= ‘—U Dalle: bord de dalle PNs) limite de nigce [

EVE nlan dn fandatinne

3 Tracer la
rampe au 1
niveau

| BTSBATIMENT | Sous-Epreuve U4.2 | Page 13 |




STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

Il faut modifier le haut de la rampe qui se situe au niveau - 0.805 soit 2.625 - 0.805 = 1.82 m au-dessus du 1*
niveau (RDJ).

=~

nents  Modifier | Sols (3R

£ H 1 T f .
— ! = | o Ajouter un paint
[Eb] [C\DJ 12 ﬁ'; An |97 p
- . Ajouter une ligne de scission
D:D Modifier Mettre en surbrillance Modifier @ A g
= 9 lalimite le modéle analytique |les sous-éléments| S Choisir des supports

2 Dans le menu « Modifier »
cliquer sur « Modifier les
sous-éléments »

1 Sélectionner

] <1;_\\|a rampe
T

3 Cliquer sur la ligne
du haut de la rampe

4 Changer la valeur
en entrant « 1.82 »

La modélisation du RDJ étant terminée, il reste a supprimer le fond de plan dwg.
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PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

ETAPE 4 : Modélisation du Rez-de-chaussée (RDC)

La démarche est la méme que pour la réalisation du RDJ :

> Se placer dans le plan « 2 ARCHI 2°™ niveau » et le renommer « 2 ARCHI RDC »

> Importation du plan dwg du RDC

> Modélisation de la dalle basse du RDC : Vous créerez 1 nouveau type de plancher « Générique 140
mm »

> Modélisation des murs et poteaux porteurs : Vous créerez 2 nouveaux types de poteaux « 15 x 15 »
et «15x25»

>

Modélisation des portes et fenétres : Vous créerez 2 nouveaux types de portes « 1800 x 2400 » et

« 1200 x 2400 » et 2 nouveaux types de fenétres « 1200 x 1400 » et « 1200 x 800 ». Pour les
fenétres, il faut rentrer l'allége en plus des dimensions de la fenétre (allege de 1000 pour la fenétre
« 1200 x 1400 » et allege de 1400 pour la fenétre « 1200 x 800 »)

On peut également modéliser |'escalier permettant de passer du RDJ au RDC :

1 Cliquer sur le
menu

« Architecture »

Dans la fenétre
des Propriétés

ReHG -

Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume etsite  Collaborer Vue

Iy Q @ [ Fenetre
() Composant ~
Modifier] Mur  Porte =
- [ Poteau ~

Sélectionner ~

rae-SPA G-0FE g@-F

[ Toit ~

BB Meneau

S sol -

Création

Propriétés

) systeme de mur-rideau
£ plafond [ Quadrillage du mur-rideau  ¢2 Rampe d'accés [

Didacticiel plans de c¢

2 Cliquer sur
« Escalier »

B Garde-cops * A

Circulation

Escalier coulé sur place

Escalier monobloc

X
1 Sélectionner « Escalier coulé
sur place Escalier monobloc »

Escalier ~ Meodifier le type .
Contraintes & 3 Cllquer' sur
Ni}veau derba'serz 1er niveau « MOdifier‘ Ie TYPG »
Décalage inférie....0.0000
Niveau supérieur :2éme niveau
Décalage supéri...:0.0000 ~— _ _, .
Hauteur diescall 13,5950 2 Régler les niveaux de
Srmees ’ base et supérieur aux
1¥" et 2°™ niveaux
Propriétés du type X
Famille: Famille systéme: Escalier coulé sur place ~ 1 Régler‘ 'a hau'reur maxl de
Type: Escalier monobloc i Dupliguer... Confremarche é 0.17 61' Ia
i profondeur mini de marche a 0.25
Paramétres du type /\
Paramétre ‘ Valeur 2

Régles de calcul
Hauteur maximum de |a contremarche

0.1700 /

2 Créer 1 nouveau type de

Profondeur de marche minimale

0.2500

Largeur de volée minimale

1.0000

nez de marche de longueur

Régles de calcul

Modifier...

Omm et un nouveau type de

Construction
Type de volée

Nez de marche 0 mm

palier d'épaisseur 140mm

Type de palier

Epaisseur 140 mm

— P

Fanction

Architecture  Structure
b | He
Modifier ||
—

Sélectionner v Propriétés Presse-

Systémes

@ﬁ

papiers

Intérieur
Insérer  Annoter  Analyser
T Ajuster + ]
[
) T
*C%
M +

Géométrie

Cliquer sur « créer
une esquisse »

Volume et site Collaborer  Vue  Gérer “Qr | Créer un escalier &~
- 5 oo 7 . B 3
dne [p‘[ [p\//, far A — . Sw@PF M-
O~ _—+ OO gl 4 - f & =
Q i =2 x ) v g :
Modifier Vue Mesurer Créer Mode Composants E

BTS BATIMENT
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STS 1B PROJET N°1: FLECHES DE CANNE

La création de l'escalier s'effectue en 3 temps :

Architecture  Structure  Systémes  Insérer Annoter  Analyser Volume etsite  Collaborer Vue  Gérer Compléments Modifier C(re'er un escalier > Esquisser une volée
5| B8 : |:. &b e =y %
Modifier, [] . u &8 0 " S Contremarche i e
- Ja] - P
5 - tiv’ O ||T | ﬂ‘ X f\ 4 £ Trajectoire de I'escalier

------

4 Cliquer sur
« Valider »

1 On trace les limites de 2 On trace les contremarches de 3 On trace la ligne de
I'escalier (lignes vertes) I'escalier (lignes noires) en allant foulée de l'escalier
du bas vers le haut de l'escalier) (lignes bleues)

La modélisation du RDC étant terminée, il reste a supprimer le fond de plan dwg.

l

ETAPE 5 : Modélisation de I'étage

La démarche est la méme que pour la réalisation du RDJ et du RDC :

> Se placer dans le plan « 3 ARCHI 3™ niveau » et le renommer « 3 ARCHI Etage »

> Importation du plan dwg de I'ETAGE Proprités x
> Modélisation de la dalle basse de |'étage : La dalle a une épaisseur de 140mm. o
o ) . . . o
La dalle située au-dessus de la rampe n'est pas au hiveau 2.77 mais au niveau Générique 140 mm

2.595 soit un décalage de 2.77 - 2.595 = -0.175m \50.S | B8 Modifier le type
Contraintes A A

-NBLK”%me niveau

Décalage par ™-0.1750

Limite de piéce

lig an vnlime

> Modélisation des murs et poteaux porteurs : Le niveau supérieur des murs et
poteaux n'est pas le 4°™ niveau (toiture terrasse) mais le 5°™ niveau (niveau supérieur des murs de
I'étage).
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Les murs des files A, D, E et G sont des murs pignon dont la pointe se situe au hiveau fattage :
ELEER

& —f— —

|

» A
.
}

Tracer les 4 murs
pignon sur toute la
largeur du batiment
jusqu'au 5°™ niveau

@777 )

P

(=)
ST E

N P
o L]

h

- Modification du mur pignon de la file & :

3 Cliquer sur
« Modifier le profil »

1 Se placer sur la vue
en élévations « Est »

ReH] 2-FAO0A G-0F G&B-+ Didacticiel plans de coffrage RVT 2018 - Elévation: Ouest ¥ | entrez mo 00 5 oy Dsecomecter - M @ o & X
Archit Systémes Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments Modifier |Murs (-
e S B &M T [ & Q# 3 B B
b [ & coer + 2 B - [ L ke ‘/ BEn o &) ]| O @& LN
Modifier - o O 02 o :_%'T o * ‘/% . : Ouverture  Attacher Détacher Rebar Surface Trajectoire  Armature  Panneau
5 @ Anacher - | A + Q@ M= x & dans un mur haut/bas haut/bas surfacique (treillis) de treillis
Sélectionner esse-papiers Géometrie Madifier Voe  Mesurer  Crée Made Modifier le mur Armature
Arborescence f sel pans d... X @~ Proprétés x
Plans, ndations) &
Al Mur de base
: I I [ I I —— Genérique - 150 mm
Fe
H Plans Murs (1) - £ Modifier e type
Plans] Contraintes 2 A
; | | | | | | Ligne de justif.. [Axe dumur |
3 % Contrainte infé... 3eme niveau
| i
5
5
9 Teme niveau | | | | | |
E Beme niveau
| fam | |
1 HI 10éme niveau —
% Pland  firucture (Vues coffrage: e
 Pland [structure (Vues en plan ¢
Vues|
£ N
3D du modéle snalytiqus
2 30 sans s planchers
= Eiéions (Elévation de construc Activer e mod...[]
Est Utilisation stru.. Porteur
Nord Enrabage d'ar_ Enrobage d'ar.
Ouest Enrabage dar. Enrobage diar.
Sud

Enrobage dar_ Enrobage d'ar.
Cotes *

7] Légendes
[ Nomenclatures/Quantités, —
% B Feuilles itout)
i 2 Familles r— oo
ol Gro Données didentification O

1 EEG G 9 RS < > [Alde des propretés Appliquer
icher d'autres options, sur CTRL pour ajc (1% 200 = Bl Moatle de base WO O W

2 Sélectionner le mur
pignon de la file G

4 Modifier le tracé du
mur pignon de la file G
et valider

- Pour modifier le mur pignon de la file A, il faut effectuer les mémes opérations en se plagant sur la
vue en Elévation « Ouest »
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- Pour modifier les murs pignons des files D et E il faut créer 2 coupes orientées du c6té du mur a

modifier :

1 Dans le menu « Vue »

2 Créer une 1% coupe permettant

Redi- ans de cofirage RVT 2016 - Plan de structure: 3 ARCHI Etage »

Aschitectuse " c Gérer  Compléments  Modifier =2 d d'f' I d I f'l E
| | cliguer sur « Coupe » ® Buwosm-B B D e moaiTrier le mur de la Tile
Modiie]  Gavaris 59 i o= a S G o CEme e o e

demes 5 Lignes fines [ Profil de covpe: & Galer > - B- R —
Sélectionner - Graphismes . préseatatian Créer Composition e el

Aisorescence du prejes - Didacticl plans .. X
Plans de structure (Fondations) =
ARCHI fondations
EXE plan de fondations
Fondations - Analytique

- Plans de structure (Site)
Prans de strueture (Vues Archi
1ARCHI RD)
2 ARCHI RDC
3 ARCHI Etage
4 ARCHI 4éme niveau
(CHI 5¢me niveau

# - Plans de stn

~ Proprétés x
ﬁ? 1 Plan de structure i
= vues Archi

| ran de sructu | 53 Moditier e type
Graphismes # ~

Echelle de a v

Afficner le mo.. Norma(e)
Niveau de détail Elevé

Visibilitg des ... Afficher Farigin.
Remplacemen.. | Modifier
Options daffic.._ Modifier..
Crientation  Nord du projet

Discipline Structure

7 Plans de stn 5
Vues 3D

3 Créer une 2°™ coupe

Afficher les lig... Par discipline
Emplacement _. Ariére-pian

Choix des coul.. | <Aucuns
Choix des coul.._ Modifier
Style dafficha.. Aucunie)

Trajectoire du .. []
Niveau en fond de plan

permettant de modifier le
mur de la file D

| Plage: niveau... Aucunie]

Etendues *
2 - Cacverlawe [

+ B Famitles
7 [ Groupes

< >

Zone cadrée vi.. []
Cadrage de fa.. (]

Il faut ensuite effectuer les mémes opérations que pour les 2 premiers murs en se plagant sur la coupe

appropriée.

Le garde-corps situé en bordure du palier d'escalier
sera réalisé comme un mur porteur d'épaisseur 150mm et
de hauteur 1.03m.

Propriétés x

— Mur de base

Générigue - 150 mm

Nouvelle Murs ~ £& Modifier le type

Contraintes gl ~

Ligne de justifi... Axe du mur
Contrainte infé...

3éme niveau
Décalage infér...:-0.1750

Partie inférieur...

0.0000
Sans contrainte ]

Extension infér...
[ Contrainte sup...

1.0300
0.0000

Hauteur non c...

Décalage supé...

Partie supérieu...

> Modélisation des portes et fenétres : Vous créerez 1 nouveau type de portes « 3000 x 2400 » qui
permettra de réaliser I'ouverture dans le mur pignon de la file E (entre les files 2 et 3).

> Modélisation de l'escalier : Le niveau inférieur de I'escalier est le niveau 2 et le niveau supérieur est
le niveau 3 avec un décalage de -0.175m. Il faut également modifier le type « Escalier monobloc » en
passant la hauteur maxi de contremarche de 0.17m a 0.19m. Vous pouvez ensuite modéliser I'escalier.

La modélisation de I'étage étant terminée, il reste a supprimer le fond de plan dwg.
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ETAPE 6 : Modélisation de la toiture terrasse

La démarche est la méme que pour la réalisation du RDJ, du RDC et de I'étage :

Se placer dans le plan « 4 ARCHI 4°™ niveau » et le renommer « 4 ARCHI Toiture terrasse »
Importation du plan dwg de la toiture

Modélisation de la dalle de la toiture terrasse

Modélisation des relevés : L'acrotére de 26¢cm de hauteur et les relevés de hauteur 15¢m encadrant
la trémie seront modélisés comme des murs porteurs.

Supprimer le fond de plan dwg.

YV V V

A\
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