
En continu

En régime variable

L’intensité d’un courant

En continu

uAB(t) correspond à la notation de  
la tension

instantanée de la tension.

Idée

La tension électrique

Analogie avec l'hydraulique

Les grandeurs électriques

Exemple : I1+I3=I2La somme des courants entrant  
dans un nœud est égale à la  
somme des courants sortant

Exemples : B et EUn nœud : point où se rejoignent  
au moins trois conducteurs.

Loi des nœuds

Exemples : ABEFA, BCDEB et  
ABCDEFAUne maille :  circuit fermé formé  

par des branches.  

Exemples : UAF- UAB-UBE+UFE=0  
et UCD+ UBC-UBE=0  

La somme algébrique des tensions  
est nulle (un signe + à la tension  

de sens identique sinon un signe -)

Loi des mailles

Valable lors d’une association série  
de résistances

Ponts diviseurs de tensions

Équivalence des sources éteintes

Théorème de Superposition

Théorème de Millmann

RTH = RN : Résistance vue de AB  
(sources éteintes)

ETH: Tension à vide en AB (pas de  
charge)

In: Courant de court-circuit entre A  
et B (fil entre A et B)

 Modèles Equivalent de Thèvenin et  
de Norton

Les principales lois

Les résistances

En continu, l’inductance  se  
comporte comme un fil  

Les inductances

En continu, la capacité  
(condensateur idéal) se comporte  

comme un circuit ouvert

Les capacités

 Association des dipôles  
élémentaires

Dipôles Passifs Linéaire

Ils fournissent une tension de  
valeur constante quel que soit le

courant débité

Les Générateurs de tension «  
parfaits » 

U=E-r.I

Ici E =12V

La batterie

Générateur de courant « parfait »

Dipôles actifs
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