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Coupe au droit du sabot d'appui PH SS Sol
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Coupe au droit du sabot d'appui PH SS Sol
Vue :
Feuille :
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Coupe au droit de l'attache volante PH SS Sol
Vue :
Feuille :
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Coupe au droit de la console et du terrain
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Coupe au droit de la console et du terrain
Vue :
Feuille :

Utilisation de pied arrière pour la console CP2

Coupe au droit d'un étai
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Coupe au droit d'un étai
Vue :
Feuille :
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Sabot d'appui
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4 Pieds arrières
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Sécurité PH Sous sol

CAEN - Rue des Cordes - 23HN

COR23 PLA 040

04/20/17

Ech :  1 : 50
1

0_Sécurité_PH Ss sol

N° DATE NATURE DE LA MODIFICATION VERIFIÉ APPROUVÉ
A 22/08/17 Première diffusion MTH TVX

Equipement sécurité SS Sol...

Nom de la console Nombre

CP1 1

CP2 1

CP3 1

CP5 1

CP13 1

CP18 1

CP19 1

CP20 1

CP21 1

CP22 1

Equipement sécurité SS Sol

Type Nombre

AV Standard 32

Sabot d'appui 1

Ech : 1 : 30
4

Coupe au droit de l'attache
volante PH SS Sol

Ech : 1 : 30
5

Coupe au droit du sabot d'appui PH
SS Sol

Implantations des attaches:

+ P3D de profondeur 1.2m CP 14 : 1

Nomenclature:

Ech :  1 : 100
6

Coupe au droit de la console et du
terrain

Pied arrière:

Coupe au droit de la console CP2:

+ 4 pieds arrières
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