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Tourechaf sous la console
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Coupe au droit de l'attache sur dalle PH RdC
Vue :
Feuille :
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Coupe 7
Vue :
Feuille :

Tourechaf sous la console

Tourechaf sous la console
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Coupe au droit d'une AV avec RF
Vue :
Feuille :
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Sécurité PH RdC

CAEN - Rue des Cordes - 23HN

COR23 PLA 041
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A 25/09/17 Première diffusion MTH TVX

Equipement sécurité RdC

Famille Type Nombre

Attache sur dalle_GIE#2016_EQS ASD 40cm 2

Attache Volante_GIE#2016_EQS AV Standard 58

etai_GIE_E30#2016_EQS Etai E30 Top300 24

poutrelle_HUSSOR_ERECTA_60x165#2016_EQS 180 18

Sabot Appui_GIE#2016_EQS Sabot d'appui 2

Equipement sécurité RdCConsole

Nom de la console Nombre

CP1 1

CP2 1

CP4 1

CP5 1

CP6 1

CP7 1

CP8 1

CP9 1

CP10 1

CP11 1

CP12 1

CP13 1

CP15 1

CP18 1

CP19 1

CP20 1

CP21 1

CP22 1

CP23 1

Ech : 1 : 30
2

Coupe au droit de l'attache sur
dalle PH RdC

Ech : 1 : 30
3

Coupe au droit de l'attache
volante PH RdC

Ech : 1 : 35
4

Coupe au droit du sabot d'appui PH
RdC Ech : 1 : 35

8
Coupe au droit d'une AV avec tige
rallongée PH RdC

+ P3D de profondeur 1.2m
 - CP 16 : 1
 - CP 14 : 1

+Tiges rallongées : 13

Mettre un étai sous chaque
attache présente dans une
poutre
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